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DECISION

Le Directeur,

- Vu le décret n° 2005-921 du 2 aolt 2005 portdatus particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mesdsoar’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaireaties a la fonction publique hospitaliere,

- Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 prisapplication de l'article 77 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986,

- Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatiftemps de travail et a I'organisation du traslaits
les établissements mentionnés a l'article 2 devilan? 86-33 du 9 janvier 1986 et notamment son
article 20,

- Vu l'arrété du 24 avril 2002 fixant la liste desrps, grades ou emplois autorisés a réaliser des
astreintes dans les établissements mentionnégialéa de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

- Vu la circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2Q@lative a I'application du décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002,

DECIDE

Article 1: lorsqu’ils sont d’astreinte, les personnels dedion et les personnels administratifs ou
technigues désignés ci-dessous :

- M. Anibal ALMOSTER - M. Philippe FAUGERON

- Mme Pascale BARIANT - Mme Nathalie GOURAUD

- Mme Géraldine BARRUCHE - Mme Francine GOURINEL

- Mme Kenza BEAUBRUN - Mme Viviane HEGUY-WEIDEMANN
- Mme Marie-France BOISSEUIL - Mme Anne-Marie JULIA

- Mme Dominique BRETENOUX-PENNEQUIN - M. Michel MARN

- M. Julien DELBERGUE - Mme Marie-Christine VILLENEVE

- M. Stéphane DESTRUHAUT - Mme Martine VITART

sont autorisés a signer les décisions concernadinission des patients en soins psychiatriques sur
Décision du Directeur d’Etablissement, ainsi quéesantervenant dans la prise en charge des soins
sans consentement.

Article 2: La présente décision sera notifiée aux intéress#s, transmise & Monsieur le Receveur,
communigquée au Conseil de Surveillance, affichées dkmahall de I'établissement (tableau d’affichage
du C.A.M.) et publiée au Recueil des Actes Admimatifis.
La présente décision annule et remplace la déc@iatate du 23 mars 2015 et prendra effet a compter
du 28 octobre 2016.

Limoges, le 26 octobre 2016

Le Directeur,

Antoine PACHECO
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Hberid + Bgulitg + Frateraité
REPUBLIGUE PRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-VIENNE

Direction des Collectivités et de I’Environnement
Bureau de la protection de I'environnement

Arrété —DCE /BPE n° 2016 - 0% 2_

ARRETE
portant enregistrement d'un établissement d'élevage de volailles
exploité par I'E.A.R.L. DE LA ROUSSELLERIE
situé au lieu-dit « La Roussellerie » sur la commune de CHAMPNETERY
au titre des installations classées pour la protection de ’environnement

Le Préfet de 1a Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre National du Mérite,

VU le code de I’environnement et notamment son livre V (parties législative et réglementaire) ;

VU la colonne A de I’annexe de I’article R 511-9 du code de Penvironnement, constituant la nomenclature des
installations classées pour la protection de 1’environnement ;

VU l’arrété ministériel du 23 aolit 2005, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature
des installations classées ;

VU larrété ministériel du 27 décembre 2013, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°® 2101-2, 2102 et 2111 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

VU Tl'arrété du Préfet de la Région Centre Val-de-Loire du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrétant le programme pluriannuel de
mesures correspondant ;

VU l'arrété préfectoral en date du 08 mars 2013 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) du bassin de la Vienne ;

VU le récépissé de déclaration n° 2011/0084 en date du 02 aolt 2011 délivié 4 IEA.RL. DE LA
ROUSSELLERIE pour son site d’élevage de 60 vaches laititres et 24 600 poulets situé au lieu-dit « La
Roussellerie » 8 CHAMPNETERY ;

CONSIDERANT la demande et le dossier d’enregistrement déposés le 08 juin 2016 par I'E.A.RL. DE LA
ROUSSELLERIE ;

1 rue de la Préfecture - B.P.87031 - 87031 LIMOGES CEDEX
Téléphone : 05.55.44.18.00 - télécopie : 05.55.44.17.54

E-mail : courrier@haute-vienne.pref. gouv.fr
http:www haute-vienne.pref gouv. fr
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CONSIDERANT la consultation du public qui s’est déroulée du 08 aolt 2016 au 05 septembre 2016 inclus de la
commune de CHAMPNETERY ;

CONSIDERANT le registre de consultation du public ;

CONSIDERANT le rapport en date du 30 septembre 2016 de Pinspection des installations classées pour la
protection de I’environnement au Préfet de la Haute-Vienne ;

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies dans le présent
arrété, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de Iinstallation pour les intéréts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I’environnement ;

CONSIDERANT que le projet d’arrété a été transmis au pétitionnaire conformément a la loi ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article 1" - Objet

L'activité d'élevage de volailles de 'E.AR.L. DE LA ROUSSELLERIE, dont le siége social est situé «La
Roussellerie » - 87400 CHAMPNETERY, faisant l'objet de la demande susvisée, est enregistrée.

Cet établissement d'élevage de volailles est localisé au lieu-dit « La Roussellerie » sur la commune de
CHAMPNETERY.

L'E.ARL. DE LA ROUSSELLERIE doit respecter strictement les prescriptions du présent arrété.

Article 2 — Nature des installations

2-1 Activités

Elevage de poulets labels (9 poulaillers de 4 400 places) 39 600 poulets

Stockage de propane (9 réservoirs d'une tonne de gaz) 9 tonnes de gaz

2-2 Rubriques de la nomenclature des installations classées

Volailles, gibier 2 plumes (activité d'élevage, vente, etc. de),
3 I'exclusion d'activités spécifiques visées a d'autres rubriques :
2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un
nombre d'emplacements pour les volailles et gibier a plumes
SUPETEUE & 30 000 ..ovoreessrmessrmmnsinsssssnissssssssna s 39 600 Enregistrement
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Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris
GPL) et gaz naturel (...).

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquiféres, cavités salines et mines désaffectées)
étant :

2. Supérieure ou égale a 6 t mais inférieure a 50 t................... 9 tonnes Déclaration

Article 3 — Situation de I'établissement

Les installations (batiments + annexes) sont situées au lieu-dit « La Roussellerie » sur les parcelles suivantes :

Poulaillers sur litiére . 7 506, 510, 511, 518, 519
Stockage de paille et de fourrage 503 et 509
Stockage de matériel et d'engrais 510

Réserve incendie de 380 m* 510

Article 4 — Conformité aux dossiers déposés

Les installations et leurs annexes, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données
techniques contenus dans les différents dossiers déposés par 'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété et les réglementations autres en vigueur.

Article 5 — Compatibilité avec le SDAGE

Le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV

de l'article L. 212-1 du code de I'environnement.
Les conditions de prélévement et de rejets liés au fonctionnement de I’installation sont compatibles avec les

objectifs du SDAGE LOIRE-BRETAGNE et du SAGE VIENNE.

Article 6 — Mise a I'arrét de 1'établissement

Lorsque I’installation cesse 'activité au titre de laquelle elle était enregistrée, son exploitant en informe le préfet au
moins trois mois avant l'arrét définitif.

La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (I’évacuation ou
I'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site, les interdictions ou limitations d’acces au
site, la suppression des risques d’incendie et d’explosion et la surveillance des effets de linstallation sur son
environnement).

L’exploitant doit placer le site de I’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a I’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles
R. 512-46-26 et R. 512-46-27 du code de I’environnement.

En particulier :

~ tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations diiment

autorisées ;

— les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas
échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et
semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
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Lorsqu’une installation classée est mise & 1’arrét définitif, que des terrains susceptibles d’étre affectés a nouvel
usage sont libérés et que I’état dans lequel doit étre remis le site n’est pas déterminé par I’arrété d’enregistrement,
le ou les types d’usage a considérer sont déterminés conformément aux dispositions de I’article R. 512-46-26 du
code de I’environnement.

Article 7 — Accidents / incidents

L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés & I’article L. 511-1 du code de ’environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant & I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

Article 8 — Arrété ministériel de prescriptions générales

L’arrété ministériel du 27 décembre 2013, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de I'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement, s'applique a I'établissement. Une copie de cet arrété
ministériel est jointe en annexe 1 du présent arrété.

Est également jointe en annexe 2 du présent arrété, une copie de ’arrété ministériel du 23 aofit 2005, modifié,
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises & déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées.

Article 9 — Sanctions

Faute par I’exploitant de se conformer aux textes réglementaires en vigueur et aux prescriptions précédemment
édictées, il sera fait application des sanctions administratives et pénales prévues par le code de I’environnement,
notamment dans ses articles L. 171-6 aL. 171-12, L. 173-1 a L. 173-12 et R. 514-4.

Article 10 — Modalités d’applications

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code de I’urbanisme, le code rural et de la péche maritime, le code du travail et la
réglementation sur les équipements sous pression.

Le présent arrété abroge le récépissé de déclaration n° 2011/0084 du 02 aofit 2011 donné a 'EA.R.L. DE LA
ROUSSELLERIE pour I'exploitation d'un élevage vaches laitiéres et de poulets au titre des installations classées

pour la protection de I'environnement.

Article 11 — Délais et voie de recours

Conformément a ’article L. 514-6 du code de I’environnement, la présente décision est soumise & un contentieux
de pleine juridiction.

Elle peut étre déférée a la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif « 1, cours Vergniaud,
87000 LIMOGES », dans les délais prévus a I’article R. 514-3-1 du méme code :

- par Pexploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrété ;

—  par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les intéréts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 du méme code dans un délai de quatre mois & compter de la publication ou de
l'affichage de ces décisions.
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Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement 4 l'affichage ou a la publication de l'acte portant autorisation ou
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit
arrété a la juridiction administrative

Article 12 — Publicité

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur :

- une copie du présent arrété est déposée dans la mairie de CHAMPNETERY et peut y étre consultée ;

- une copie du présent arrété est publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;

- un extrait, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que
les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché & la mairie d¢ CHAMPNETERY pendant
une durée minimum de quatre semaines. Le proces verbal de I’accomplissement des formalités est dressé
par les soins du maire ;

- le méme extrait est publié pendant une durée minimum de quatre semaines sur le site Internet de la
préfecture & I’adresse suivante : www.haute-vienne.pref.gouv.fr, Rubrique « Politiques publiques »,
« Environnement, risques naturels et technologiques », « Installations classées (ICPE) », « Extraits des
décisions » ;

- le méme extrait est affiché en permanence de fagon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire
de l'enregistrement ;

- une copie de I'arrété est adressée a chaque conseil municipal ayant été consulté ;

- un avis est inséré, par les soins du Préfet et aux frais de I’exploitant, dans deux journaux diffusés dans le
ou les départements intéressés (L’Echo Haute-Vienne et Le Populaire du Centre).

Article 13— Diffusion

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne et le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, inspecteur de 1’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de veiller
a I’exécution du présent arrété, qui sera notifié a l'exploitant, et dont copie sera adressée :

~ aux Maires de CHAMPNETERY et BUTALEUF ;

- au Directeur Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement ;

- au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de I’Emploi ;
— au Directeur Régional des Affaires Culturelles ;

— au Directeur Départemental des Territoires ;

~ au Directeur de 'Agence Régionale de la Santé ;

~ au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;

— au chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile.

Limoges,le 2 7 gc7. 2016
Le préfet,

Raphaél LE MEHALTE

Dans un délai de deux mois a compter de la notification ou de la publication du présent arrété, la présente décision peut faire
l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) :

—  gracieux, adressé au Préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne 1, rue de la préfecture, BP 87031, 87031 LIMOGES
CEDEX ;

—  hiérarchique, adressé au Ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans les deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois
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Arrété du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre des rubriques nos
2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

NOR: DEVP1329749A
Version consolidée au 14 mars 2016

Le ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

Vu le code de |'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D.
211-11 et R, 211-75 et suivants ;

Vu l'arrété du 20 ao(it 1985 relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les installations classées

pour la protection de I'environnement ;
Vu l'arrété du 20 avril 1994 relatif a la déclaration, la classification, I'emballage et I'étiquetage des substances

Vu l'arrété du 26 février 2002 modifié relatif aux travaux de maitrise des pollutions liées aux effluents
d'élevage ; .

Vu l'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre
utilisés a I'extérieur des batiments ;

Vu {'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis a
déclaration en application des articles L. 214-1 & L. 214-6 du code de I'environnement et relevant de la
rubrique 1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de 'environnement ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes
et des déchets ;

Vu l'arrété du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national & mettre en ceuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu I'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 décembre 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 octobre 2013 au 15 novembre
2013, en application de I'article L. 120-1 du code de I'environnement,

Arréte :

Article 1
* Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises a enregistrement sous
les rubriques n°® 2101-2 et 2102 a compter du ler janvier 2014 et celles sous la rubrique n® 2111 a compter

du 2 octobre 2015.

Pour les installations d'élevages de volailles existantes non soumises & la Iégislation relative aux installations
classées pour la protection de I'environnement avant le 2 octobre 2015, les dispositions de cet arrété sont
applicables a compter du ler octobre 2016.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particuliéres dont peut étre assorti I'arrété d'enregistrement dans les conditions fixées par
les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de I'environnement ;

- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification

approuves.

Article 2
* Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

Au sens du présent arrété, on entend par :

"Habitation" : un local destiné a servir de résidence permanente ou temporaire & des personnes, tel que
logement, pavillon, hétel ;

"Local habituellement occupé par des tiers” : un local destiné a étre utilisé couramment par des personnes
(établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;

"Batiments d'élevage” : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des
animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement, les enclos
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des élevages de porcs en plein air, ainsi que les vérandas, les enclos et les voliéres des élevages de volailles ;
"Annexes" : toute structure annexe, notamment les batiments de stockage de paille et de fourrage, les silos,
les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les
équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite,
a 'exception des parcours ;

"Effluents d'élevage” : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les
aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et les jus (d'ensilage par exemple) issus de
I'activité d'élevage et des annexes ;

"Traitement des effluents d'élevage” : procédé de transformation biologique et/ou chimique et/ou physique
des effluents d'élevage ;

"Epandage" : action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol ou son couvert
végétal ;

"Azote épandable" : azote excrété par un animal d'élevage en batiment et a la pature auquel est soustrait
I'azote volatilisé lors de la présence de I'animal en batiment et lors du stockage de ses déjections ;

"Nouvelle installation" : installation dont le dossier d’enregistrement a été déposé aprés le ler janvier 2014 ou
installation faisant I'objet aprés cette date d'une modification substantielle nécessitant le dép6t d'une nouvelle
demande d'enregistrement en application de I'article R. 512-46-23 du code de I'environnement. Est
notamment considérée comme modification substantielle une augmentation du nombre d'animaux
équivalents sur l'installation de 450 pour les porcs et 150 pour les vaches laitiéres ;

Pour les bovins et les porcs : "Installation existante" : installation ne répondant pas a la définition de nouvelle
installation.

Pour les volailles : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé aprés le 2 octobre 2015 ou
installation faisant |'objet aprés cette date d'une modification substantielle nécessitant le dép6t d'une nouvelle
demande d'enregistrement en application de I'article R. 512-46-23 du code de I'environnement.

» Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la

demande d'enregistrement.

U'exploitant énumére et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la

construction et I'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrété.
Article 4

P Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- un registre a jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant, du

registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la péche maritime ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre des risques (article 14) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage (cf. art. 23)

- le plan d'épandage (cf. art. 27-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 27-4) ;

- le cahier d'épandage y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas échéant (cf. art.

37);

- les justificatifs de livraison des effluents d'élevage & un site spécialisé de traitement, le cas échéant (cf.

art. 30) et/ou le cahier d'enregistrement des compostages le cas échéant (cf. art. 39) et/ou le registre des

résultats des mesures des principaux parametres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation

de traitement des effluents d'élevage si elle existe au sein de I'installation (cf. art. 38) ;

- les bons d'enlévements d'équarrissage (cf. article 34).

Ce dossier est tenu a la disposition de I'inspection de I'environnement, spécialité installations classées.
Article 5

P Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

1. - Les batiments d'élevage et leurs annexes sont implantés a une distance minimale de :

100 métres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (a I'exception des logements
occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont I'exploitant a la
jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping
agréés (a I'exception des terrains de camping a la ferme), ainsi que des zones destinées a I'habitation par
des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est réduite a 50 métres lorsqu'il s'agit de
batiments mobiles d'élevage de volailles faisant I'objet d'un déplacement d'au moins 100 métres a chaque
bande. Cette distance peut étre réduite a 15 metres pour les stockages de paille et de fourrage de
I'exploitation, toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ;

35 métres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées a
I'alimentation en eau potable ou a |'arrosage des cultures maraicheres, des rivages, des berges des cours
d'eau ; :

200 métres des lieux de baignade déclarés et des plages, a I'exception des piscines privées ;

500 métres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée a la topographie, a la circulation des
eaux et prévue par 'arrété préfectoral d'enregistrement ;

50 métres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilométre le long de
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ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, a I'exclusion des étangs empoissonnés ot I'élevage est

- extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel.
En cas de nécessité et en |'absence de solution technique propre a garantir la commodité du voisinage et
la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent &tre augmentées.
II. - Pour les élevages de porcs en plein air, la distance de 100 métres du I est réduite & 50 matres. Les
autres distances d'implantation s'appliquent.
I11. - Pour les élevages de volailles en plein air, pour les voliéres ol la densité est inférieure ou égale &
0,75 animal-équivalent par métre carré, la distance de 100 métres du I est réduite & 50 métres. Les autres
distances d'implantation du I s'appliquent.
Pour les enclos et les parcours ol la densité est inférieure ou égale & 0,75 animal-équivalent par métre
carré, les cltures sont implantées :
- @ au moins 50 métres, pour les palmipédes et les pintades, et & au moins 20 métres, pour les autres
espéces, des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (& I'exception des logements
occupés par des personnels de I'installation, des hébergements et locations dont I'exploitant a la
jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping
agréés (a l'exception des terrains de camping a la ferme).
Les autres distances d'implantation du I s'appliquent.
IV. - Pour les installations de volailles existantes les enclos et les parcours ol la densité est inférieure ou
égale a 0,75 animal-équivalent par métre carré, les clétures sont implantées :
- @ au moins 10 métres des pulits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées
a I'alimentation en eau potable ou a I'arrosage des cultures maraichéres, des rivages, des berges des cours
d'eau. Cette distance est d'au moins 20 métres pour les palmipédes.
Les autres distances d'implantation du I s'appliquent.
V. - Pour les installations de bovins et de porcs existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux
batiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d'enregistrement a été déposé aprés le
ler janvier 2014, ou pour lesquels le changement notable a été porté a la connaissance du préfet aprés le
ler janvier 2014, sauf si ces batiments ou annexes remplacent un batiment existant avec une emprise au
sol ne dépassant pas celle de I'existant augmentée de 10 %.
Pour les installations de volailles existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux batiments d'élevage,
annexes et parcours pour lesquels le dossier d'enregistrement a été déposé aprés le 2 octobre 2015, ou
pour lesquels le changement notable a été porté a la connaissance du préfet aprés le 2 octobre 2015, sauf
si ces batiments ou annexes remplacent un b&timent existant avec une emprise au sol ne dépassant pas
celle de I'existant augmentée de 10 %.

Article 6

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contréle de I'exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son
exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agro-écologiques
de type haies d'espéces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau.

» Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

¥ Section 1 : Généralités

Article 8

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la présence de
gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre feu ou
de conduire a une explosion.

Article 9

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant
de connaftre la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier
les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné a
'article 14.

Article 10

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas

de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.
Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empécher la prolifération des

insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.
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» Section 2 : Dispositions constructives

Article 11
» Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

1. - Tous les sols des batiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage
susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles
permettant 'évacuation des effluents vers les éguipements de stockage et de traitement, caniveaux a
lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
La pente des sols des batiments d'élevage ou des annexes est congue pour permettre ['écoulement des
effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux sols des enclos, des voliéres, des vérandas, et des batiments des élevages sur
litiere accumulée ainsi qu'aux batiments de poules pondeuses en cage.
A l'intérieur des batiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est
imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un métre au moins. Cette
disposition n'est pas applicable aux enclos, aux voliéres, aux vérandas et aux batiments des élevages
sur litiére accumulée ainsi qu'aux batiments de poules pondeuses en cage.
Les aliments stockés en dehors des batiments, a I'exception du front d'attaque des silos en libre-
service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bache maintenue en bon
état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.
II. - Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés a l'article 2 sont
congus, dimensionnés et exploités de maniére a éviter tout déversement dans le milieu naturel.
Les équipements de stockage a I'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une cl6ture
de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de I'étanchéité.
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits aprés le ler juin
2005 et avant le 1er janvier 2014 sont conformes aux I a V et VII a IX du cahier des charges de
I'annexe 2 de I'arrété du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de

_ garantir les mémes résultats.
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits aprés le ler janvier
2014 sont conformes aux I & V et VII & IX du cahier des charges de I'annexe 2 de I'arrété du 26 février
2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mémes résultats.
III. - Les tuyauteries et canalisations transportant les effiuents sont convenablement entretenues et
font I'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.
IV. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux installations existantes autorisées avant le ler
octobre 2005 ainsi qu'aux installations d'élevages de volailles existantes non soumises & la |égislation
relative aux installations classées pour la protection de i'environnement avant le 2 octobre 2015.

Article 12

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment I'intervention
des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et ['intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des
engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont [a présence est liée a l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a
aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des
services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en dehors des heures
d'exploitation et d'ouverture de I'installation.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.

Article 13

L'installation dispose de moyens de lutte contre I'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de
plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté a
200 métres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport
avec le danger a combattre.

A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 métres cubes destinée a
I'extinction est accessible en toutes circonstances.

La protection interne contre I'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents
d'extinction sont appropriés aux risques a combattre.

Ces moyens sont complétés :

— s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place a proximité d'un extincteur portatif a
poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;

— par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 3 6 kilogrammes a
proximité des armoires ou focaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées a I'entrée des batiments
dans un boftier sous verre dormant correctement identifié.

Les extincteurs font I'objet de vérifications périodiques conformément a la réglementation en vigueur.
Sont affichées & proximité du téléphone urbain, dans la mesure ol il existe, et prés de I'entrée du
batiment, des consignes précises indiquant notamment :

— le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;

— le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;

— |le numéro d'appel du SAMU : 15 ;

— le numéro d'appel des secours a partir d'un téléphone mobile : 112 ;
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ainsi que les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour
assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.

+ Section 3 : Dispositif de prévention des accidents

Article 14

Les installations électriques sont congues et construites conformément aux réglements et aux normes
applicables.

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection de 'environnement, spécialité installations classées,
les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont
entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cing ans, ou tous les ans si
I'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.

Un plan des zones a risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées a i'article 8, les fiches de
données de sécurité telles que mentionnées a I'article 9, les justificatifs des vérifications périodiques
des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaitre les suites données a
ces vérifications sont tenus a la disposition des services de secours et de l'inspection de
I'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.

» Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 15

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents
d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.

Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux
pour I'environnement, est associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la
plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique
et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre contrélée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou
assimilés.

Lorsque les stockages sont a |'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales
s'y versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de fagon a pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.

k Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols

» Section 1 : Principes généraux

Article 16

I. — Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de I'article L. 212-1 et sulvants du code de I'environnement.

II. — Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux
dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de I'environnement, les dispositions fixées par
les arrétés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 a R. 211-83 du
code de ['environnement sont applicables.

» Section 2 : Prélévements et consommation d'eau
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Article 17

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, a
I'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation.
Le prélévement ne se situe pas dans une zone ol des mesures permanentes de répartition quantitative
ont été instituées au titre de I'article L. 211-2 du code de I'environnement.
Le prélevement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est
déterminé par I'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.,
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Article 18

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif
est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 métres cubes par
jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et conservés dans le dossier de I'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un
dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le fibre écoulement des eaux. Seuls
peuvent étre construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélévement ne nécessitant pas
I'autorisation mentionnée & l'article L. 214-3 du code de I'environnement. Le fonctionnement de ces
ouvrages est conforme aux dispositions de I'article L. 214-18 du méme code.

Article 19

Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et &
i'arrété du 11 septembre 2003 susvisé.

» Section 3 : Gestion du paturage et des parcours extérieurs

Article 20

L'élevage de porcs en plein air est implanté sur un terrain de nature a supporter les animaux en toutes

saisons, maintenu en bon état et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des eaux.

Toutes les précautions sont prises pour éviter I'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les

cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers.

Les parcours des porcs élevés en plein air sont herbeux a leur mise en place, arborés et maintenus en

bon état. Toutes les dispositions sont prises en matiére d'aménagement des parcours afin de favoriser

leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.

La rotation des parcelles utilisées s'opére en fonction de la nature du sol et de la dégradation du

terrain. Une méme parcelle n'est pas occupée plus de 24 mois en continu. Les parcelles sont remises

en état & chaque rotation par une pratique culturale appropriée.

Pour les animaux reproducteurs, la densité ne dépasse pas 15 animaux par hectare, les porcelets

jusqu'au sevrage n'étant pas comptabilisés.

Pour les porcs a I'engraissement, le nombre d'animaux produits par an et par hectare ne dépasse pas

90.

Si la densité est supérieure a 60 animaux par hectare, la rotation s'effectue par parcelle selon le cycle

suivant : une bande d'animaux, une culture. Les parcelles sont remises en état a chaque rotation par

une pratique culturale appropriée qui permet de reconstituer le couvert végétal avant I'arrivée des

nouveaux animaux. :

Une cléture électrique, ou tout autre systéme équivalent, est implantée sur la totalité du pourtour des

parcelles d'élevage de fagon a éviter la fuite des animaux quel que soit leur age. Ce dispositif est

maintenu en bon état de fonctionnement.

Les aires d'abreuvement et de distribution de I'aliment sont aménagées ou déplacées aussi souvent

que nécessaire afin d'éviter la formation de bourbiers.

Les animaux disposent d'abris |égers, lavables, sans courant d'air, constamment maintenus en bon état

d'entretien.

L'exploitant tient un registre d'entrée-sortie permettant de suivre |'effectif présent sur chaque parcelle.
Article 21

¥ Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

Pour I'élevage de volailles en enclos, en voliéres et en parcours, toutes les précautions sont prises pour
éviter I'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les
terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure a 15 % un aménagement de rétention des
écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus, continu et perpendiculaire a la pente, est mis
en place le long de la bordure aval du terrain concerné, sauf si la qualité et I'étendue du terrain
herbeux est de nature a prévenir tout écoulement.

Lorsque les volailles ont accés a un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau
étanche, d'une largeur minimale d'un métre, est mis en place a la sortie des batiments fixes. Les
déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litiére, soit stockées puis traitées
comme les autres déjections.

Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon état. Toutes les

6 sur 14 14/03/2016 10:37

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2016-10-27-001 - Arrété préfectoral DCE/BPE n° 2016-092 du 27 octobre 2016 portant enregistrement d'un établissement 17
d'élevage de volailles exploité par I'E.A.R.L. DE LA ROUSSELLERIE, situé au lieu-dit "La Roussellerie" sur lacommune de CHAMPNETERY, au titre des

inatall ati ane ~l accidee Nnatir 1a nrotecti on de 1'envi ronnament



Arrété du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales appl...  https://www.legifrance.gouv.fi/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX...

dispositions sont prises en matiére d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation
sur toute leur surface par les animaux.
La rotation des terrains utilisés s'opére en fonction de la nature du sol et de {a dégradation du terrain.
Un méme terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois en continu. Les terrains sont remis en état
a chaque rotation par une pratique culturale appropriée.

Article 22

¥ Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

I. - Les points d'abreuvement des bovins au paturage sont aménagés afin d'éviter les risques de
poltution directe dans les cours d'eau.

Les points de regroupement des animaux font I'objet d'une attention particuliére afin de limiter la
formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est mise
en ceuvre sur I'exploitation. De plus, pour les points d'affouragement, une attention particuliere est
portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les parties les plus séches de la prairie.
La gestion des péturages est organisée de fagon a prévenir leur dégradation par les animaux.

I1. - Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financiéres de I'exploitation
de I'élevage, et afin de limiter les risques de sur-péaturage le temps de présence des animaux sur les
surfaces de péturage, exprimé en équivalent de journées de présence d'unités de gros bétail par
hectare (UGB.JPE/ha) est calculé par 'exploitant et respecte les valeurs suivantes :

- sur la période estivale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal & 650 ;

- sur la période hivernale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal & 400.

¥ Section 4 : Collecte et stockage des effluents

Article 23

I. — Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements
de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage.

Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu a disposition de I'inspection de
I'environnement, spécialité installations classées.

I1. — Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, y compris
sous les animaux dans les batiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage, permet de
stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois minimum.

Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les fumiers compacts non susceptibles
d'écoulement peuvent &tre stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage & l'issue d'un stockage
de deux mois sous les animaux ou sur une fumiére dans des conditions précisées par le préfet et
figurant dans I'arrété d'enregistrement. Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances
prévues a l'article 5 et ne peut étre réalisé sur des sols ol I'épandage est interdit. La durée de stockage
ne dépasse pas dix mois et le retour sur un méme emplacement ne peut intervenir avant un délai de
trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des fumiers de volailles non susceptibles
d'écoulement peut étre effectué dans les mémes conditions sans stockage préalable de deux mois sous
les animaux.

Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un procédé
de séchage permettant d'obtenir de fagon fiable et réguliére des fientes comportant plus de 65 % de
matiére séche, le stockage de ces fientes, couvertes par une badche imperméable & I'eau mais
perméable aux gaz, peut é&tre effectué sur une parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le
préfet et figurant dans I'arrété d'enregistrement de I'élevage.

III. — En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de
stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de I'article
R. 211-81 du code de I'environnement.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II
de I'annexe I de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.

Article 24
Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni
rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttiére ou tout
autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit
évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Article 25

Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

» Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage

Article 26

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant & des produits
normés ou homologués.
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Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit.
L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis & la production
d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 & 27-5.
Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment &tre traités :
— dans une station de traitement dans les conditions prévues a l'article 28 ;
— par compostage dans les conditions prévues a l‘article 29 ;
— sur un site spécialisé dans les conditions prévues a l'article 30 ;
— pour les effluents peu chargés par une filiere de gestion validée dans le cadre du programme de
maitrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA).

Article 27-1

Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent étre épandus afin d'&tre soumis & une épuration
naturelle par le sol et d'étre valorisés par le couvert végétal.

Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de maniére & assurer
I'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités
exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée
conformément aux régles définies par les programmes d'actions nitrates en matiére notamment
d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée.

Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matiéres issues de
leur traitement sont adaptées de maniére a prévenir :

— la stagnation prolongée sur les sols ;

— le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ;

— une percolation rapide vers les nappes souterraines.

Article 27-2

a) Le plan d'épandage répond a trois objectifs :

— identifier les surfaces épandables, exploitées en propre ou mises & disposition par des tiers ;

— identifier par nature et par quantité maximale les effluents d'élevage a épandre, qu'ils soient bruts,
y compris ceux épandus par les animaux eux-mémes, ou traités ;

— calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires a I'épandage, y compris par les animaux
eux-mémes, de ces effluents.

b) Les éléments a prendre en compte pour la réalisation du plan d'épandage sont :

— les quantités d'effluents d'élevage bruts ou traités a épandre en fonction des effluents produits,
traités, exportés et recus sur I'exploitation ;

— l'aptitude a I'épandage des terres destinées a recevoir les effluents d'élevage bruts ou traités.
L'aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en charge
de I'écologie ;

— les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ;

— les périodes d'épandage habituelles des effluents d'élevage bruts et traités le cas échéant sur les
cultures et les prairies ;

— les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ;

— les zones d'exclusion mentionnées a l'article 27-3.

¢) Composition du plan d'épandage.

Le plan d'épandage est constitué :

— d'une carte a une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces
d'épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes et les limites
communales, les cours d'eau et habitations des tiers. Cette carte fait apparaitre les contours et les
numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues a I'épandage selon
les régles définies a l'article 27-3 ;

— lorsque des terres sont mises a disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de projets,
les engagements) d'épandage sont conclues entre |'exploitant et le préteur de terres. Les conventions
d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types d'effluents
d'élevage concernés, la durée de la mise.a disposition des terres et les éléments nécessaires a la
vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prétées ;

— d'un tableau référengant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour
chaque unité, le numéro d'llot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot
PAC), la superficie totale, 'aptitude a I'épandage, le nom de ['exploitant agricole de |'unité et le nom de
la commune ;

— des éléments a prendre en compte pour la réalisation de I'épandage mentionnés au point b, a
I'exception des zones d'exclusion déja mentionnées sur la carte ;

— du calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies a I'article 27-4.
L'ensemble des éléments constituant le plan d'épandage est tenu a jour et a disposition de l'inspection
de I'environnement, spécialité installations classées.

d) Mise a jour du plan d'épandage.

Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié
avant sa réalisation a la connaissance du préfet.

La notification contient pour la ou les surfaces concernées, les références cadastrales ou le numéro
d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (flot PAC), la superficie
totale, le nom de I'exploitant agricole de I'unité et I'aptitude des terres & I'épandage.

Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis & jour.
Lorsque les surfaces ont déja fait I'objet d'un plan d'épandage d'une installation classée autorisée ou
enregistrée, et si les conditions sont similaires notamment au regard de la nature des effluents entre le
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nouveau plan d'épandage et I'ancien, Ia transmission de |'aptitude des terres a I'épandage peut &tre
remplacée par les références de I'acte réglementaire précisant le plan d'épandage antérieur dont elles
sont issues.

Article 27-3

b Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

a) Généralités.

L'épandage des effluents d'élevage et des matiéres issues de leur traitement est interdit :

- sur sol non cultivé ;

- sur toutes les Iégumineuses sauf exceptions prévues par le deuxiéme paragraphe du c du 1 du III de
I'arrété du 19 décembre 2011 susvisé ;

- sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque
d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;

- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;

- sur les sols enneigé ;

- sur les sols inondés ou détrempés ;

- pendant les périodes de fortes pluviosités ;

- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage par
aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol.

b) Distances a respecter vis-a-vis des tiers.

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents d'élevage bruts ou
traités et, d'autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les
terrains de camping agréés, a I'exception des terrains de camping a la ferme, sont fixées dans le
tableau suivant : ’

DISTANCE CAS

minimale i
d'épandage particuliers

CATEGORIE D'EFFLUENTS
d'élevage bruts ou traités

Composts d'effluents d'élevages élaborés selon les

modalités de ['article 29 10 metres

Fumiers de bovins et porcs compacts non
susceptibles d'écoulement, aprés un stockage d'au 15 métres
minimum deux mois

Autres fumiers.

Lisiers et purins. A .

Fientes a plus de 65 % de matiére séche. Iinsglaslg é?;?gﬁig: r?lli;ei(r:rtlzlceiagsst
L} 3, 7 7

Effluents d'élevage aprés un traitement visé a ramené 3 15 métres.

I'article 28 et/ou atténuant les odeurs 3 I'efficacité

démontrée selon les protocoles établis dans le cadre 50 métres Pour un épandage avec un

dispositif de buse palette ou

de I'étude Sentoref 2012 réalisée par le Laboratoire \ .

national de métrologie et d'essais. glejsr:? Egt?epdaiftt;gieo:s?:
X p o ,

Digestats de méthanisation. portée & 100 métres.

Eaux blanches et vertes non mélangées avec
d'autres effluents.

Autres cas 100 métres

c) Distances vis-a-vis des autres éléments de I'environnement,

L'épandage des effluents d'élevage et des matiéres issues de leur traitement est interdit & moins de :
50 métres des points de préléevement d'eau destinée a I'alimentation des collectivités humaines ou des
particuliers. Cette distance est réduite a 35 métres lorsque ces prélévements sont réalisés en eaux
souterraines (puits, forages et sources) ;

200 métres des lieux de baignade déclarés et des plages, a i'exception des piscines privées, sauf pour
les composts élaborés conformément a l'article 29 qui peuvent étre épandus jusqu'a 50 métres ;

500 métres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée a la topographie, & la circulation des
eaux et prévue par l'arrété préfectoral d'enregistrement ;

35 metres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite & 10 métres si une bande végétalisée
de 10 métres ne recevant aucun intrant, a I'exception de ceux épandus par les animaux eux-mémes,
est implantée de fagon permanente en bordure des cours d'eau. Dans le cas des cours d'eau alimentant
une pisciculture, a I'exclusion des étangs empoissonnés oll I'élevage est extensif sans nourrissage ou
avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée & 50 métres des berges du cours d'eau
sur un linéaire d'un kilométre le long des cours d'eau en amont de la piscicuiture.

Article 27-4

La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des
animaux de l'installation et destinée & étre épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mémes,
n'excéde pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre
et/ou mises a disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les
conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou recues par ailleurs

par le préteur de terres.
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Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage figurent en annexe.
Article 27-5
» Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement :
- dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles
d'écoulement, aprés un stockage d'au minimum deux mois, ou pour les matiéres issues de leur
traitement ;
- dans les douze heures pour les autres effluents d'élevage ou pour les matiéres issues de leur
traitement.
Cette obligation d'enfouissement ne s'applique pas :
- aux composts élaborés conformément a l'article 29 ;
- lors de I'épandage de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement sur sols pris en masse par le
gel.

Article 28

Le présent article s'applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de
traitement des effluents d'élevage.
Avant le démarrage des installations de traitement, I'exploitant et son personnel sont formés a la
conduite & tenir en cas d'incident ou d'accident. La conduite des installations de traitement est confiée
a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue en la matiére.
Les équipements de traitement et/ou de prétraitement et d'aéro-aspersion sont correctement
entretenus.
L'installation dispose de moyens de contrdle et de surveillance a chaque étape du processus de
traitement des effluents d'élevage, permettant de mesurer les quantités traitées quels que soient les
types d'effluents.
Pour prévenir les risques en cas de panne ponctuelle de I'installation de traitement des effluents
d'élevage, l'installation dispose de capacités de stockage suffisantes pour stocker la totalité des
effluents le temps nécessaire a la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Tout équipement de traitement et d'aéro-aspersion est équipé d'un dispositif d'alerte en cas de
dysfonctionnement, L'arrét prolongé du fonctionnement de I'installation de traitement est notifié a
I'inspection de I'environnement, spécialité installations classées, et les solutions alternatives de
traitement mises en ceuvre sont mentionnées.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent étre épandus sur des terres
agricoles en respectant les dispositions des articles 27-1 a 27-5.
Pour prévenir les pollutions accidentelles, I'exploitant est tenu :
— de mettre en place des dispositifs (par exemple talus ou regards de collecte) permettant de contenir
ou collecter temporairement toute fuite accidentelle issue des différents équipements de traitement ;
cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ;
— d'installer aux différentes étapes du processus de traitement des dispositifs d'alerte en cas de
dysfonctionnement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ;
— de mettre en place des dispositifs d'arrét automatique sur le systéme d'aéro-aspersion ou de ferti-
irrigation de I'effluent épuré (par exemple en cas de baisse anormale de pression interne du circuit, ou
d'arrét anormal du déplacement du dispositif d'aspersion) ; cette disposition est applicable aux
installations existantes a compter du ler janvier 2018).
Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.

Article 29

Les composts sont élaborés, préalablement a leur épandage, dans les conditions suivantes :
— les andains font ['objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
— la température des andains est supérieure a 55 °C pendant quinze jours ou a 50 °C pendant six
semaines.
Lorsque les quantités des matiéres traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en
application du livre V du code de I'environnement, les installations correspondants sont déclarées,
enregistrées ou autorisées a ce titre.

Article 30

» Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de |'exploitation peuvent, totalement ou en
partie, &tre traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement
spécialisé conformément au titre Ier du livre IT ou du titre Ier du livre V du code de I'environnement.,
Le cas échéant, I'exploitant tient & la disposition de I'inspection de I'environnement, spécialité
installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

» Chapitre IV : Emissions dans l'air

Article 31

1. — Les batiments sont correctement ventilés.
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de
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poussieres susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
En particulier, les accumulations de poussiéres issues des extractions d'air aux abords des batiments sont
proscrites.
Sans preJudlce des réglements d' urbanlsme, I'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires
pour prévenir les envols de poussiéres et matiéres diverses :

— les voles de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement
nettoyées ;
— les véhicules sortant de I'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue excessifs sur
les voies publiques de circulation ;
— dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.
II. — Gestion des odeurs.
L'exploitant congoit et gére son installation de facon & prendre en compte et & limiter les nuisances
odorantes.

» Chapitre V : Bruit

Article 32
A modifié les dispositions suivantes :

¥ Modifie Arrété du 20 aoiit 1985 - art. 1 (V)

» Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux

Article 33

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :
— limiter & la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
" — trier, recycler, valoriser ses déchets ;
— s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.
Article 34

¥ Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art, 1

Les déchets de I'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont
stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le
sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et I'environnement.
En vue de leur enlévement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les volailles par
exemple) sont placés dans des conteneurs etanches et fermés, de mampulatlon facile par un moyen
mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé a cet usage. Dans
I'attente de leur enlévement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans
un conteneur fermé et étanche, a température négative destiné & ce seul usage et identifié.
Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlévement par I'équarrisseur sur un
emplacement facile a nettoyer et a désinfecter, et acce55|ble a I'équarrisseur.
Les bons d'enlévements d'équarrissage sont tenus a disposition de I'inspection de I'environnement,
spécialité installations classées.

Article 35

P Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

Les déchets qui ne peuvent pas étre valorisés sont réguliérement éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de I'environnement.

Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la péche maritime.

Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par I'intermédiaire d'un circuit de collecte
spécialisé, faisant I'objet de bordereaux d'enlévement, ces derniers étant tenus a la disposition de

I' mspectlon de I'environnement, spéciallte installations classées.

Toute élimination de medlcaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation

est interdite.
Tout briilage a I'air libre de déchets, a I'exception des déchets verts lorsque leur briilage est autorisé par

arrété préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

¥ Chapitre VII : Autosurveillance
Article 36
P Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

Pour les élevages de porcs et de volailles, un registre des parcours est tenu a jour.
Pour les élevages bovins, lorsque I'exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de l'article 22,
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il s'organise pour leur suivi.
Article 37
» Modifié par ARRETE du 2 octobre 2015 - art. 1

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de I'exploitant et a la disposition de I'inspection de
I'environnement, spécialité installations classées, pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune
des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :
1. Les superficies effectivement épandues.
2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de i'lot PAC des surfaces épandues
et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de I'lot cultural des surfaces épandues.
La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini a I'article 27-2 et les
surfaces effectivement épandues est assurée.
3. Les dates d'épandage.
4. La nature des cultures.
5. Les rendements des cultures.
6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports
d'azote organique et minéral.
7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement.
8. Le traitement mis en ceuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises a disposition par un préteur de
terres, un bordereau cosigné par I'exploitant et le préteur de terre est référencé et joint au cahier
d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard a la fin du chantier d'épandage. Il comporte
I'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matiéres issues de leur
traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, ['établissement des bordereaux d' echanges et du cahier
d'enregistrement définis au IV de I'annexe I de I'arrété du 19 décembre 2011 susvisé sont considérés
remplir aux obligations définies au présent article & condition que le cahier d'épandage soit complété pour
chaque flot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci dessus.
Le cahier d'épandage est tenu a la dlsposmon de l'inspection de I'environnement, spécialité installations
classées. ‘

Article 38

Le présent article s'applique aux installations visées a I'article 28.
L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant :
— dans le cas d' un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de
traitement, tenu & jour ;

— le cahier d'exploitation tenu & jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matiéres et
effluents entrants et sortants a chaque étape du processus de traitement ;

- les bilans matiére annuels relatifs a I'azote et au phosphore.
Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélévement et d'analyse.
I'ensemble de ces éléments est tenu a la disposition de l'inspection de I'environnement, spécialité
installations classées.

Article 39

Le présent article s'applique aux installations visées a I'article 29.

L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en
plusieurs endroits en prenant la precautlon de mesurer le milieu de I'andain.

Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement ol sont indiqués,
pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de
compostage ainsi que celles de retournement des andains et I'aspect macroscopique du produit final
(couleur, odeur, texture).

» Chapitre VIII : Exécution

Article 40
A modifié les dispositions suivantes :

# Abroge Arrété du 24 octobre 2011 (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Annexe (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre II : Prévention des accidents et des p... (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre III : Emissions dans |'eau et dans les... (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre 1V : Emissions dans I'air (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre IX : Exécution (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre Ier : Dispositions générales (Ab)

¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre V : Bruit et vibration (Ab)

» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux (Ab)
} Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre VII : Surveillance des émissions (Ab)

» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Chapitre VIII : Cessation d'activité et remise ... (Ab)

» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Section I : Principes généraux (Ab)
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b Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Section II : Prélévements et consommation d'eau (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Section III ; Collecte et stockage des effluents (Ab)
P Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - Section IV : Traitement des effluents (Ab)
F Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. (Ab)

» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 1 (Ab)
} Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 10 (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 11 (Ab)
P Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 12 (Ab)
k Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 13 (Ab)
P Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 14 (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 15 (Ab)
b Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 16 (Ab)
} Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 17 (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 18 (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 19 (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 2 (Ab)
P Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 20 (Ab)
F Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 21 (Ab)
} Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 22 (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 23 (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 24 (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 25 (Ab)
P Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 26 (Ab)
F Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 27 (Ab)
b Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 28 (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 29 (Ab)
b Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 3 (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 30 (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 31 (Ab)
F Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 32 (Ab)
¥ Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 33 (Ab)
P Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 34 (Ab)
F Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 4 (Ab)
P Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 5 (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 6 (Ab)
» Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 7 (Ab)
b Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 8 (Ab)
F Abroge Arrété du 24 octobre 2011 - art. 9 (Ab)

Article 41

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de I'exécution du présent arrété, qui sera
publié au Journal officiel de la République francaise.

¥ Annexe

MODALITES DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DU PLAN D'EPANDAGE
1. Calcul de la quantité d'azote issue des animaux et destinée & étre épandue mécaniquement ou par les
animaux eux-mémes :
Le calcul est celui de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur I'exploitation
détaillée au V de I'annexe I de I'arrété du 19 décembre 2011 susvisé, adapté des dispositions suivantes :
— les quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage produits par I'exploitation et épandues chez
les préteurs de terre ne sont pas déduites du calcul ;
— les effectifs animaux considérés sont les effectifs enregistrés ou, lorsque I'arrété préfectoral
d'enregistrement le prévoit en raison des contraintes techniques d'exploitation, l'effectif annuel moyen
maximal enregistré,
Ainsi, la quantité d'azote issue des animaux et destinée a &tre épandue mécaniquement ou par les
animaux eux-mémes s'obtient en multipliant les effectifs mentionnés ci-dessus par les valeurs de
production d'azote épandable par I'animal fixées en annexe II de I'arrété du 19 décembre 2011 susvisé.
Cette quantité est corrigée, le cas échéant, par soustraction des quantités d'azote issues d'effluents
d'élevage normées ou homologuées et exportées et par addition des quantités d'azote issues d'effluents
d'élevage venant des tiers, ainsi que par soustraction de I'azote abattu par traitement.
2. Calcul de la quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés.
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Le calcul s'effectue sur un assolement moyen tenant compte des successions culturales pratiquées sur les
parcelles épandables du plan d'épandage, tel que présenté dans le plan d'épandage.

Pour chaque culture ou prairie de I'assolement considéré, les exportations sont obtenues en multipliant la
teneur en azote unitaire des organes végétaux récoltés par le rendement moyen pour la culture ou prairie
considérée. )

La quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés est obtenue en sommant les exportations de chaque
culture ou prairie mentionnée dans le plan d'épandage.

La teneur unitaire en azote des organes végétaux récoltés est celle précisée par le tableau 4 Exportations
par les récoltes de la brochure Bilan de I'azote a I'exploitation , CORPEN 1988.

Le rendement moyen retenu est le suivant :

— lorsque {'exploitation dispose de références historiques, la moyenne des rendements réalisés sur
I'exploitation pour la culture ou la prairie considérée au cours des cinq derniéres années en excluant la
valeur maximale et fa valeur minimale ;

— en I'absence de références disponibles sur I'exploitation, en zone vulnérable aux pollutions par les
nitrates, le rendement défini pour la culture ou la prairie par |'arrété préfectoral définissant le référentiel
régional mentionné au b du III de I'annexe I de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé, Hors zone
vulnérable aux pollutions par les nitrates, les rendements utilisés sont ceux constatés par les services
régionaux de I'information statistiques et économiques au cours des cinq derniéres années en excluant la
valeur maximale et la valeur minimale.

3. Prise en compte de la situation des préteurs de terre.

Pour s'assurer que la quantité d'azote issue des animaux et destinée & étre épandue mécaniquement ou
par les animaux eux-mémes n'excéde pas les capacités d'exportation en azote des cuitures ou des prairies
mises a disposition, le pétitionnaire utilise :

— pour I'évaluation de la quantité d'azote produite par le préteur de terres, les effectifs animaux de son
exploitation mentionnés dans la convention d'épandage. Il est également tenu compte le cas échéant des
importations, exportations et traitements chez le préteur de terres sur la base des informations figurant
dans la convention d'épandage ;

— pour les exportations par les cultures ou les prairies mises a disposition, les surfaces, I'assolement
moyen et les rendements moyens par culture mentionnés dans la convention d'épandage.

Le pétitionnaire s'assure sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage que les
quantités d'azote issu des animaux et destinée & é&tre épandue mécaniquement ou par les animaux
eux-mémes, faisant I'objet de la convention, ajoutées aux quantités d'azote issues des animaux et
destinée & &tre épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mémes produites ou regues par ailleurs
par le préteur de terres, n'excédent pas les capacités d'exportation des cultures et des prairies de
I'ensemble des terres concernées (celles mises a disposition, ajoutées a celles non mises a disposition).

Fait le 27 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc
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Arrété du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique
n° 4718 de la nomenclature des installations classées

o Type : Arrété ministériet de prescriptions géné) ou arrété ministériel spécifique
® Date de signature : 23/08/2005

¢ Date de publication : 05/10/2005

¢ Date d'entrée en application : 01/06/2015

o Etat : en vigueur

(1O n°232 du 5 octobre 2005 et BOMEDD n° 05721 du 15 novembre 2005)

NOR : DEVP0540337A

Texte modifié par :

Arrété du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015)

Arrété du ler juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 aoiit 2013)
Arrété du 24 décembre 2007 (JO n° 24 du 29 janvier 2008)

Vus

La ministre de I'écologie et du développement durable,

Vu le code de Yenvir et ne ses articles .. 512-10 et L. 512-12 ;
Vu le décret n® 77-1 bre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;

Vu le décret n® 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu arrété du 20 avril 1994 relatif 4 la déclaration, la classification et I'étiquetage des substances ;

Vu l'arété du 21 novembre 2002 modifié relatif 4 la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrété du 14 février 2003 relatif 4 la performance des toitures et couvertures de toiture exposées & un incendie extérieur ;
Vu l'arrété du 22 mars 2004 relatif 4 la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 janvier 2005,

Arréte :

Article 1°7 de I'arrété du 23 aoiit 2005

(Arrété du 11 mai 2015, article 21 1° et 2°)

Les installations classées pour la protection de I'envil ises a déclaration sous la rubrique n® 4718 de la lature des installation sont ises aux
dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliq sans préjudice des autres législations.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas :

« - au gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matiére de biogaz purifi¢ et affiné, en assurant une qualité
équivalente a celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une tencur maximale de 1 % en oxygéne) ;

« - aux gaz inflammables liquéfiés présents dans les cavités souterraines. »

Article 2 de I'arrété du 23 aoiit 2005

Les dispositions de I'annexe [ sont applicables aux installations déclarées postéri 4 la date de publication du présent arrété au Journal officiel augmentée de quatre mois.

déol

Sauf précisions contraires, les dispositions de cette sont applicables aux installations exi: éclarées avant la date de publication du présent arrété au Joumal officiel
augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe VI. Les prescriptions auxquelles les installations exi sont déja sc d; ent applicables jusqu'a 'entrée
en vigueur de ces dispositions.

Sauf précisions contraires, les dispositions de 'annexe I sont applicables, dans les conditions précisées en annexe V1, aux installations classées soumises a la déclaration incluses dans un
établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dés lors que ces installations ne sont pas régies par l'arété préfectoral d'autorisation.

Article 3 de I'arrété du 23 aoit 2005

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrété les dispositions des annexes dans les conditions prévues a larticle L. 512.12 du code de 'environnement et a I'article 30
du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4 de I'arrété du 23 aoiit 2005

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.
Fait a Paris, le 23 aoiit 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

(Arrété du 11 mai 2015, article 21 1°)

Annexe I : Prescriptions générales et faisant ’objet du contrdle périodique applicables aux installations classées pour
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la protection de I’environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°® 4718 de la nomenclature des installations
classées

(Arrété du ler juillet 2013, article 6)
1. Dispositions générales

1.1, Conformité de I'installation

1.1.1. Conformité de I'i ion & la décl:
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints 4 la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrile périodique

L’installation est soumise & des contrdles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par aux articles R. 512-55 & R. 512-60 du code de I'environnement.

Ces contrbles ont pour objet de vérifier la conformité de I'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrdle ", éventuellement modifides
par arété préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entrainant I’information du préfet dans les conditions prévues a I’article R. 512-59-1 sont repérées dans la
présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure ".

L’exploitant conserve le rapport de visite que I’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaitre des non-conformités aux
dispositions faisant I’objet du contréle, I’exploitant met en oeuvre les actions correctives né ires poury édier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont
formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant 4 I'installation, & son mode d’exploitation ou a son voisi entrainant un cf ble des élé du dossier de déclaration
initiale, est portée, avant sa réalisation, 4 la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’é ion des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que
d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrété.

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant établi et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus a jour ;

- la durée de vie des installations et le programme de leur entretien et contrdles tenus 4 jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrétés préfectoraux relatifs a I'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement, s’ily en a ;
- les résultats des deriéres mesures sur les effluents et le bruit ;

- lorsque ces points s’appliquent a I'installation concernée, les documents prévus aux points 3.5, 3.6,4.3,4.7,4.8, 5.1, 7.2 et 7.5 du présent arrété.

Ce dossier est tenu a Ia disposition de I'inspection des installations classées.

Objet du contrdle :

- présentation du récépissé de déclaration et des prescriptions générales ;

- présentation des plans a jour d’éventuelles modifications (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- présentation des arrétés préfectoraux relatifs 4 P'installation, s’ily ena ;

- vérification de la capacité totale du ou des réservoirs au regard de la capacité déclarée, en tenant compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir ;

- vérification que la capacité totale du ou des réservoirs est inférieure 4 la valeur supéricure telle que définie a I’ de l'article R. 511-9 du code de I'environnement, en tenant
compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d'accident ou de polluti tdentelle

L’exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de
cette installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a 'article L. 511-1 du code de I'environnement.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque ’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit Ia prise en charge de I’exploitation. Cette
déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, I’adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu’une installation cesse I’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant I'arrét définitif. La notification de I’exploitant
indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

1.8 Autres réglementations

Les réservoirs fixes et mobiles sont conformes aux dispositions de la régl ion des équipements sous pression en vigueur. De plus les réservoirs mobiles sont conformes aux
dispositions de la réglementation relative au transport des matiéres dangereuses.

2. Implantation - Aménagement
2.1. Régles d'implantation
2.1.1. Stockage en réservoirs mobiles
L'installation est implantée de telle fagon qu’il existe une distance entre I’aire de stockage des réservoirs mobiles et les limites du site de 5 métres si ]a capacnté déclarée du stockage en

réservoirs mobiles est au plus égale a 15 tonnes, et de 7,5 métres si cette capacité dépasse 15 tonnes. A Pintérieur des limites du site, les d les suivantes,
horizontalement 4 partir de aire de stockage, sont également observées :

5 métres des parois des appareils de distribution de liquides ou de gaz inflammables ;
5 métres d’un établissement recevant du public de la Se catégorie (magasin de vente...) ;
5 métres de tout stockage de matiéres inflammables, combustibles ou comburantes ;

2 sur 10 26/10/2016 10:36

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2016-10-27-001 - Arrété préfectoral DCE/BPE n° 2016-092 du 27 octobre 2016 portant enregistrement d'un établissement 27
d'élevage de volailles exploité par I'E.A.R.L. DE LA ROUSSELLERIE, situé au lieu-dit "La Roussellerie" sur lacommune de CHAMPNETERY, au titre des

inatall ati ane ~l accidee Nnatir 1a nrotecti on de 1'envi ronnament



http://www.ineris.fi/aida/consultation document/35410/version_im...

5 métres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de I'installation.

Les distances précédentes peuvent étre réduites 4 1 métre si entre ces emplacements et le stockage est interposé un mur en matériau de classe Al (incombustible), REI 120 (coupe-feu
de degré deux heures), dont la hauteur excéde de 0,5 métre celle du stockage, sans étre inférieure 4 2 métres ; la longueur de ce mur est telle que les distances précédentes sont toujours
respectées en le contournant.

L’installation n’est pas implantée en sous-sol.
Dans les stations-services ouvertes au public, le stockage des réservoirs mobiles vides ou pleins se fait sur une hauteur maximum inférieure a 3 métres.

Objet du contrdle :

- respect des distances d’implantation (le non-respect de ce point reléve d’une non-onformité majeure) ;

- respect de la hauteur du mur, lorsque les di *éloi sont réduites (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- présentation d’un justificatif du fait que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d’un mur coupe-feu, lorsque les di d’éloigr sont réduites (le
non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- I'installation n’est pas implantée en sous-sol (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- respect de la hauteur maximale de stockage des réservoirs mobiles dans les stations services (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure)1.

2.1.2. Stockage en réservoirs fixes

a) Une installation de stockage en réservoirs aériens de capacité déclarée au plus égale 4 15 tonnes est implantée de telle fagon qu’il existe une distance d’au moins 5 métres entre les
orifices d’évacuation  1'air libre des soupapes des réservoirs et les limites du site. Sila capacité déclarée du stockage dépasse 15 tonnes, cette distance est portée a 7,5 métres.

Dans le cas d’un d’une installation existante, déclarée avant la date de publication du présent arrété au Journal officiel augmentée de quatre mois, Ia distance entre les orifices
d’évacuation a I'air libre des soupapes des réservoirs et les limites du site est d’au moins 5 métres, quelle que soit 1a capacité du réservoir.

Objet du contrdle :
- respect des distances d’implantation 4 I'intérieur des limites du site (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

b) Les di! minimales suivantes, ées horizontal t 4 partir des orifices d’évacuation a Iair libre des soupapes et des orifices de remplissage des réservoirs aériens, sont
également observées a la date de déclaration en préfecture, selon la capacité déclarée de chaque réservoir.

CAPACITE DECLAREE (C) EN TONNES

DE CHAQUE RESERVOIR

Limite la plus proche des voies de communication routiéres & grande circulation, des routes nationales non classées en route a grande
circulation et des chemins départementaux, des voies urbaines situées a I'intérieur des agglomérations, 6 10 20
des voies ferrées autres que celles de desserte de ['établissement et des voies navigables

16 <C <15{15< C <35!35< C < 50

ERP lre & 4e catégorie suivants : établissements hospitaliers ou de soins, établissements scolaires ou universitaires, créches, colonies de

vacances, établissements de culte, les musées et les immeubles de 15 25 75
grande hauteur ]
Autres ERP de 1re a 4e catégorie et ERP de Se catégorie 10 20 60
Ouvertures des locaux administratifs ou techniques de I'installation 5 7,5 10
Appareils de distribution d’hydrocarbures liquides 7,5 7,5 10
Appareils de distribution d’hydrocarbures liquéfiés 9 9 o
Aires d’entreposage de matiéres inflammables, combustibles ou comt 10 10 10
Bouches de remplissage et évents d'un réservoir aérien ou enterré d’hydrocarbures liquides 10 10 10
Parois d’un réservoir aérien d’hydrocarbures liquides 10 10 20
Parois d’un réservoir enterré d’hydrocarbures liquides 3 3 17

Toutes ces distances peuvent &tre réduites au tiers de leur valeur dans le cas de réservoirs enterrés ou sous-talus, conformément aux dispositions du présent arrété. Elles peuvent étre
réduites de moitié dans le cas de réservoirs aériens séparés des emplacements concernés par un mur plein en matériau de classe Al (incombustible) et R 120 (stable au feu de degré
deux heures), dont la hauteur excéde de 0,5 métre celle de la bouche d’emplissage et de ’orifice de la soupape et dont la longueur est telle que les distances du tableau soient
respectées en le contournant.

2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a I’esthétique du site.
L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3, Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-d ou au-d du st 2

Le stockage de réservoirs mobiles ou fixes ne surmonte pas et n’est pas surmonté de locaux habités ou occupés par des tiers.

Objet du contrdle :
- absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de I’installation (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

2.4 %
2.5. Accessibilité au stockage

Le stockage de gaz inflammable liquéfié est accessible pour permetire I'intervention des services d’incendie et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou
par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est 4 une hauteur supéricure 4 8 méires par rapport i cette voie.

Une des fagades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés si le stockage est 4 Iintérieur d’un batiment.

Objet du contrdle :
- accessibilité au stockage.

2.6. Ventilation

Dans le cas d’un stockage en local fermé, et sans préjudice des dispositions du code du travail, le local abritant les réservoirs mobiles ou fixes est convenablement ventilé pour éviter
tout risque d’atmosphére explosive. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou pés par des tiers et des bouches
d’aspiration d’air extérieur et & une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bétiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum 4 1 métre
au-dessus de faitage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans Ia partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de maniére & favoriser au maximum I’ascension et la dispersion des
gaz de combustion dans 1'atmosphére (par exemple, I'utilisation de chapeaux est interdite).

2.7. Installations électriques

Les installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, notamment par Iapplication des articles de la quatriéme partie du code du travail en ce qui concerne la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
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2.8, Mise 2 la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis & la terre, conformé aux régl et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature

explosive ou inflammable des produits.

En particulier, les réservoirs fixes, & I'exception des réservoirs enterrés sous protection cathodigue, sont mis 4 la terre par un cond dont la rési! est inférieure a 100 ohms.
'installation permet le branch du céible de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le réservoir fixe.

2.9 (%)

2.10 [*]

2.11, Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant I’obturation des réseaux d'é ion des eaux de ruissell 1 identel de gaz liquéfié. Une

consigne définit les modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs.

sont implantés de sorte & maintenir sur le site 1'é

Objet du contrdle :
- présence des dispositifs d’obturation ;
- présentation de la consigne.

2.12. Amé des stock

A. Stockage en réservoirs mobiles

Les réservoirs mobiles ne sont pas entreposés dans des conditions o la température du gaz risquerait de donner naissance a une tension de vapeur supérieure a celle qui a servi de base
au calcul de remplissage.

L’aire de stockage est délimitée et matérialisée au sol.

Tout autour, sauf sur justificatif d’absence de dangers ou mise en place d"un mur coupe-feu visé au paragraphe 2.1 ci-dessus pour la partie du périmétre de stockage concemé, un
amenagement est congu (déclinaison du sol, réseau d’évacuation...) de telle sorte que des produits tels que des llqmdes infl bles répandus accidentell ne pui approcher a
moins de 2 métres de I’aire de stockage.

Sile dépét est situé dans un local fermé, celui-ci présente en outre les caractéristiques minimales de comportement au feu suivantes :
- murs REI 60 (coupe-fen de degré une heure) ;
- toiture en matériaux légers, difficilement inflammables et sans autre bois apparent que les piéces de charpente, qui sont ignifugées.

Le sol de I'aire de stockage des réservoirs mobiles est horizontal, en matéraux de classe Alfl (incombustible) ou en revétement bitumineux du type routier, et a un niveau égal ou
supérieur a celui du sol environnant sur 25 % au moins de son périmétre afin d’éviter la stagnation du gaz dans une cuvette.

La disposition des lieux permet I'évacuation rapide des bouteilles en cas d’incendie 4 proximité.

Dans le cas de bouteilles, celles-ci sont stockées soit debout, soit couchées a I’horizontale.

Si elles sont gerbées en position couchée, les bouteilles situées aux extrémités sont calées par des dispositifs spécialement adaptés  cet effet.
Objet du contréle :

- présence d’une matérialisation et d’une délimitation au sol de 1aire de stockage ;

- siun dépét de liquide inflammable existe dans I'établissement : présence d’un aménag les liquides inflammables répandus de s’approcher 4 moins
de 2 métres de 1"aire de stockage, sauf sur justificatif d’absence de dangers ou mise en place d’un mur coupe-feu (te non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

) m

B. Stockage en réservoirs fixes aériens

Les réservoirs aériens fixes sont implantés au niveau du sol ou en superstructure.

Toutefois, si leur implantation est faite sur un terrain en pente, I'emplacement du stockage est, sur 25 % au moins de son périmétre, 4 un niveau égal ou supérieur a celui du sol
environnant.

Les réservoirs reposent de fagon stable par I'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits de sorte a éviter I"alimentation et la propagation d’un incendie. Les fondations, si
elles sont nécessaires, sont calculées pour supporter le poids du réservoir rempli d’eau. Une distance d’au moins 0,10 métre est laissée libre sous Ia génératrice inférieure du réservoir.

Lorsqu’elles sont nécessaires, les charpentes métalliques supportant un réservoir dont le point le plus bas est situé 4 plus d’un métre du sol ou d’un massif en béton sont protégées
efficacement contre les effets thermiques susceptibles de provoquer le flambement des structures.

Fl

L'enrobage est appliqué sur toute la IIn’affecte dant pas les sc de liaison éventuelles entre le réservoir et Ja charpente qui le supporte.
B P arpente q

Un espace libre d’au moins 0,6 métre de large en projection horizontale est réservé autour de tout réservoir fixe aérien raccordé.

Toutes les vannes sont aisément manceuvrables par le personnel.

Les réservoirs sont amarrés s’ils se trouvent sur un emplacement susceptible d’étre inondé et ’importance du dispositif d’ancrage tient compte de la poussée éventuelle des eaux.
Les parois de deux réservoirs raccordés sont séparées d’une distance suffisante pour permettre la réalisation aisée de ’entretien et de Ia surveillance périodique des réservoirs.
Cette distance n'est pas étre inférieure au demi-diamétre du plus grand des deux réservoirs.

Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports sont efficacement protégés contre ta corrosion.

La tuy ie de remplissage et la soupape sont en communication avec la phase gazeuse du réservoir.

Objet du contrile :
- respect des distances minimales (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;
- les vannes sont aisément manceuvrables par le personnel (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

C. Stockage en réservoirs fixes enterrés ou sous talus

Les réservoirs enterrés peuvent étre simplement enfouis ou placés dans une fosse construite en béton ou magonnerie. Les réservoirs enterrés {en fosse ou autres) ou sous-talus sont
protégés et mis en place conformé ala régl fon en vigueur relative aux équipements sous pression de sorte a prévenir les agressions mécaniques et a éviter la présence
d’espaces vides susceptlbles de se transformer en poche de gaz Le réservoir est entiérement recouvert. L’exploitant denent des justificatifs de la conformité de la mise en place et de la
protection des réservoirs enterrés, sous-talus ou en fosse, et les conserve a disposition de I'inspection des install

La fosse ou la fouille aménagée pour recevoir le(s) réservoir(s) est remblayée de fagon & ne pas endommager le revétement de protection contre la corrosion. Aucune canalisation
étrangére au service du stockage (conduites d’eau, de gaz, d’électricité, d’air comprimé, etc.) ne se trouve soit a I'intérieur de la fosse contenant le(s) réservoir(s), soit 4 moins de 1
métre des parois d’un réservoir enfoui.

Ces réservoirs ne sont pas placés sous un passage desservant un batiment. En aucun cas, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation...) ne se trouve sous un réservoir.
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Les parois des réservoirs sont situées & une distance minimale de 1 métre des murs extérieurs ou des fondations d’un batiment.
Toutefois, cette distance n’est pas exigée si le réservoir est placé dans une fosse dont le mur, vis-a-vis du batiment, est parfaitement étanche.

Les parois de deux réservoirs sont séparées d’une di inimale suffisante pour permettre de maniére aisée la mise en fosse et I'extraction de chacun des deux réservoirs.

Cette distance ne peut étre inférieure 4 20 cm, mesurés horizontalement.

Les réservoirs reposent de fagon stable.

Its sont amarrés et I"importance du dispositif d’ancrage doit tenir compte de la poussée éventuelle des eaux.

La tuyauterie de remplissage et la soupape sont en communication avec la phase gazeuse du réservoir.

Le passage de véhicule ou le dépét de charges au-dessus du stockage est interdit.

Les robinetteries et les équipements des réservoirs sont placés soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume est aussi réduit que possible.
Objet du contrdle :

- absence de réservoir sous un passage desservant un batiment (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- absence de passage de véhicules au-dessus du stockage ;
+

- de charges déposé d du stockage.

2.13. Installations annexes
A. Pompes

Lorsque le groupe de pompage du gaz infl ble liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils d’utilisation n’est pas immergé ou n’est pas dans la configuration aérienne (2
privilégier), il peut étre en fosse, mais celle-ci est magonnée et protégée contre les intempéries.

De plus, une ventilation mécanique a laquelle est asservi le fonctionnement de la ou des pompes (ou tout autre procédé pré les mémes garanties) est installée pour éviter

r lation de vapeurs inft bles. En pamcullerla ventilation mécanique peut étre remplacée par un ou i ils de dle de la teneur en gaz, placés au point bas
des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif d’arrét des pompes dés que la teneur dépasse 25 % de la limite mfeneure d’explosivité, et déclenchant dans ce cas une
alarme.

L’accés au dispositif de pompage et a ses vannes de sectionnement est aisé pour le personnel d’exploitation.

Objet du contrdle :

- présence d'une ventilation mécanique ou d’un ou plusieurs appareils de contrSle de la teneur en gaz placés au point bas des fosses ou caniveaux (le non-respect de ce point reléve
d’une non-conformité majeure) ;

- accés aisé au dispositif de pompage et a ses vannes de sectionnement pour Je personnel.

B. Vaporiseurs

Les vaporiseurs sont conformes 4 la régl des é ts sous pression en vigueur.

HH1p

OQutre les équipements destinés a I’exploitation, ils sont munis d’équipements permettant de surveiller et réguler la température et la pression de sorte a prévenir tout relichement de gaz
par la soupape.

L’accés au vaporiseur est aisé pour le personnel d’exploitation.

Les soupapes du vaporiseur sont placées de sorte a ne pas rejeter en direction d'un réservoir de gaz.

Objet du contrdle :

- présence des équipements pour surveiller et réguler la température et Ia pression (le non-respect de ce point reléve d'une non-conformité majeure) ;

- accés aisé pour le personnel au vaporiseur ;
- les soupapes sont placées de sorte & ne pas rejeter en direction d’un réservoir de gaz (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

3. Exploitation - Entretien
3.1. Surveillance de 1'exploitation

3:

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommé ignée par I'exp
dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans I'installation.

loitant et ayant une connaissance de la conduite de |'installation et des

3.2, Contrile de 'accés

Les personnes non habilitées par I’exploitant n’ont pas un accés libre au stockage. De plus, en 1’absence de personnel habilité par ’exploitant, le stockage est rendu inaccessible
(cloture de hauteur 2 métres avec porte verrouillable ou casiers verrouillables).

Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contréle et de sécurité, 4 I'exception des soupapes, des réservoirs fixes sont protégés par une cldture ou placés
sous capots maintenus verrouillés en dehors des nécessités du service.

Dans la zone prévue a cet effet (cf. point 4.2), I’exploitant s’assure gue le conducteur du camion avitailleur (camion-citerne ou camion porte-bouteilles) inspecte I’état de son camion &
I’entrée du site avant de procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de produit.

Objet du contrdle :
- présence de dispositifs interdisant 1'accés libre au stockage aux personnes non autorisées ;
- présence de cldture ou de capots verrouillés (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

3.3, Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant a i sa disposition des documenis lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans U'installation, en particulier les fiches de données
de sécurité prévues par le code du travail.

1 .F s i1

de danger conformé ala ion relative &

Les fiits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les sy
I’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4, Propreté

Les lieux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére 4 éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes, de poussiéres, et de matiéres combustibles.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres. Il est procédé aussi souvent que nécessaire au désherbage sous et & proximité de I'installation.

La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revétement) des réservoirs fixes est a effectuer lorsque son état I'exige. Elle est réalisée conformément aux dispositions du
point 4.6.

Objet du contrdle :
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- ab. d’amas de tibles sous et & proximité du réservoir ;
- absence d’amas de matiéres dangereuses et polluantes sous et 4 proximité du réservoir ;
- absence de végétaux sous et a proximité du réservoir.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L’exploitant tient 4 jour un état indiquant la nature et la quanute des gaz inflammables liquéfiés détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu a la
disposition de I'inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours,

La présence sur le site d’autres matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation et, le cas échéant, & I'activité de commerce de I'exploitant.

Objet du contréle :
- présentation de I’ état des stocks de gaz inflammables liquéfiés tenu a jour et du plan général des stockages.

3.6. Vérification périedique des installations électriques
Toutes les installations €électriques sont entretenues en bon état et sont contrdlées, aprés leur installation ou leur modification, par une p é La périodicité, I'objet et

I’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont conformes ala reglementanon en vigueur au htre dela
protection des travailleurs.

Cette vérification périodique porte notamment sur les prescriptions de article 2.8.
3.70%

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matéricls de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par Iinstallation et pernettant 1'intervention en cas de sinistre,
sont conservés 4 proximité du dépdt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodi ient. Le p 1 est formé & Pemploi de ces matériels.

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

A. L'installation est dotée de moyens de secours contre 1'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur pour chaque type d’installation
Toute installation de stockage de gaz inflammables liquéfiés est dotée d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.

Objet du contrdle :
- présence d'un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.

B. Stockage extérieur en réservoirs mobiles

Les moyens de secours sont au minimum constitués de :
- deux extincteurs a poudre, situés & moins de 20 métres du stockage ;
- pour les stockages de capacité déclarée cc dans les réservoirs mobiles supérieure & 15 tonnes, d’un poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté 4 moins de 200

meétres du stockage, ou de points d’eau (bassins, citemes, etc.), et d’une capacité en rapport avec le risque a défendre.
£ P P! pp qt

Objet du contrdle :
- présence des dispositifs d’extinction fixes et mobiles (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

C. Stockage en réservoirs fixes aériens

Les moyens de secours sont au minimum constitués de :

-~ deux extincteurs a poudre ;

- d’un poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté & moins de 200 métres du stockage, ou de points d’eau (bassins, citemnes, etc.), et d’une capacité en rapport avec le
risque & défendre ;

- pour les réservoirs de capacité déclarée inférieure a 15 tonnes, d’un tuyau et d’une lance dont le robinet de commande est d’un accés facile en toute circonstance ;

- pour les réservoirs de capacité déclarée supéricure a 15 tonnes, d’un systéme fixe d’amosage raccordé ;

- pour les réservoirs aériens de capamte déclarée supérieure 4 35 tonnes, d'un systéme fixe d” arrosage du reservoxr avec un deblt minimum de 6 I/m2/min. Un film d’eau homogéne sur
I mtegrahte de la surface du réservoir est obtenu. Ce systeme fixe d’arrosage est asservi a une d ion gaz judi plantée a proximité du réservoir. Ce systéme peut aussi
&tre mis en route de maniére manuelle a distance du réservoir.

Objet du contrdle :

- présence des dispositifs d’extinction fixes et mobiles (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- pour les réservoirs aériens de capacité déclarée supérieure 4 35 tonnes : mise en route manuelle du systéme fixe d’arrosage, vérification de Ia présence d’un film sur toute la surface et
de la présence d’un systéme de détection de gaz implanté a proximité du réservoir (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

D. Stockage en réservoirs fixes enterrés ou sous talus

Les moyens de secours sont au minimum constitués de deux extincteurs & poudre.

Dans chacune des configurations précitées, tous les matériels listés sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Ces moyens de secours (sauf systéme fixe d’arrosage de réservoir) peuvent étre utilisés en toute efficacité pour intervenir sur I’aire de ravitaillement par camions (c£ point 4.10) et sur
I’aire d’inspection des camions (cf. point 3.2), ou installés en supplé en cas d’impossibilité liée 4 la configuration du site.

Objet du contrdle :
- présence des extincteurs (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure).

4.3, Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de I’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives de gaz inflammable liquéfié mis en oeuvre, stocké
ou utilisé, sont susceptibles d’étre & I’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
Pinstallation. '

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de V'installation la nature du risque (incendie, atmosphéres explosives). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations
de ces produits font partie de ce recensement.

L’exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant a ces risques.

Objet du contrdle :
- présentation du document de recensement et du plan général avec les zones de danger.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de "installation visées au point 4.3 "atmosphéres explosives", les installations électriques sont conformes 2 la réglementation en vigueur relative aux appareils et aux
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systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosive. Elles sont réduites 4 ce qui est stri ¢ ire aux besoins de 1’exploitation et sont entiérement
constituées de matériels utilisables dans les atmosphéres explosives.

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre Ia propagation des flammes et contre ’action des
produits présents dans la partie de I'installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de I'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la
réalisation de travaux ayant fait I’objet d'un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

En particulier, si des engins motorisés et des véhicules routiers appelés a pénétrer dans les parties de I'installation visées au point 4.3, sont d’un type non autorisé en atmosphére
explosive, les conditions de circulation de ces engins et véhicules font I'objet d’une consigne établie par I'exploitant sous sa respousablhte

Les locaux fermés visés au point 2.4 ne sont pas chauffés par des appareils 4 flamme ou 4 incandescence.

Objet du contrdle :
- affichage de I'interdiction

4.6. Permis de feu dans les parties de l'installation visées au point 4.3

& 4

Dans les parties de Iinstallation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’ g [ i a une augy ion des risques (emploi d’une flamme ou d’une source
chaude, purge des circuits...) ne peuvent étre effectués qu*aprés délivrance d’un “ permis de feu > et en respectant les régles d’une consigne particuliére.

Le " permis de feu " et la consigne particuliére sont établis et visés par I'exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le permis de feu et la consigne particuliére relative 4 la sécurité de I’installation sont cosignés par I’exploitant et I’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils
auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de P'activité, une vérification des installations est effectuée par I’exploitant ou son représentant.
4.7. Counsignes de sécurité

Sans pre_]udlcc des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dtsposmons du présent arrété sont établies, tenues a jour et portées a la
connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le persounel Ces consignes indiquent

- Pinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconq Pinterdiction de fumer et l’mterdlcuon d’utiliser des téléphones cellulaires — dans les parties de I'installation
visées au point 4.3 "incendie” et "atmosphéres explosives”. Cette interdiction est affichée soit en caractéres lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de I'aire de stockage ;
- I’obligation du permis de feu pour les pames de Finstallation visées au point 4.3 preseutant des risques d’incendie et/ou d’explosion ;

- les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de Iinstallation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures 4 prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

- les précautions a prendre avec I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I'établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2,11.

Objet du contrdle :
- affichage des consignes.

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et Ia conduite des installations (démarrage et arrét, fonctionnement normal, entretien...) font I'objet de consignes
d’exploitation écrites. Ces cc prévoient ne

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de rétention ;

- le maintien dans Iatelier de fabrication de matiéres dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de I'installation ;

- la fréquence de contrdles de ’étanchéité et de I'attach des réservoirs ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de rétention.

Une consigne définit les modalités mises en oeuvre, tant au niveau des équipements que de I’organisation, pour respecter a tout instant la quantité totale susceptible d"étre présente dans
Pinstallation, déclarée par I'exploitant et inscrite sur le récépissé de déclaration.

Une autre consigne définit les modalités d’enregistrements des données permettant de démontrer a posteriori que cette quantité a été respectée a tout instant.

Les consignes et procédures d'exploitation per de prévenir tout sur remplissag

Une consigne particuliére est établie pour la mise en oeuvre ponctuelle du torchage d’un réservoir.

Objet du contrdle :
- existence des consignes.

4.9. Dispositifs de sécurité

Les réservoirs fixes composant I'installation sont conformes a la régl ion des équip sous pression en vigueur. Ils sont munis d’équipements permettant de prévenir tout sur
remplissage.
L’exploitant de I’installation dispose des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes disp des équip daptés pour prévenir tout sur remplissage a tout

instant. Ces équipements peuvent étre des systémes de mesures de niveaux, de pression ou de température,

Pour les installations déclarées postérit t 4 Ia date de publication du présent arrété au Joumal officiel, augmentée de quatre mois, et dans le cas d*une utilisation de gaz & I’état
liquéfié, un dispositif d’arrét d’urgence permet de provoquer la mise en sécurité du réservoir et de couper I’alimentation des appareils d’utilisation du gaz inflammable qui'y sont reli¢es.

Pour les installations déclarées postéri 2 Ia date de publication du présent arrété au Journal officiel, augmentée de quatre mois, Ies tuyauteries alimentant des appareils
d'utilisation du gaz & I'état liquéfié sont équipées de vannes a séeurité positive.

dahl, 1

Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d’arrét d’urgence prévu 4 1’alinéa précédent. Elles sont égal 1t comnir I lent.

Les tuyauteries reliant un stockage constitué de plusieurs réservoirs sont équipées de vannes permettant d’isoler chaque réservoir.

Les orifices d’échappement des soupapes des réservoirs sont munis d’un chapeau éjectable (ou d’un dispositif équivalent). Le jet d’échappement des soupapes s’effectue de bas en
haut, sans rencontrer d’obstacle et notamment de saillie de toiture.

Les bornes de remplissage déportées comportent un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) 4 son orifice d’entrée, ainsi qu’un dispositif de branchement
du céble de liaison équipotentielle, du véhicule ravitailleur. Si elles sont en bordure de la voie publique, elles sont enfermées dans un coffret matériaux de classe Al (incombustible) et
verrouillé.
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Objet du contrdle :

- présentation des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur
d’une non-conformité majeure) ;

- présence d'un dispositif d’arrét d’urgence pour les installations déclarées aprés le 5 février 2006 (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- présence de vannes a sécurité positive et cc dabl 11 t pour les installations déclarées aprés le 5 février 2006 (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité
majeure) ;

- pour les tuyauteries reliant deux réservoirs, présence de vannes permettant d’isoler chaque réservoir (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- pré de chap éjectables sur les orifices d’échappement des soupapes dont le jet

d’échappement s’effectue de bas en haut sans rencontrer d’obstacle (le non-respect de ce point reléve d’une non-conformité majeure) ;

- pour les bornes de remplissage déportées, présence d’un double clapet sur I'orifice d’entrée ainsi que d'un branchement pour le cdble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur
et si la borne de remplissage est en bordure de la voie publique, présence d’un coffret en matériaux de classe Al (justificatifs de conformité) verrouillé (le non-respect de ce point
reléve d*une non-conformité majeure).

1z
P

ge (le non-respect de ce point reléve

4.10. Ravitaillement des réservoirs fixes

Les opérations de ravitaillement sont effectuées, conformément aux dispositions prévues par te réglement pour le transport des marchandises dangereuses. Le véhicule ravitailleur se
trouve & au moins 3 métres des réservoirs fixes de capacité strictement inférieure 4 15 tonnes, et 2 au moins 5 métres en cas de capacités supérieures. De plus les véhicules de transport
sont conformes aux dispositions de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses.

Toute action visant & alimenter un réservoir est interrompue dés 1'atteinte d'un taux de remplissage de 85 %.
Les flexibles utilisés pour le ravitaillement des réservoirs fixes sont congus et contrdlés conformément 4 la réglementation applicable en vigueur.

Un dispositif permet de garantir I'étanchéité du flexible et des organes du réservoir en dehors des opérations de ravitaillement.

Le sol de I'aire de stationnement du véhicule ravitailleur est matériaux de classe Al (i t bil

ible) ou en revé de type routier.

5. Eau
5.1. Prélévements

Les installations de prélévement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont réguliérement relevées et
Ie résultat est enregistré et tenu 4 la disposition de I'inspection des installations classées.

Le raccordement 4 une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant étre poliuce.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2, Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’étre polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires
sont en nombre aussi réduit que possible.

1ls sont aménagés pour permettre un prélévement aisé d’échantillons et I'installation d’un dispositif de mesure du débit.
5.41%

55[%]

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, méme aprés épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d'accidents (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matiéres dangereuses dans les égouts publics ou le
milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait dans les conditions prévues au titre 7 ci-aprés.

58"
5.9

6 [*]

7. Déchets

7.1. Récupération - Recyclage - Eli

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés & 'article L. S11-1 du code de 'environnement. Il s’assure que les
installations utilisées pour cette élimination sont réguliérement autorisées & cet effet.

7.2. Contrdles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi, dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3, Stockage des déchets

Les déchets produits par I'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des
odeurs...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers I'installation d'¢élimination.
74%]
7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées 4 cet effet au titre du code de I'environnement, dans des conditions propres 4 assurer la protection de
Penvironnement.
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Un registre des déchets dangereux produits (nature, fili¢re délimination, etc.) est tenu 4 jour. L’exploitant doit émetire un bordereau de suivi dés qu'il remet ces déchets 4 un
tiers et est en mesure d’en justifier 1’ élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans,

7.6, Briilage

Le briilage des déchets 4 I’air libre est interdit.
8. Bruit

8.1, Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrété, on appelle :

"émergence" ; la diffé entre les ni de
généré par I'installation). !

continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I’absence du bruit

P

“zones 4 émergence réglementée” désignent :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant 4 la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés 4 la date de la déclaration ;

- Pintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),  I"exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées 3 recevoir des activités artisanales ou
industrielles.

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrété au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la
définition ci-dessus des zones & émergence réglementée, par la date du présent arréts.

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre 4 I’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par I'installation ne sont pas 4 'origine, dans les zones a émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le

tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT N T EMERGENCE ADMISSIBLE ' EMERGENCE ADMISSIBLE

ambiant existant dans les zones 4 émergence réglementée pour la période allant de 7 heures a 22 heures, pour la période allant de 22 heures a 7 heures,
(incluant le bruit de I'installation) sauf di hes et jours fériés ainsi que les di hes et jours fériés
Supérieur & 35 et inférieur ou égal 4 45 dB (A) 6dB (A) 4 dB (A)

Supérieur & 45 dB (A) 5dB (A) 3dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite du site de Iinstallation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit,
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur 4 cette limite.

Dans le cas ot le bruit particulier de I’établissement est 4 tonalité marquée au sens du point 1.9 de I'annexe de I'arété du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans
I'envirc par les installations classées pour la protection de I'environnement, de maniére établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de

fonctic it de I"établi dans ch des périodes diune ou noctume définies dans le tableau ci-dessus.

11 1

Lorsque ph ion ées, soumises a déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un méme établissement, e niveau de bruit global émis par ces
installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

8.2, Véhicules - Engins de ct

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 4 I'intérieur de I'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matiére de
limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes 4 un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé a la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

83[%

8.4 1[4

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, Pexploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations diiment autorisées ;

- les réservoirs et les tuyauteries désaffectés ; les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés e, le cas échéant, décontaminés. Elles
sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

(Arrété du 11 mai 2015, article 21 3°)

« [*] Un modéle a été constitué pour la rédaction des arrétés de prescriptions générales licables aux i a déclaration. Certaines dispositions de ce modéle,
P P D! b4 PP P

qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrété ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permeitre une homogénéité entre les
arrétés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Annexe IT [*]

Hati

Annexe I1I [*]
Annexe TV [¥]
Annexe V [*]

Annexe VI : Dispositions applicables aux installations existantes

{(Arrété du 11 mai 2015, article 21 3°)

Les dispositions sont applicables aux installations exi selon le drer suivant :

6 MOIS APRES PARUTION du présent 1 AN APRES PARUTION du présent {2 ANS APRES PARUTION du présent

arrété arrété arrété

|L. Dispositions générales 2.6. Ventilation 4.2. Moyens de lutte contre I'i di
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R.1. (sauf2.1.2.b),2.2,2.3,2.5,2.7,2.8,2.11 2.12. Aménagement des stockages 8. Bruit
(implantation et aménagement

3. Exploitation-entretien (sauf 3.5) 3.5. Etat des stocks de produits

4.1. Protection individuelle 4.3. Localisation des risques

4.5. Interdiction des feux 1.4, Matériel électrique de sécurité

4.6. Permis de feu 4.7. Consignes de sécurité

4.9. Dispositifs de sécurité 4.8. C d'exploitation

4.10. Ravitaillement des réservoirs fixes

5. Eau

7. Déchets

9. Remise en état

« [*] Un modéle a été constitué pour la rédaction des arréiés de prescriptions générales applicables aux installati ises a déclaration. Certaines dispositions de ce modéle,

qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrété ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permetire une homogénéité entre les
arrétés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Annexe VII : Prescriptions de I'arrété ministériel du 23 aoiit 2005 a vérifier lors des contrdles périodiques.

(Abrogée par I'article 6 de I'arrété du ler juillet 2013)
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