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Données météorologiques moyennes (période 1971-2010) Source : Météo France

3.1.1 Contexte climatique

Situé a 200 km du littoral océanique, le Limousin est la premiére marche du Massif Central. La
région offre donc un climat océanique, pluvieux et frais, fortement modulé par le relief. En effet, la
pluviométrie moyenne en Limousin atteint 1 000 mm, la moyenne frangaise étant de 800 mm. Mais une
observation a une échelle géographique plus fine fait apparaitre une nette corrélation entre |'orographie et
la pluviosité : seulement 800 mm/an en Basse Marche a 200 m d'altitude contre plus de 1 700 mm sur le
plateau de Millevaches a 900 m d'altitude.

Le projet éolien se situe au nord des Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud. Dans ce secteur, le
climat océanique est influencé par l'altitude. Les précipitations y sont abondantes et les températures
assez basses. De plus, les gelées y sont nombreuses et les brouillards fréquents.

La station de référence présentant 'ensemble des données de températures, de précipitations et
de vent pour cette étude est celle de La Souterraine (18 km). La station de Limoges-Bellegarde (35 km)

présente des données concernant la neige, le gel, la gréle, le brouillard, les orages et 'insolation.

Pluviométrie annuelle
(a La Souterraine)

1029,1 mm cumulés par an

Amplitude thermique
(a La Souterraine)

Environ 15°C
(moyenne mois hiver le plus froid/moyenne mois d'été le plus chaud)

Température moyenne
(a La Souterraine)

11°C

Température minimale
(a La Souterraine)

0,5°C (en février)

Température maximale
(a La Souterraine)

24,9°C (en juillet)

Neige
(a Limoges-Bellegarde)

Données incomplétes

Gel
(a Limoges-Bellegarde)

41 jours par an

Gréle
(a Limoges-Bellegarde)

4 jours par an

Brouillard
(a Limoges-Bellegarde)

84 jours par an

Le site étudié bénéficie d’'un climat océanique influencé par laltitude, aux hivers frais et
étés tempérés (température moyenne annuelle de 11°C a La Souterraine). L’ensoleillement ainsi
que la pluviométrie y sont importants.

Orages
(a Limoges-Bellegarde)

25 jours par an

Insolation
(a Limoges-Bellegarde)

1860 heures par an
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Tableau 9 : Données météorologiques moyennes des stations Météo-France de La Souterraine et Limoges-

Bellegarde (Source : Météo France)
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Carte 17 : Répatrtition de la pluviométrie et des températures moyennes dans le Limousin.
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3.1.1.2 Le régime des vents

Les stations Météo France de La Souterraine (23) et de Limoges-Bellegarde (87) fournissent des
indications sur le régime des vents. Elles sont respectivement distantes de 18 km et 35 km du site. La
station de La Souterraine fournit les données concernant les vitesses moyennes de vent a 10 m ainsi que

les rafales maximales. La station de Limoges-Bellegarde fournit la direction des vents.

La vitesse moyenne annuelle (1981-2010) a 10 m est de 2,8 m/s.

Vitesse moyenne du vent a 10 m (en m/s) sur la période 1981-2010 (Source : Météo France)

Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | AoGt | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne

La Souterraine
3,3 |33 3,2 3,1 261 24| 23 2,2 2,4 2,5 29 3,2 2,8

Tableau 10 : Vitesse moyenne mensuelle du vent a 10 m a La Souterraine

Les rafales maximales de vent mesurées sur les trente dernieres années par Météo France a
Limoges-Bellegarde s'étalonnent entre 24 et 33 m/s a 10 m, soit environ 86 a 119 km/h. L'épisode du 27
décembre 1999 fut exceptionnel : la vitesse du vent a atteint 41 m/s a 10 m, soit plus de 147 km/h.

En ce qui concerne la distribution des vents, la figure suivante montre clairement une dominance
des vents selon un axe sud-ouest/nord-est.

LIMOGES-BELLEGARDE (87) Indicatif - 87085006, alt - 402 m., lat - 45°51°36°N, lon - 01°10'30°E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs trinoraires entre 0h0D et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 58423
Mangquants - 17

53 25 02 80

80 a7 19 . 57
100 20 03 . 30
120 24 01 . 25
140 28 s . 32
100 20 11 . 41
180 a3 18 01 82
28 23 02 82
20 24 02 58
35 12 o1 55

1) 13 . 59
as 08 . Xl
28 04 . 31
20 0% . 35
kg o7 . 44
e3¢ 227 13 878
124

HEEECCEEEEE

Pourcentage par direction

Groupes de vitesses (m/s) rr‘hTrrr'rr'I

[1.545 $.538.01 o N

Figure 9 : Distribution des vents a 10 m a la station de Limoges Bellegarde (87) (Source : Météo France)
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Ces données de vent ne correspondent pas au vent a hauteur de moyeu d'une éolienne. Pour cela,
un mat de mesures du vent de 60 m avait été installé sur le site lors de la premiére étude d’impact par
ENCIS Wind, en juillet 2006. Des mesures de vent ont été effectuées durant un an. Ces données ont été
corrigées a partir des données de vitesse de vent fournies par la station météorologique de Magnac-Laval.

Le tableau suivant présente ces résultats.

Vitesse moyenne du vent a 60 m (en m/s) (Source : ENCIS Wind)

Jan. | Fév. Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | AolGt | Sept. | Oct. | Nov. Déc. Moyenne

6,6 |66 6,2 59 5.8 54 55 52 54 6 6,2 6,3 5,9

Tableau 11 : Moyennes mensuelles de vitesse de vent sur la zone d’implantation potentielle
(Source : ENCIS Wind, mesures 2006-2007)

Les vents constatés sur le site sont favorables a l'implantation d’éoliennes. En effet, la vitesse
moyenne a I'emplacement du méat de mesure et pour une hauteur de 60 m atteint environ 6 m/s. De plus,
la vitesse du vent a été extrapolée pour une hauteur de 80 m, elle est alors de 6,7 m/s, ce qui est supérieur
a la valeur annoncée dans le schéma régional éolien (6,25 m/s).

Il est a noter qu’'un mat d’exploitation sera installé sur le site a la fin de 'année 2017 et permettra
de réaliser une nouvelle campagne de mesures de vent en 2018-2019.

Les données d’orientation de vent ont également été recueillies. Elles montrent que, sur le site, les

vents dominants proviennent du sud-ouest, du sud et de 'ouest.

25.0%

Figure 10 : Rose des vents fréquentielle annuelle (de juillet 2006 a juillet 2007) au niveau de la zone d’implantation
potentielle (source : ENCIS Wind)

Photographie 2 : Mat de mesures sur la zone d‘implantation potentielle (source : ENCIS Wind)

L’aire d’étude immédiate bénéficie d’un climat océanique influencé par I’altitude, avec des
valeurs de précipitations supérieures a la moyenne francgaise et des températures assez douces.
Les données de vitesse et d’orientation du vent permettent de supposer des conditions favorables

a 'implantation d’un parc éolien.
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3.1.2 Sous-sols et sols
3.1.2.1 Cadrage géologique régional

Le Limousin s'inscrit a la frontiere de deux grandes provinces géologiques : le Massif Central et le
Bassin d'Aquitaine. La plus grande partie de son territoire, vers I'est, couvre des plateaux cristallins qui se
rattachent au Massif Central.

Les formations cristallines rencontrées dans le Limousin sont des roches métamorphiques ou
magmatiques. Les roches magmatiques sont constituées de cristaux désordonnés (granites et
leucogranites) ; les roches métamorphiques sont plut6t feuilletées (micaschistes et gneiss).

Les roches cristallines (en rouge sur la carte suivante) sont dominantes en Limousin ou elles
forment trois ensembles distincts : le granite de Guéret, la chaine de la Marche et les leucogranites de
Millevaches.

La Haute-Vienne comporte ces roches cristallines mais elles ne sont pas majoritaires. Les roches

métamorphiques de type migmatites, amphibolites, micaschistes et gneiss sont bien représentées.

L’aire d’étude éloignée est composée de roches cristallines de type granite, mais aussi de
roches métamorphiques, avec des micaschistes, des gneiss et des migmatites. Une faille est

présente au nord du site.

Géologie simplifiée du Limousin

@ Site a l'étude
Formations sédimentaires
] Queternare
|:| Tertiagire
|:| Jirassque
- Tries
- Permien
- Carbonifere
Roches métamorphiques
[ ] Micaschisteset Gneiss
- Amphibolites
- Migmatites
Roches cristallines

[ Granites

[ | Diorites Gabbros

Roches volcaniques

I Pronoiites
- Basdtes

- Principdesfalles
P d'apres une carte de Paysage en Limousin - DIREN LIMOUSIN et Université de limoges

Carte 18 : Géologie simplifiée de la région
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Analyse de la carte géologique

La zone d’'implantation potentielle se situe au nord-ouest de la carte géologique au 1/50 000 de
Bourganeuf.

L’'analyse de la carte géologique de Bourganeuf et de la notice associée indique que la formation
géologique présente a la surface est composée de leucogranite alcalin sodique a grain moyen, a deux
micas, du massif de Saint-Goussaud/Saint-Sylvestre. Il s'agit de roches éruptives qui affleurent sur
une grande moitié de la feuille géologique de Bourganeuf.

La lecture de la carte géologique laisse supposer la présence de micaschistes a biotite et
silimanite, sous la couche de leucogranite. Ce sont des roches métamorphiques qui, suite a des
déformations tectoniques, se retrouvent affleurantes par endroits dans l'aire d’étude immédiate, et sont
séparées des leucogranites par des failles.

Sur le territoire de la feuille de Bourganeuf, les sources sont relativement fréquentes. En effet, les
eaux de surface infiltrées dans le substratum perméable forment de petites nappes. Elles sont
généralement localisées le long de grandes fractures ou a I'occasion de fissures.

Il est a noter qu’une faille supposée traverse le centre de la ZIP.

Analyse de forages locaux

La Base de données du Sous-Sol (BSS) éditée par le BRGM permet de préciser plus localement
la géologie d’'une zone a l'aide de sondages, forages ou autres ouvrages souterrains répertoriés. Ainsi, en
complément des données sur la géologie superficielle déja fournies par la carte géologique, la BSS permet
de connaitre la géologie plus profonde de la zone d’étude et la succession lithologique susceptible d’étre
présente.

Aucun forage proche de la zone d’implantation potentielle ne posséde de documents validés par
le BRGM. Les forages les plus proches possédent toutefois quelques renseignements sur le sous-sol local
qui, bien qu'imprécis, confirment la présence de granite dans ce secteur. Il est a noter qu'un document
fourni avec le forage n° BSS001RVGG (situé a 2 km au sud-est de la ZIP) signale la venue d’'eau a 6,5 m

de profondeur.

La base de données pédologiques Indiquasol (Cf. tableau page suivante) précise que les sols
prépondérants au niveau de la zone d’implantation potentielle sont des sols bruns (de type cambisols)
composés majoritairement de roches cristallines et migmatites comme matériau parental et ayant une
texture de surface grossiére (argile < 18% et sable > 65%). L’aléa d’érosion prépondérant est faible et on
n’'observe pas de changement textural entre 20 et 120 cm. La carte et le tableau des pages suivantes
reprennent les données géologiques et pédologiques de I'aire d’étude.

Les zones humides sont traitées dans la partie 3.1.4.4.

Les sols de la zone d’implantation potentielle sont principalement constitués de roches
cristallines avec une texture de surface grossiére. Leurs caractéristiques seront définies
précisément en phase pré-travaux, lors du dimensionnement des fondations (réalisation de

carottages et prélevements dans le cadre d'une étude géotechnique spécifique).

Au niveau de la zone d’implantation potentielle, la couche géologique située a la surface est
composée de leucogranite alcalin. La lecture de la carte géologique laisse supposer la présence
de micaschistes a biotite et silimanite sous cette premiére couche. Une faille supposée traverse la
zone d‘implantation potentielle. Enfin, des sources peuvent étre présentes le long de fractures ou

de fissures.
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Tableau 12 : Données pédologiques des sols du secteur (source : GISSOL - INRA)
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|:| Zone d'implantation potentielle

Feuille n°665 - Bourganeuf

Leucogranite alcalin sodique a grain moyen,
- a deux micas, du massif de St-Goussaud--St-Sylvestre

Micaschistes a biotite et sillimanite, avec ou sans muscovite
ou feldspath potassique suivant la zone de métamorphisme

Micaschistes a biotite et sillimanite, avec ou sans muscovite
ou feldspath potassique suivant la zone de métamorphisme,
sous altérites

Feuille n°641 - La Souterraine
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Massif de Saint-Goussaud - Leucogranite albitique a deux micas

- DOMAINE DE FOLLES-LAURIERE - Formations métamorphiques
Gneiss micaschisteux a sillimanite et grenat
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W \Volantes de quartz & wolfram

Réalisation : ENCIS Environnement - avril 2017 Source : BRGM

Carte 19 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000
(Sources : BRGM, IGN)
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3.1.3 Morphologie et relief Relief de la région Nouvelle-Aquitaine

La grande région Nouvelle Aquitaine %
Comme le montre la carte ci-contre, la Nouvelle-Aquitaine est une région trés contrastée du point

Poitiers

de vue du relief. En effet, les altitudes s’étalent du niveau de la mer sur sa longue frange littorale, a plus ®

de 2000 métres d’altitude dans les sommets pyrénéens a I'extrémité sud de la région. Egalement, le Massif Niort

Central au nord-est, au sein de I'ancienne région Limousin, constitue un élément haut du relief régional, '
% 4 La Rochelle ‘ Guéret

bien que plus bas que les Pyrénées.

Entre le littoral et ces zones d’altitudes, le relief croit progressivement, il est marqué ponctuellement % Li-r'r%esh

. ) - 2 ()
par les vallées des cours d’eau régionaux. Angouléme =

Le département de la Haute-Vienne et le Limousin :
Le Limousin est une région de plateaux située sur la partie nord occidentale du Massif Central. Les WPérigueux @u - ¥
points les plus élevés du relief de cette région peuvent atteindre 978 m a l'intérieur du plateau de -

Millevaches tandis que les isohypses (ou courbes de niveau) les plus basses sont a environ 200 m en ©B°’dea“x
Basse Marche et dans le pays de Brive.

Le Limousin révéle une topographie hétéroclite et vallonnée ou se succedent croupes et cuvettes.
En effet, ces plateaux présentent des caractéristiques trés variées dépendantes des sous-sols
géologiques. Les zones de montagne supérieures a 400 - 500 m sont constituées de granites, plus Agen
résistants aux phénomeénes d'érosion que les roches métamorphiques des bas plateaux.

Mont-de-Marsan © Site 3 I'étude

Parmi les hautes terres du Limousin, on distingue des massifs dominants amassés vers l'est, dont / @
Relief (m)

<= 50
au milieu des bas plateaux de I'ouest et du nord, comme les Monts de Guéret ou les Monts de Blond. 50 - 100

le plateau de Millevaches, le plateau des Combrailles et le plateau Corrézien. Des massifs isolés s'érigent

Le relief de la Haute-Vienne s’étage de 160 m a 777 m (Mont Crozat). Il est composé de plateaux 72 Pau 100 - 200

‘ ® @ 200 - 500
Tl < - . | 500 - 1000
premiers contreforts du Massif Central : les Monts d’Ambazac au nord, les Monts de Chélus au sud et le ~—SANS S B 1000 - 2000

inclinés du sud-est au nord-ouest et traversés par des vallées, en particulier la vallée de la Vienne, et les

R s
debut de la montagne limousine a l'est. 0 25 S0km t‘, > 2000
e / :;

Réalisation : ENCIS Environnement Source : SRTM NASA

Les Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud Carte 20 : Relief de la Nouvelle Aquitaine

Les Monts de Saint Goussaud sont reliés aux Monts d’Ambazac par le col de La Roche qui permet

d’atteindre Saint-Sulpice-Lauriére par la route départementale 203. Le Puy de Jouér, a I'ouest de Saint- Le site éolien des Ailes du Puy du Rio se trouve a I'est de la Haute-Vienne, au nord des

Monts de Saint-Goussaud.

Goussaud, culmine a 694 m. Comme l’illustre la figure page suivante, c’est sur le versant Nord des hautes

terres de Saint-Goussaud que se situe le site du projet éolien des Ailes du Puy du Rio.
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Orographie du Limousin Approche scalaire du relief : de la région au territoire local
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Réalisation: Encis Wind - Carte du Limousin réalisée a partir d'un fond de carte de Rémi Crouzevialle, Cartographe a I'Université de Limoges

Carte 21 : Approche scalaire du relief (source : ENCIS Environnement)
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3.1.3.2 Morphologie et relief a I’échelle de I'aire d'étude éloignée

Relief de I'aire d'étude éloignée

L’aire d'étude éloignée englobe les Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud. Les Monts de Saint-
Goussaud présentent une altitude maximale de 694 m. Le point le plus élevé de I'aire d’étude éloignée
correspond aux reliefs des Monts d’Ambazac et culmine & 701 m au niveau du puy de Sauvagnac. Les
Monts de Saint-Goussaud sont reliés aux Monts d’Ambazac par le col de La Roche.

Le relief de I'aire d’étude éloignée est tres vallonné, et creusé par de nombreuses vallées, dont les
principales sont la vallée de la Gartempe dans la moitié nord et la vallée du Taurion dans la moitié sud.
Dans les fonds de vallée de I'aire d’étude éloignée, a I'ouest du site, l'altitude minimale est de 244 m.

L’aire d’étude éloignée présente un relief trés vallonné, marqué par la présence des Monts
d’Ambazac et de Saint-Goussaud, et creusé par de nombreuses rivieres. Les altitudes sont

comprises entre 244 m et 701 m.

Photographie 3 : Silhouette des Monts d’Ambazac depuis Bersac-sur-Rivalier

(Source : ENCIS Environnement)

Aires d'étude TTH Aire détude éloignée (18 km)  Altitudes [ ] 200m B s00m
D Zone dimplantation potentielle ~ Hydrographie et repéres [ 100m [ J2s0m [ 45om [ 650 m
::;__.3 Aire d'étude immédiate (2 km) —— Cours d'eau principaux l:l 150 m ‘:] 300m - 500 m - 700 m
L Aire d'étude rapprochée (9 km - Plans d'eau
L pp (9 km) .
s 350m [ 550 m
A Repéres dalfitude
Realisation | ENCIS Envirennement - avril 2017 Source - NASA, IGN

Carte 22 : Relief de l'aire d'étude éloignée
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Dans l'aire d’étude rapprochée de 9 km, les altitudes varient de 294 m a 701 m. Le point culminant
est le puy de Sauvagnac, dans les Monts d’Ambazac.

L’aire d’étude immédiate s’étend des Monts de Saint-Goussaud au sud, a la vallée de I’Ardour au
nord. Les altitudes s’échelonnent de 341 m au niveau de la riviére, a 642 m dans les monts. L’AEI est
donc en limite Nord de ces hautes terres, mais, a la différence du Bois des Echelles ou un escarpement
net fait la transition entre les Monts d’Ambazac et les bas plateaux de la Gartempe, la transition entre les
Monts de Saint-Goussaud et les bas plateaux est plus graduelle.

Le site éolien se trouve sur le versant nord des Monts de Saint-Goussaud, en contrebas du Puy
du Rio (615 m). On observe un dénivelé vers le sud-ouest, avec un minimum de 516 m, pour atteindre
582 m a l'est.

2018

La zone d’implantation potentielle se trouve au nord des Monts de Saint-Goussaud et fait la

transition entre ces derniers et les bas plateaux formés par la vallée de la Gartempe.

Photographie 4 : Vue vers la ZIP depuis le sud-est

(Source : ENCIS Environnement)
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Carte 23 : Relief des aires d’étude immédiate et rapprochée

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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3.1.4 Eaux superficielles et souterraines Principales régions hydrographiques de Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine est caractérisée par un réseau hydrographique assez dense. On compte
pas moins de 74 000 km de cours d'eau, dont 12 000 km de cours d’eau principaux. NY
Cing fleuves principaux drainent le territoire de la Nouvelle-Aquitaine : I'’Adour, la Garonne, la \ {
Dordogne, la Charente et la Sévre Niortaise, ils ont pour exutoire 'Océan Atlantique. \1‘: / Poitiers
Les secteurs tels que les Pyrénées au sud, le massif Central a I'est et le massif Armoricain au nord ? Ni rt . @ {
sont composés d’'un réseau hydrographique plus dense que le reste de la région, grace a leur sous-sol - ~ @ e N { ! & P ]
plus imperméable. a4 LaRochelle ~ _ N -’ : _ @Gueret”::_‘“
N WS &\
Le Limousin est caractérisé par un réseau hydrologique trés dense avec des écoulements forts sur ) ‘ it —c -Limoges ' &, /
des pentes importantes. On compte 8 800 km de cours d'eau qui se partagent sur deux bassins versants : h\\_\ Y ‘ - Angouléme > . )
- le bassin versant de la Loire avec la Vienne et ses affluents (la Gartempe, le Taurion, la 2‘\ x5 ~ @ ‘ . N i
Briance), la Creuse, la petite Creuse et le Cher, - AR ' _‘J_ By Sy i ol .
- le bassin versant de la Garonne avec la Dordogne et ses affluents (la Corréze et la Vézére). & L7 P'ér,ig‘u.éux ‘ ‘. : It!"? J
Les rivieres les plus importantes prennent source sur le plateau de Millevaches qui est souvent Q /"ﬁ‘\ ‘ P 8 K 4 \S
assimilé a un « chateau d’eau » naturel. Plus localement, elles bénéficient également des ruissellements W ,“jj'::'BOrdg;éuk . : ’ J
des Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud. e / : o
- A @ Site a I'étude
) N £\ LY Hydrographie
;% r' —— ] Limite des régions hydrographiques
Comme le montre la carte ci-contre, le site a I’étude est localisé dans la région e N~ Adour-Garonne et Loire-Bretagne
A Cours d'eau Principaux
hydrographique de la Loire de la Vienne a la Maine. Le projet est localisé au sein du bassin versant =Ty Z\ A\ . .
g Régions hydrographiques
Loire-Bretagne. ) § Montrde‘-M;rsa : E)assins cétiers du sud de la loire
o L~ ‘@_' fles Marines
s La Charente
- = La Dordogne
— ’ ) N La Garonne
i . Pau b la Ioire de la maine (c) a la mer
&, L W @ ‘ la loire de la vienne (c) a la maine (nc)
A ’ P la loire de sa source a la vienne (nc)
A ] L'Adour
0 25 50 km ‘-, ."--, Les fleuves cotiers
Reéalisation : ENCIS Environnement Source : BD Carthage

Carte 24 : Principaux bassins hydrographiques de Nouvelle-Aquitaine
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3.1.4.1 Bassins versants

A I'échelle de l'aire d’étude éloignée, I'hydrographie s’organise principalement autour des vallées
de la Gartempe et du Taurion. Ces rivieres prennent naissance dans le département de la Creuse. Le
Taurion est un affluent de la Vienne. La Gartempe est un affluent de la Creuse, elle-méme affluent de la
Vienne.

Plusieurs des affluents de ces deux rivieres principales serpentent au sein de l'aire d’étude
éloignée : I'Ardour, la Semme, le Vincou et la Brame pour la Gartempe, ainsi que la Leyrenne pour le
Taurion. On note également la présence de la Sedelle au nord de l'aire d’étude éloignée, affluent de la
Creuse.

Au regard de la ligne de partage des eaux entre ces deux riviéres, I'aire d’étude éloignée se trouve
au niveau du bassin versant de la Gartempe et ses affluents, et comprend également en partie sud le

bassin versant de la Vienne de sa source a la Goire, et a I'extréme nord le bassin versant de la Creuse de

sa source a la Gartempe.

Le site éolien se trouve sur le bassin versant de la Gartempe et ses affluents.

Photographie 5 : Vue sur la Gartempe (source : ENCIS Environnement)

Aires d'étude :'_-_-: Aire d'étude immédiate (2 km) Réseau hydrographique — Cours d'eau secondaires
[ zone dimplantation potentielle i___1 Aire d’tude rapprochee (9 km) [ Bassin versant Bl Pians deau
i} Aire d'étude éloignés (18 km) —— Cours d'eau principauix
Reéalisation : ENCIS Environnement - avril 2017 Source : BD Carthage, NASA

Carte 25 : Hydrographie de l'aire d'étude éloignée.

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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3.1.4.2 Hydrographie des aires d’étude rapprochée et immédiate
L’aire d’étude rapprochée fait partie de trois sous-bassins versants :
- le sous-bassin versant de la Gartempe de sa source a I'Ardour (compris), qui occupe une
grande partie de l'aire d’étude rapprochée et qui englobe la ZIP ;
- le sous-bassin versant du Taurion de la Leyrenne (non compris) a la Vienne (non compris) au
sud ;
- le sous-bassin versant de la Gartempe de I’Ardour (non compris) au Vincou (non compris) au

sud-ouest.

La Gartempe et I'Ardour traversent la moitié nord de l'aire d’étude rapprochée. Elles sont
alimentées par de nombreux ruisseaux permanents et temporaires, dont certains prennent leur source
dans l'aire d’étude immédiate : le ruisseau de Forgefer, le ruisseau des Planchettes ou encore le ruisseau
du Rivalier. La partie sud de I'aire d’étude rapprochée est traversée par de nombreux petits affluents du
Taurion. La Couze, affluent de la Gartempe, prend naissance au sud-ouest de 'aire d’étude rapprochée.

Plusieurs plans d’eau aux dimensions variables se trouvent également dans laire d’étude
rapprochée, dont les plus grands sont le lac du Pont a '’Age au nord-ouest et I'étang de la Brousse au

nord-est. Les autres plans d’eau sont de taille plus modeste.

Photographie 6 : L'Ardour et le lac du Pont a I'Age (source : ENCIS Environnement)
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Hydrographie des aires d'étude rapprochée et immédiate
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Plusieurs ruisseaux temporaires prennent naissance dans l'aire d’étude immédiate pour
rejoindre I’Ardour, puis la Gartempe. L’aire d’étude rapprochée comprend également de nombreux

ruisseaux alimentant le Taurion au sud, ainsi que des plans d’eau de taille variable.

Aires d'étude

E Zone d'implantation potentielle

:.-_-E Aire d'étude immédiate (2 km)

Hydrographie
|:[ Sous-bassin versant

— Cours d'eau permanent

:-_-_-_-_: Aire d'étude rapprochée (9 km)

——— Cours d'eau intermittent

B Plan deau

Reéalisation : ENCIS Environnement - avril 2017

Source | BD Carthage, IGN

Carte 26 : Hydrographie des aires d’étude rapprochée et immédiate

(Sources : BD Carthage, IGN, NASA)
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3.1.4.3 Hydrographie de I’aire d’étude immédiate et de la zone d’implantation potentielle

D’aprés la base de données du réseau hydrographique francais « BD Carthage » et des
veérifications de terrain, trois cours d’eau temporaires se situent sur la zone d’implantation potentielle, et
viennent y prendre leur source (voir carte page suivante). Une partie du ruisseau au nord a été busé et
circule dans un tuyau souterrain.

La visite de terrain du 29/05/2017 a permis de confirmer I'absence de plan d’eau sur la zone
d’'implantation potentielle, conformément aux données des cartes IGN et de I'orthophotographie. Cette
sortie de terrain a également permis de constater 'absence de fossés le long des chemins qui traversent

la zone d’implantation potentielle.

La zone d’implantation potentielle est concernée par un réseau hydrographique superficiel
constitué de trois cours d’eau temporaires qui y prennent leur source, mais aucun plan d’eau ni

aucun fossé.

Photographie 8 : Partie busée du cours d’eau au nord de la ZIP

(Source : ENCIS Environnement)

‘ AN R SR
Photographie 7 : Cours d’eau au nord de la ZIP
(Source : ENCIS Environnement)

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Photographie 9 : Cours d’eau au sud de la ZIP
(Source : ENCIS Environnement)

Hydrographie de la zone d'implantation potentielle
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Carte 27 : Hydrographie de la zone d’implantation potentielle

(Sources : BD Carthage, IGN, ENCIS Environnement)

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement



Etude d'impact sur I'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Ailes du Puy du Rio (87)

2018

Le Code de 'Environnement définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumatre de fagon permanente ou temporaire,
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l'année » (art.L211-1). Il s’agit de zones a vocations écologiques trés importantes, puisqu’elles
renferment de nombreuses fonctions (hydrologiques, biologiques,...).

Une base de données est a notre disposition pour identifier cartographiquement les zones humides
potentielles de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit des données de 'EPTB (Etablissement Public
Territorial de Bassin) Vienne (voir carte ci-contre). En effet, un inventaire et une caractérisation des zones
a dominante humide ont été réalisés pour le compte de la Région Limousin et supervisé par 'EPTB
Vienne. Cet inventaire, résultant d’'une analyse de diverses données (topographie, géologie, pédologie...)
et de photo-interprétation d’orthophotoplans, a permis de cartographier a I'échelle 1/25 000éme des zones
humides supérieures a 1000 m?2.

Un pré inventaire des zones humides a partir de la carte ci-contre, extraites de cette base de
données permet de constater que la zone d’'implantation potentielle ne semble pas concernée par des
zones humides. Des zones humides potentielles sont identifiées en périphérie. Il s’agit majoritairement de
prairies humides naturelles a jonc. Toutefois, des cours d’eau prennent naissance sur la ZIP, il est donc

possible que des zones humides y soient associées.

Cette carte est une modélisation et n'est pas exhaustive, c’est pourquoi des investigations de
terrain ont été menées dans I'étude des milieux naturels pour déterminer la présence ou non de zones
humides sur le site, d’aprés le critere botanique (cf. 3.5.2). La carte page suivante permet de constater

que des zones humides sont présentes sur la ZIP, au niveau des cours d’eau.

Zones a dominante humide dans la zone d'implantation potentielle
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Reéalisation : ENCIS Environnement - avril 2017

S\

D Zone d'implantation potentielle
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Source : EPTB Vienne, IGIM

Carte 28 : Zones a dominante humide dans la zone d’implantation potentielle d’aprés la modélisation de 'EPTB

Comme vu précédemment, la zone d’implantation potentielle comporte trois cours d’eau,
ce qui par conséquent en fait un site potentiellement pourvu de zones humides. Ceci est confirmé
par I’étude des habitats naturels dans le chapitre 3.5.

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Zones humides dans la zone d'implantation potentielle

Réalisation : ENCIS Environnement

@ Aire d'étude immediate
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[ Prairie hygrophile
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Carte 29 : Zones humides dans la zone d'implantation potentielle d’apres le critere botanique

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Nappes d’eau souterraines

Il convient de distinguer les nappes des formations sédimentaires des nappes contenues dans les
roches dures du socle.

Les nappes sédimentaires sont contenues dans des roches poreuses (ex : les sables, différentes
sortes de calcaire...) jadis déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs,
puis consolidés, et formant alors des aquiféres libres ou captifs.

Les roches dures, non poreuses du socle, peuvent aussi contenir de I'eau, mais dans les fissures
de la roche. La région Limousin repose sur un socle. Ainsi aucune nappe sédimentaire n'est susceptible
d'étre présente dans l'aire d'étude. Néanmoins, des poches d'eaux souterraines peuvent exister.

Au droit de la zone d’implantation potentielle, une seule masse d’eau souterraine de type socle est
présente : il s’agit de la masse d’eau n° FRGG056 « Bassin versant de la Gartempe » qui est a écoulement
libre.

Entités hydrogéologiques

La Base de Données des Limites des Systémes Aquiféeres (BDLisa) constitue le référentiel
hydrogéologique a I'échelle du territoire national. Selon différents niveaux d’analyse (locale, régionale et
nationale), elle fournit des informations sur le découpage des différentes masses d’eaux souterraines en
entités hydrogéologiques et indiquent leurs caractéristiques (nature, état, milieu,...).

A notre échelle d’analyse, il est plus pertinent d’étudier des entités au niveau 3, c'est-a-dire le
niveau local. Ainsi, I'analyse des données de la BDLisa sous la zone d’'implantation potentielle met en
évidence la présence de l'entité hydrogéologique 201AEQ3 : « Socle métamorphique dans le bassin
versant de I'Ardour et ses affluents de sa source au confluent de la Gartempe ».

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Nature : unité semi-perméable,

- Etat : entité hydrogéologique a nappe libre,

- Milieu : milieu fissuré,

- Théme : socle.

L’analyse de la carte géologique de Bourganeuf et de sa notice associée indique que les sources
sont relativement fréquentes dans ce secteur. En effet, il s’agit d'« émergences de petites nappes formées
par les eaux de surface infiltrées dans la partie supérieure du substratum perméable ». Ces sources sont
« généralement bien localisées le long des grandes fractures ou a I'occasion de fissures. Leurs débits sont
relativement faibles. Ces nappes, peu profondes, sont mal protégées. Elles sont sensibles a la

pluviométrie et aux contaminations superficielles ».
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Le projet se situe dans un domaine de socle semi-perméable dans lequel des sources
peuvent étre présentes au niveau de fissures ou de fractures. Des mesures devront étre prises en
compte en phase travaux afin d’éviter tout rejet de polluant dans les sols et les milieux aquatiques.
Aussi, des sondages devront étre réalisés avant la construction du projet afin d’adapter les

modalités de mise en place des fondations.

Fin 2000, I'Union européenne a adopté la directive cadre sur 'eau (DCE). Cette directive définit le
bon état écologique comme I'objectif a atteindre pour toutes les eaux de surface : cours d’eau, plans d’eau,
estuaires et eaux cotiéres. L’échéance a laquelle le bon état devra étre atteint est fixée dans le schéma

directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Usages de I'eau

L’eau est nécessaire pour de nombreuses activités humaines, c’est pourquoi la préservation des
ressources aquatiques est un enjeu d’intérét général. Chacun de ces usages a ses propres contraintes en
terme qualité et en quantité des eaux utilisées et rejetées. Certains usages peuvent également devenir
source de pollution, il est donc nécessaire d’encadrer les activités pouvant 'impacter.

Parmi les principaux usages de I'eau peuvent étre distingués :

Consommation et santé

Les eaux de consommation, également appelées eaux potables, permettent les usages
domestiques de I'eau (consommation, cuisine, hygiéne, arrosage,...) et doivent respecter des critéres tres
stricts portant sur la qualité microbiologique, la qualité chimique et la qualité physique et gustative. Ces
eaux sont récupérées et traitées par des captages en eau potable. Autour de ces captages se trouvent
des périmetres de protection a l'intérieur desquels toute activité pouvant altérer la qualité de 'eau est tres
contrdlée.

D’apres la réponse a la consultation de 'ARS du 07/01/2015, aucun captage ni aucun

périmétre de protection ne se trouvent sur la zone d’implantation potentielle.

Loisirs

De nombreux loisirs liés a I'eau existent, que ce soit en zone cétiére, sur des plans d’eau ou sur
des cours d’eau. Parmi eux on retrouve les sports nautiques, la baignade, les promenades en bateau ou
encore la péche. Ces usages requiérent généralement un environnement aquatique de qualité.

Aucun usage de ce type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle.

Agriculture
L’activité agricole nécessite d'importantes quantités d’eau pour I'élevage et l'irrigation des cultures.

Elle représente aujourd’hui plus de 70 % de 'eau consommée en France. Des systémes d'irrigation sont
mis en place, comme par exemple des canons et rampes d’irrigation. lls sont alimentés par de I'eau
collectée par les stations de pompage, a I'aide de tuyaux enterrés. Sur le site, aucun systéme d’irrigation
n’a été identifié, mais certaines parcelles sont drainées.

D’aprés la Base de données du Sous-Sol (BSS) éditée par le BRGM, aucun forage destiné a
l'utilisation de I'eau ne se situe sur la zone d’implantation potentielle. En revanche, deux forages sont
présents sur la ZIP, mais ne sont pas référencés comme points d’eau. Il s’agit d’anciens forages réalisés
en 1957 et destinés a la recherche de tungsténe.

Aucun usage de ce type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle.

Aquaculture et péche

La production de ressources halieutiques pour I'alimentation provient de I'aquaculture et de la
péche. Les espéces aquatiques sont trés sensibles a la qualité de I'eau dans laquelle elles évoluent. Les
cultures marines, notamment, nécessitent une bonne qualité bactériologique et chimique pour que les
espéces puissent se développer et étre consommées. Par ailleurs, les piscicultures peuvent étre sources
de pollutions et doivent maitriser leurs propres rejets en cas d’aquaculture intensive.

Aucun usage de ce type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle.

Industrie et production d’énergie

De nombreuses usines sont implantées a proximité de I'eau pour une utilisation directe dans leurs
procédés de fabrication, les commodités de rejets de sous-produits ou déchets générés par l'activité ou
encore les commodités de transport des matiéres premiéres et produits finis.

Certains procédés de production d’énergie nécessitent de I'eau. Cela peut étre pour une utilisation
directe par les usines hydro électriques ou indirecte pour produire de la chaleur (géothermie, centrale
thermique) ou pour refroidir les réacteurs nucléaires.

Si la qualité de I'eau utilisée pour ces activités n’est pas de grande importance, leur quantité doit
étre précisément régulée et les rejets sont strictement contrélés afin de de ne pas impacter sur la qualité
des masses d’eau.

Aucun usage de ce type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle.

Navigation
Le réseau fluvial peut étre utilisé pour le transport de marchandises ou le tourisme.

Aucun usage de ce type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle.
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Autres usages
L'eau peut avoir également d’autres usages, culturels par exemples avec sa mise en valeur par

différents ouvrages architecturaux (fontaines, ponts, aqueducs...) ou contre les incendies.

Aucun usage de ce type n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle.

Sur la zone d’implantation potentielle, aucun usage particulier de I’eau n’est recensé.

SDAGE

Etat des eaux souterraines

L’aire d’étude concerne la masse d’eau « Bassin versant de la Gartempe » (n° FRGGO056). Elle
présentait un bon état chimique, vis-a-vis des nitrates comme des pesticides, et un bon état quantitatif en
2013. L’objectif du SDAGE était d’atteindre un bon état qualitatif, quantitatif et global pour 2015. Les
données de réalisation ne sont pas encore disponibles. Dans le projet de SDAGE 2016-2021, ces objectifs
sont maintenus, a savoir conserver le bon état de cette masse d’eau. Il n'y a pas de masse d’eau plus
profonde.

Le site a I'étude concerne le SDAGE du bassin Loire-Bretagne (cf. partie 8.2).

SAGE

L’Ardour présente un état écologique moyen, avec un bon état physico-chimique et un état
biologique moyen. La masse d’eau souterraine « Bassin versant de la Gartempe » présente un bon

état qualitatif et chimique.

La zone d’implantation potentielle n’est concernée par aucun SAGE.

Contrat de milieux

La zone d’implantation potentielle est concernée par le contrat de milieux Gartempe, en

cours d’exécution (cf. partie 8.3).

Qualité des masses d’eau superficielles et souterraines

La qualité des eaux de surface se mesure en fonction de I'état écologique, mais aussi de I'état
chimique et de la présence de micropolluants.

Pour les eaux souterraines, leur qualité s’évalue en fonction de leur état quantitatif et de leur état
chimique.

Sur la commune de Lauriere, il existe deux stations de mesure de qualité des eaux dont les

données détaillées sont disponibles dans la base de données ADES.

Etat des eaux superficielles

L’Ardour, riviere incluse dans l'aire d’étude immédiate, est concernée par la masse d’eau suivante :
« I'Ardour et ses affluents depuis la source jusqu'au barrage de la retenue du Pont a I'dge » (code
européen : FRGR0415a). Son état écologique est qualifié de « moyen » en 2013, avec un bon état

physico-chimique mais un état biologique moyen. L’objectif est d’atteindre un bon état écologique en 2021.

Zones sensibles et zones vulnérables

Le registre des zones sensibles concerne les zones réglementairement définies qui visent a protéger les
eaux de surfaces et les eaux souterraines contre les pollutions liées a I'azote et au phosphore, ainsi que
les pollutions microbiologiques. Elles sont au nombre de deux :

- les zones sensibles liées a la directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires qui concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines
résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs
industriels dont I'éolien ne fait pas partie ;

- les zones vulnérables liées a la Directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la

protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles.

Zones sensibles

Suite a l'arrété du 9 décembre 2009, I'ensemble des masses d’eau de surface continentales et
littorales du bassin Loire-Bretagne sont classées en zones sensibles (a I'exception des masses d’eaux
littorales situées au sud de I'estuaire de la Loire).

Zones vulnérables

Deux arrétés du préfet coordinateur de bassin Loire-Bretagne ont été publiés le 2 février 2017 et
révisent le zonage. La commune de Lauriére n’est pas désignée comme vulnérable aux pollutions par les

nitrates d’origine agricole.

La zone d’implantation potentielle se trouve dans une zone sensible.
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3.1.5 Risques naturels

D’aprés le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Haute-Vienne (DDRM 87) et la
base de données Prim.net, la commune concernée par le projet est soumise a un seul risque naturel
majeur : le risque séismes. Cependant, le DDRM 87 précise que « la majorité du département de la Haute-
Vienne est classée en zone d’aléa faible, seules les communes de la bordure sud-est étant classées en
zone d’aléa tres faible ».

Type des risques majeurs sur la commune

Mouvement de Feux de |Evénements

: . N Séismes Total
terrain forét climatiques

Commune Inondation

Lauriére - - - - 1 1

Tableau 13 : Type de risque naturel pour la commune

(Source : Prim.net)

19 Février 1986 Limousin 4 3

8 Septembre 1976 Limousin 5 3
13 Avril 1975 Limousin 55 4

7 Avril 1968 Limousin 45 -

12 Septembre 1955 Limousin 5 5
2 Novembre 1954 Limousin 5 4
20 Septembre 1948 Limousin 45 3
26 Septembre 1925 Berry 6,5 -
31 Juillet 1854 Limousin 4,5 -

Tableau 14 : Séismes ressentis sur la commune d’accueil du projet (source : SisFrance)

La commune de Lauriére est soumise a un risque de séismes.

La consultation de la base de données en ligne des Risques Sismiques SisFrance indique que 63
séismes ont été ressentis, depuis 1208, dans le département de la Haute-Vienne. Leur intensité était
comprise entre 4 et 8,5 selon I'échelle de MSK 1964 qui comporte onze degrés. 9 est un indice qui releve
d'une intensité forte, qui correspond a des "destructions de nombreuses constructions, quelquefois de
bonne qualité, chutes de monuments et de colonnes". 4 est une "secousse modérée, ressentie dans et
hors les habitations, tremblement des objets".

Un seul épicentre a été recensé dans l'aire d’étude éloignée, sur la commune de Saint-Etienne-
de-Fursac, a 8,4 km de la ZIP. Il a été enregistré le 2 novembre 1954 et était d’'une intensité de 5 (voir
carte page suivante).

Toujours d'aprés la base de données Sis France, 9 séismes ont été ressentis sur la commune de

Lauriére.

7 Articles R563-1 a R563-8 du Code de I'Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre
2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'Arrété du 22 octobre 2010

Aucun épicentre n’a été enregistré sur la commune de Lauriére, le plus proche a été
enregistré a Saint-Etienne-de-Fursac, a plus de 8 km de la zone d’implantation potentielle.
L’intensité ressentie sur la commune d’accueil de la ZIP ne dépasse pas 5 selon I’échelle de MSK
1964.

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cing zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’'occurrence des séismes” :
- une zone de sismicité 1 ou il N’y a pas de prescription parasismique particuliére pour les
batiments a risque normal (I'aléa sismique associé a cette zone est qualifié de tres faible),
- quatre zones de sismicité 2 a 5, ou les régles de construction parasismique sont applicables
aux nouveaux batiments, et aux batiments anciens dans des conditions particuliéres.

Les zones de sismicité 5 (aléa fort) se trouvent exclusivement sur des départements outre-mer.

De nouveaux textes réglementaires fixant les régles de construction parasismiques ont été
publiés :
- l'arrété du 22 octobre 2010 pour les batiments de la classe dite « a risque normal », applicable
a partir du 1er mai 2011,
- larrété du 24 janvier 2011 pour les installations classées dites Seveso, entrant en vigueur a
partir du 1er janvier 2013.

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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L'aléa mouvement de terrain et les cavités souterraines
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En ce qui concerne les mouvements de terrain, les bases de données du BRGM (Bureau de

2!

Recherches Géologiques et Miniéres) ont été consultées. Le terme de mouvement de terrains regroupe
les glissements, éboulements, coulées, effondrements de terrain et érosions de berges. 169 mouvements
de terrain ont été recensés en Haute-Vienne. Les communes les plus touchées sont Limoges, Saint-

Sylvestre, Compreignac et Razes, avec respectivement 29, 18, 11 et 10 mouvements de terrain recensés.
Dans l'aire immédiate, deux mouvements de terrain ont été recensés. Il s’agit d'un effondrement
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et d’'un glissement de terrain survenus en 1987 sur la commune de Lauriére, respectivement a 1,3 et 1,4
km de la zone d’'implantation potentielle.
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Le risque d'effondrement peut étre lieé a la présence de cavités souterraines. Les cavités sont
s

karst dans les substrats calcaires), mais peuvent également étre d'origine

souvent naturelles (ex :
anthropique (ex : anciennes mines ou carrieres souterraines, champignonnieres...). Les cavités naturelles

sont mal connues.
Des dommages importants peuvent étre liés a I'effondrement de cavités souterraines. La base
: L ;

Géorisques mise en place par le Ministere de I'Ecologie et du Développement Durable et gérée par le

le Fieux

BRGM permet le recueil, I'analyse et le porter a connaissance des informations relatives a la présence de

10 05

cavités.
Type de cavite souterraine

la commune de Lauriére. |l s’agit d’'une carriere, située a 560 m de la ZIP, et d’'un ouvrage civil, a 1,3 km.

Les bases de données ne démontrent pas d’aléa effondrement connus dans la zone

Deux cavités souterraines d’origine anthropique sont présentes dans l'aire d’étude immeédiate, sur
X

Type de mouvement de terrain

Aires d'étude

D Zone dimplantation potentielle

X

Glissement

Effondrement

r=-

Aire d'étude immédiate (2 km)

Carriere

L
*

Ouvrage Civil

Source : Géorisques

Realisation : ENCIS Environnement - avril 2017

d’implantation potentielle, néanmoins, les études géotechniques préalables a la construction du
Carte 32 : Localisation des mouvements de terrain et des cavités souterraines

projet permettront de statuer précisément sur ce risque et de dimensionner les fondations en

fonction.
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L'aléa retrait-gonflement des argiles

Les sols argileux voient leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau. Ces -y
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modifications se traduisent par une variation de volume. En climat tempéré, les argiles sont souvent
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proches de leur état de saturation et donc de leur état de gonflement. En revanche, en période séche, les
mouvements de retrait peuvent étre importants. Ce phénomeéne naturel résulte de plusieurs éléments : !
- la nature du sol (sols riches en minéraux argileux « gonflants »), :
- les variations climatiques (accentuées lors des sécheresses exceptionnelles), o
- la végétation a proximité de la construction, des fondations pas assez profondes et/ou

I'absence de structures adaptées lors de la construction...

A la demande du Ministére de I'Ecologie, de 'Energie, du Développement Durable et de la Mer, le Bagnol _¢/= ) S
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- aléa fort : correspond aux zones ou la probabilité de I'aléa est la plus élevée et ou l'intensité Bl i = i X
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Carte 33 : Les zones de retrait et gonflement des argiles proches du site d'étude

8 www.argiles.fr
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3.1.5.6 Aléa inondation
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque

d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel
d'écoulement et 'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de
constructions, d'équipements et d'activités.

La typologie consacrée différencie les inondations de plaine, les inondations par remontée de

nappe, les crues des riviéres torrentielles et des torrents, les crues rapides des bassins périurbains.

~ N

Le phénomeéne d'inondation

Lit mineur

Lit majeur

Source: Prim.net

| Réalisation: ENCIS Energies vertes

Figure 11 : Le phénoméne d’inondation

Les risques d’inondation ont été recensés grace a la base de données du portail de la prévention
des risques majeurs® et du Dossier Départemental des Risques Majeurs (2010). La commune de Lauriére
n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques inondation (PPRI) ni Atlas des Zones
Inondables (AZI).

Le site d'implantation potentielle n'est pas concerné par l'aléa inondation puisque les zones a
risque les plus proches se situent dans les fonds de vallées de la Gartempe. Cette vallée se trouve a
7,5 km au nord-ouest de la ZIP. De plus, I'altitude minimale de la ZIP est de 516 m alors que les zones

inondables se situent a une altitude de I'ordre de 300 m (cf. carte suivante).

L'aléa inondation
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Source : Géarisques

La zone d’implantation potentielle n'est donc pas exposée au risque inondation.

9 cartorisque.prim.net

Carte 34 : Aléa inondation dans l'aire d'étude immédiate

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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3.1.5.7 Aléa remontée de nappes

D’aprés le BRGM, il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les L'aléa remontée de nappes dans le

A BT r) =

7>

socle

contiennent : les nappes des formations sédimentaires et les nappes de socle. Dans certaines conditions,

une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraine un type particulier d'inondation : une

inondation « par remontée de nappe ».

Figure 12 : Le phénomene d’inondation

(Source : prim.net)

La zone d’'implantation potentielle repose sur un socle, tout comme la grande majorité du Limousin.
D’aprés le BRGM le risque de remontée de nappe dans le socle est trés faible sur une grande partie de la
zone d’'implantation potentielle. L’extréme sud-ouest de la ZIP est situé en zone de sensibilité faible.

La zone d’implantation potentielle est majoritairement en zone de sensibilités trés faible vis-

a-vis des inondations par remontées de nappes. Une petite partie au sud-ouest est en zone de

sensibilité faible.

Aires d'étude Risque de remontée de nappe Sensibilité faible Sensibilité forte
Le projet se situe dans un domaine de socle semi-perméable dans lequel des sources ] Zone dimplantsion poteniile B Sonsiilté v faible el naysring
peuvent étre présentes au niveau de fissures ou de fractures. Aussi, des sondages devront étre Reaisation - ENCIS Emronnement - avi 2017 Source-BRGH. 1N
réalisés avant la construction du projet afin d’adapter les modalités de mise en place des Carte 35 : Zones de sensibilité aux inondations par remontées de nappes de socle

fondations.

Porteur de projet : QUADRAN Groupe Direct Energie / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Les conditions climatiques extrémes
Les phénoménes météorologiques extrémes qui pourraient étre a méme de nuire au bon

fonctionnement d’un parc éolien et entrainer des aléas climatiques doivent également étre étudiés.

Données climatiques extrémes (stations Météo France a 10 m)

Température maximale o
(La Souterraine — 1966/2015) 39,2°C (le 04/08/2003)

Température minimale
(La Souterraine — 1966/2015)

Pluviométrie quotidienne maximale
(La Souterraine — 1966/2015)

Nombre de jours de neige
(Limoges-Bellegarde — 1971/2000)

Nombre de jours de gel
(Limoges-Bellegarde — 1971/2000)

Nombre de jours de gréle
(Limoges-Bellegarde — 1971/2000)

Nombre de jours d’orage
(Limoges-Bellegarde — 1971/2000)

-22,5°C (le 09/01/1985)

72,1 mm (le 25/06/1994)

Données non disponibles

41 jours par an

4 jours par an

Environ 25 jours par an

Vitesses de vents maximales
(La Souterraine — 1996/2015)

Tableau 15 : Données climatiques extrémes

36 m/s a 10 m (le 10/02/2009)

La foudre

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité d'arcs, qui est le nombre
d'arcs de foudre au sol par km? et par an. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de
1,54 arcs/km?/an. En France, les impacts de foudre au sol sont plus fréquents dans le sud-est et dans la
chaine des Pyrénées (cf. carte suivante). D’apres cette carte, le site d'étude présente un nombre faible

d’'impacts estimé par Météorage de 0,5 a 1 impact par km? par an sur la période 2000-2009.

Les tempétes

Une tempéte correspond a I'évolution d’'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de
laquelle s’affrontent deux masses d’eau aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).

De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant étre trés violents. On parle de
tempéte lorsque les vents dépassent 89 km/h. Elle peut étre accompagnée d’orages donnant des éclairs

et du tonnerre, ainsi que de la gréle et des tornades.

Nombre moyen d’'impacts de foudre au sol par km2/an
(Période 2000-2009)

plus de 2
Bl de1a2
Il de05a1

0,5 et moins

Site a I'étude

Carte 36 : Répartition des impacts de foudre sur le territoire frangais métropolitain

Le DDRM 87 indique que « La Haute-Vienne est essentiellement exposée au risque de tempéte
I’hiver en raison de sa relative proximité du littoral atlantique et de son relief exposé aux vents dominants
d’ouest.
Les tempétes hivernales recensées dans le département n'occasionnent généralement que des
dégéats matériels limités aux constructions et aux massifs forestiers.
Les dernieres tempétes majeures ont eu lieu, comme dans de nombreuses parties du territoire
francais :
- En décembre 1999 (tempéte Martin),
- En février 2009 (tempéte Klaus),
- Enjanvier 2010 (tempéte Xynthia).
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L
Ces épisodes particuliéerement violents ont touché une majeure partie des communes du

département. »

Les épisodes neigeux

Un épisode neigeux peut étre qualifié d’exceptionnel pour une région donnée, lorsque la quantité
ou la durée des précipitations est telle qu’elles provoquent une accumulation économique.

La Haute-Vienne est essentiellement exposée au risque d’épisodes neigeux exceptionnels en
raison des nombreuses précipitations hivernales qui la concernent (du fait de la proximité du littoral
atlantique et de son relief exposé aux vents dominants d’Ouest) pouvant aisément devenir neigeuses a
I'occasion d’une baisse des températures.

Les phénomeénes climatiques extrémes (vent, température, gel, averse, orage...) sont des
enjeux a prendre en considération. Les normes de construction permettant la résistance a ces

conditions extrémes devront étre respectées.

D'aprés le Dossier Départemental des Risques Majeurs (2010), en application de la loi 2001- 602
du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forét et, conformément a I'article L 133-2 du nouveau Code Forestier,
le département de la Haute-Vienne n'est pas considéré comme un département situé dans une région
particulierement exposée aux risques d'incendie de foréts et n'est donc pas soumis a I'élaboration d'un
Plan de Prévention des Incendies de Forét.

Des boisements sont présents sur la zone d’implantation potentielle, le risque de feu de forét n'est
donc toutefois pas exclu. Cependant, il ne s’agit pas d’un risque majeur. En cas d'incendie, le SDIS
procede aux opérations de lutte contre les feux de forét.

Aucune commune du département n’est répertoriée a risque majeur feux de foréts. La zone
d’implantation potentielle n'est par conséquent pas en risque feu de forét. Néanmoins, il est
nécessaire de suivre les recommandations du SDIS de la Haute-Vienne (cf. partie 3.2.7.1

Consultation des services de I'Etat et autres administrations).
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Carte 37 : Synthese des enjeux physiques de la zone d’implantation potentielle
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