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BDD
2.00

Chaussée
3.50 Berme + Cunette

-2.50% -2.50% -8.00%

TN

TN

2
1

1%

VD
3.50

VG
5.65

BDG
1.00

Axe RN520 Axe Bretelle
de sortie

BDG
0.50

BAU
3.00

Echangeur d'Anglard - Bretelle de sortie
de la RN520 au point S=1 m

S=1.00 m BDD
2.00

Chaussée
3.50 Berme + Cunette

-2.50% -2.50% -8.00%

TN

TN

2
1

1%

VD
3.50

VG
3.50

BDG
1.00

Axe RN520 Axe Bretelle
de sortie

1
2 TPC

Largeur variable

1
2 TPC

Largeur variable
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Dossier projet
3 - Caractéristiques géométriques 

IV. Cahier de plan types et particuliers 
Profils en travers particuliers

Légende :
Projet

Terrain naturel

BAU
TPC
VD

Bande d'Arrêt d'Urgence
Terre Plein Central
Voie de Droite

VG Voie de Gauche

BDG Bande Dérasée de Gauche Nota :
(*) surlargeur éventuelle pour visibilité

PROFIL EN TRAVERS PARTICULIER
Echangeur d'Anglard - raccordement à la section courante RN520



24.00m
BAU

Portail(ouverture 4m.)

Sens de circulation

Transition GS4 NF/GBA

Crête talus si remblai
Pied talus si déblai

4.00m

GBA 15.00mml(mini)

GBA=15.00m(mini)

Portail : 15m mini

AXE AUTOROUTE

Abaissé de GBA

R15.00m

Clôture

Lo
ng

ue
ur

 d
'a

nc
ra

ge
 G

S=
28

.0
0m

Sup
po

rt f
rag

ilis
és

15.00m

R15.00m

5.00m

12.00m

5.00m

Zone
de

 sécurité

About de parking ou abaissé GS

BERME
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Dossier projet
3 - Caractéristiques géométriques 

IV. Cahier de plan types et particuliers 
Accès bassins et de services

Légende :

Accès bassins et de services

GS4 NF

GBA

Projet



Axe rétablissement

P = 2.50%

Chaussée
4.00

Berme
0.75

P = 8.00%
2

1 1
1

2
1

BDr
0.50

P = 2.50% P = 8.00%

Berme
0.75

BDr
0.50

PT accès

TN

TN
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Dossier projet
3 - Caractéristiques géométriques 

IV. Cahier de plan types et particuliers 
Accès bassins et de services

Légende :

Accès bassins et de services

Projet
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