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Annexe 7 : Etude stroboscopique du projet éolien de Folles 
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SHADOW - Principaux résultats
Calcul: Ombres portées sans végétation
Hypothèses de calcul
Distance max. de calcul des ombres:
Distances pour lesquelles la pale masque au moins 20% du disque solaire
Dimensions pale extraites de la fiche de l'éolienne.

Hauteur min. du soleil au-dessus de l'horizon 3 °
Résolution du calcul en jours 1 jours
Résolution du calcul en minutes 1 minute(s)

Probabilité d'ensoleillement S (moyenne d'heures de soleil par jour) [LIMOGES]
jan fév mar avr mai jui juil aoû sep oct nov déc
2,61 3,48 4,30 5,89 5,84 7,49 8,44 7,72 6,58 4,66 3,44 2,78

Les heures de fonctionnement des éoliennes sont calculées à partir des
types d'éoliennes utilisés et des données de vent:
Mât 1 Affiné - MCP

Heures/an de fonctionnement
N NNE ENE E ESE SSE S SSO OSO O ONO NNO Somme

475 664 806 584 394 527 802 1059 1075 849 603 446 8284
Vit. vent démarrage: Vit. vent couplage de la courbe de puissance

Un calcul de ZVI est effectué préalablement afin d'exclure les éoliennes
non visibles. Une éolienne est prise en compte dès qu'elle fait de l'ombre
sur une partie de la surface d'un récepteur. Données utilisées pour le
calcul ZVI:
Données altimétriques: Courbes de niveau large 30x30km
Obstacles utilisés dans le calcul
Hauteur du regard pour la carte: 1,5 m
Résolution: 1,0 m

Toutes les coordonnées sont
French Lambert93-RGF93 (FR)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Echelle 1:75 000
Nouvelle-éolienne Récepteur-d'ombres

Eoliennes
Type d'éolienne Données d'ombre

X Y Z Description Valide Fabricant Modèle Puiss. Diamètre Hauteur Portée t/mn
nominale rotor de

l'ombre
[m] [kW] [m] [m] [m] [t/mn]

1 577525 6561150 410,0 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !... Oui VESTAS V150-4.2-4200 4200 150,0 125,0 1904 10,4
2 577921 6560966 406,7 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !... Oui VESTAS V150-4.2-4200 4200 150,0 125,0 1904 10,4
3 578295 6560709 400,0 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !... Oui VESTAS V150-4.2-4200 4200 150,0 125,0 1904 10,4
4 579273 6561965 418,9 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !... Oui VESTAS V150-4.2-4200 4200 150,0 125,0 1904 10,4
5 580275 6561847 427,9 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !... Oui VESTAS V150-4.2-4200 4200 150,0 125,0 1904 10,4

Récepteur-d'ombres-donnée(s) entrée(s)
Nº Nom X Y Z Côté L Côté H Hauteur Inclinaison récepteur Mode Hauteur du regard pour ZVI

[m] [m] [m] [m] [°] [m]
A Ars nord 580978 6561922 400,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Omnidirectionnel 2,0
B Montjourde nord 579840 6561401 411,4 1,0 1,0 1,0 90,0 Omnidirectionnel 2,0
C Fichade sud 578892 6562625 397,2 1,0 1,0 1,0 90,0 Omnidirectionnel 2,0
D Lascoux est 578304 6562547 390,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Omnidirectionnel 2,0
E La Sauze 576757 6561464 391,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Omnidirectionnel 2,0
F Bord est 576899 6560619 381,1 1,0 1,0 1,0 90,0 Omnidirectionnel 2,0
G Lavaud ouest 579134 6560698 345,3 1,0 1,0 1,0 90,0 Omnidirectionnel 2,0
H Le Cluzeau nord 577956 6560137 380,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Omnidirectionnel 2,0

Résultats des calculs
Récepteur-d'ombres

Durée probable
Nº Nom Heures de papillotement par an

[h/an]
A Ars nord 12:18
B Montjourde nord 1:21

Suite à la page suivante...
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SHADOW - Principaux résultats
Calcul: Ombres portées sans végétation
...suite de la page précédente

Durée probable
Nº Nom Heures de papillotement par an

[h/an]
C Fichade sud 6:31
D Lascoux est 3:47
E La Sauze 7:43
F Bord est 13:50
G Lavaud ouest 14:08
H Le Cluzeau nord 0:00

Contribution de chaque éolienne aux durées totales
Nº Nom Pire des cas Probable

[h/an] [h/an]
1 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O! moyeu: 125,0 m (TOT: 200,0 m) (185) 38:39 8:34
2 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O! moyeu: 125,0 m (TOT: 200,0 m) (186) 66:08 17:51
3 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O! moyeu: 125,0 m (TOT: 200,0 m) (187) 52:30 14:03
4 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O! moyeu: 125,0 m (TOT: 200,0 m) (188) 51:22 10:01
5 VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O! moyeu: 125,0 m (TOT: 200,0 m) (189) 48:38 12:35

Le temps total dans les tableaux par récepteur et par éolienne est suceptible d'être différent : une éolienne peut induire du papillotement sur plusieurs récepteurs et / ou, inversement, un récepteur peut
être affecté par plusieurs éoliennes simultanément.
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SHADOW - Calendrier graphique par récepteur
Calcul: Ombres portées sans végétation

Eoliennes
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4: VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O! moyeu: 125,0 m (TOT: 200,0 m) (188)

5: VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O! moyeu: 125,0 m (TOT: 200,0 m) (189)
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Calcul: Ombres portées sans végétation

Récepteurs-d'ombre

A: Ars nord

B: Montjourde nord

C: Fichade sud

D: Lascoux est

E: La Sauze

F: Bord est

G: Lavaud ouest
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SHADOW - Carte
Calcul: Ombres portées sans végétation

© OpenStreetMap contributors

0 500 1000 1500 2000 m
Carte: Open Street Map (EMD International A/S) , Echelle à l'impression 1:50 000, Centre de la carte French Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 578 960  Nord: 6 561 530

Nouvelle-éolienne Récepteur-d'ombres
Carte durée du papillotement: Courbes de niveau large 30x30km

Heures par an, Durée
probable
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Annexe 8 : Attestation d‘échanges en cours entre le GMHL et Eolise 

 

 

 

  



 

 

 


