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Fonctionnement électrique de l’installation et de ses réseaux 
 

I - Présentation générale du projet  
 

Ce présent document a pour objectif de décrire les installations électriques du parc éolien de 

Bersac-sur-Rivalier, composé de 4 aérogénérateurs et de 1 poste de livraison. La totalité des 

ouvrages se trouveront sur la commune de Bersac-sur-Rivalier, dans le département de la 

Haute-Vienne.  

 

Renseignements généraux relatifs au projet : 

o Maître d’ouvrage : EDPR France Holding 

o Puissance maximale : 14 400 kW = 4 * 3 600 kW 

o Département :  Haute-Vienne 

o Commune concernée par l’ouvrage électrique (câble et postes) : Bersac-sur-Rivalier 

 

Les coordonnées des aérogénérateurs et des postes de livraisons sont les suivantes : 

  L93 CC46 Lambert II étendu WGS 84 

Installation X Y X Y Lat Long 

E1 1575686 5209634 526996 2119906 46°04'31,45" N 1°23'33,97" E 

E2 1575918 5209423 527230 2119697 46°04'24,76" N 1°23'44,98" E 

E3 1576216 5209124 527530 2119401 46°04'15,30" N 1°23'59,09" E 

E4 1576493 5208830 527810 2119108 46°04'05,92" N 1°24'12,26" E 

Local technique 1 1576144 5209143 527458 2119418 46°04'15,83" N 1°23'55,73" E 

PDL 1576154 5209141 527468 2119416 46°04'15,78" N 1°23'56,21" E 

Local technique 2 1576160 5209133 527475 2119408 46°04'15,52" N 1°23'56,51" E 

 

Les installations électriques, reliant les aérogénérateurs entre eux et au poste de livraison, 

comprennent : 

• Les liaisons électriques enterrées souterraines de 20 kV inter-éoliennes ;  

• la liaison électrique souterraine fibre optique.  

 

Il y aura deux artères HTA au départ du PDL : 

- PDL – Eolienne E2 – Eolienne E1 

- PDL – Eolienne E3 – Eolienne E4 

L’ensemble des éléments qui concernent le/les câbles et le poste de livraison (phases 

construction, exploitation et démantèlement) sont décrits dans la suite de ce document. 
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II - Description technique des ouvrages électriques et du poste de 
livraison (ouvrages privés) 

 

2.1 – Généralités : 

 

• Nature de l’ouvrage  :  Réseau souterrain 
• Nature des canalisations :  Réseau HTA + Fibre optique 
• Tension de service :  20 000 V 
• Longueur électrique de l’ouvrage : 1 718 m  
• Longueur géographique de l’ouvrage : 1 598 m  
• Description du système de distribution : 

 
 

 

Définition du système et description 

générale de la distribution (nature de la 

tension, nombre de fils, existence ou non 

de lignes de tensions différentes de sous-

stations, poste de livraison, etc…) 

Installation d’une torsade de câble HTA 

pour le raccordement inter éolien (liaison 

entre les éoliennes et les postes de 

livraison) 

Caractéristique maximales de l’ouvrage 
Dimensionnement pour puissance 

maximale totale de 14,4 MW 

Transformateurs, emplacement, puissance 
1 transformateur 690V/20kV dans chaque 

éolienne 

Postes de livraison 
1 poste de livraison (situé à proximité de 

l’accès à l’éolienne E3) 
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2.2 – Les câbles 

 

• Détails techniques :  

 

D – Conducteur souterrains 

1 – Type de câble Câbles HTA (NF C33 226) 

2 – Nature de l’âme des conducteurs Aluminium 

3 – Nombre, disposition et section des conducteurs 

3 x 95 mm² (en torsade) 

3 x 150 mm² (en torsade) 

3 x 240 mm² (en torsade) 

4 – Nature des couches isolantes Polyéthylène Réticulé 

5 – Caractéristique du câble 
Câble de distribution électrique 

à champ radial 

6 – Profondeur et pose du câble 

• Sous accotement 

• En plein champ 

Pose via une trancheuse : 

- En accotement : NA 

- En plein champ : 1.2m 

7 – Profondeur et pose du câble sous chaussée 
Forage dirigé > 1,2m de 

profondeur 

8 – Protection 
Câble ensablé pour protection 

mécanique 

9 – Tranchées 
Cf. pièce jointe pour les 

caractéristiques des tranchées 

 

 

2.3 – Les postes de livraison 

 

• Aspect et implantation : 

Le poste de livraison aura des dimensions de 9,5m x 2,5m. Il sera situé à proximité de l’éolienne 

E3. Son implantation et ses dimensions plus précises, déjà présentée en partie 5 – dossier 

architecte, sont rappelées ici en Annexe. 

 

• Description technique et puissance : 

Un schéma unifilaire résumant l’architecture HTA du parc éolien et du poste de livraison est 

joint en Annexe. 

 

• Protection contre l’incendie : 

Tout le matériel installé répond aux normes NFC13-100 et NFC13-200. Il sera également 

présent dans le poste de livraison un extincteur CO2. 
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2.4 - Engagement du porteur de projet 

 

2.4.1 - Respect des règles de l’art  

 

Les installations seront exécutées conformément aux dispositions de la loi du 15 juin 1906 et selon 

les règles de l'Art et répondront aux prescriptions du dernier Arrêté Interministériel connu 

déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes d'énergie électrique. 

(Arrêté du 17 mai 2001 modifié par l’arrêté du 26 avril 2002 et celui du 10 mai 2006) 

 

 

2.4.2 – Contrôle technique des travaux  

 

Le porteur de projet s’engage à diligenter un contrôle technique en application de l’article 13 

du décret n°2011-1697 modifié et de l’arrêté d’application du 14 janvier 2013 dans le respect 

des conditions prévues par l’arrêté d’application du 14 janvier 2013. 

 

 

2.4.3 – Information du gestionnaire du réseau public  

 

Conformément à l’article 7 du décret n°2011-1697 modifié, le porteur de projet s’engage à 

transmettre au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (ENEDIS (ex ERDF)) les 

informations permettent à ce dernier d’enregistrer la présence des lignes privées dans son SIG 

des ouvrages. 

 

2.4.4 – Information auprès de l’INERIS  

 

Le porteur de projet atteste de s’être fait connaître auprès de l’INERIS qui gère le « guichet 

unique » en application des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du 

code de l’environnement qui sont relatives à la sécurité des travaux souterrains, aériens ou 

subaquatiques de transport et de distribution. 
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2.5 - Tableau bilan DT/DICT :  

 

Une consultation préalable auprès des opérateurs de réseaux enterrés existants a été menée. 

Les réseaux identifiés, ainsi que les opérateurs consultés, sont listés ci-dessous. 

 

N° de la DT Exploitant Contact 
Date de la 

demande 

2018011600508TUF 

ENEDIS DR 

Limousin 

Chez Protys P0110 

CS 90125 

27091 Evreux Cedex 9 

16/01/2018 SAUR Grand Ouest 

SAUR Limousin Charente 

Berry 

Bd des demoiselles 

49400 St Lambert des 

Levees 

Conseil 

Départemental 87 

MDD Nantiat – Antenne 

d’Ambazac 

3 avenue Markt Eckental 

87240 Ambazac 

2018011600529T2B 
ENEDIS DR 

Limousin 

Chez Protys P0110 

CS 90125 

27091 Evreux Cedex 9 

16/01/2018 
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III – Annexes 

 

 

 

• Plans de masse de l’installation 

• Schéma unifilaire de l’installation 

• Coupe type d’une tranchée HTA + FO 

• Documentation type de câble HTA
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•  

Annexe 1 : Plan des abords de l’installation 
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Annexe 2 : Plan de masse du poste de livraison et des locaux techniques 
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Annexe 3 : Schéma unifilaire du parc éolien 
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Annexe 4 : Coupes des tranchées 
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Annexe 5 : Documentation des câbles utilisés  
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