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1. INTRODUCTION : CONTEXTE DE L’INTERVENTION 
 

Le présent dossier concerne l’aménagement d’un bassin de rétention du site CEAPL, dans le 

cadre d’une mise en conformité du site, situé au lieu-dit les Fonts, sur la commune de Verneuil-sur-

Vienne (87).  

 

La société CEAPL, par l’intermédiaire du cabinet ECOSAVE, a contacté le bureau d’études 

EGEH pour réaliser la note de calcul hydraulique de dimensionnement des ouvrages de gestion des 

eaux pluviales du projet. 

 

Le projet prévoit :  

- une collecte des eaux pluviales ruisselant sur l'ensemble du site par un fossé périphé-

rique avant la zone naturelle,  

- Le stockage dans un bassin de rétention en pointe sud est de la zone d'exploitation 

(hors partie boisée) avec rejet dans le cours d'eau, 

- Ce bassin sera étanche avec vanne d'isolement pour rétention également des eaux 

d'extinction d'incendie. 

 

Le calcul de la surface active du projet est détaillé dans ce dossier, ainsi que le dimensionne-

ment de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales.  
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2. LOCALISATION DU TERRAIN ETUDIE 
 

Le terrain concerné par l’étude est situé au lieu-dit les Fonts, sur la commune de Verneuil-

sur-Vienne (cf. extrait de la carte IGN 2031E, au 1/25 000, figure 1). 

 

La topographie du terrain présente les caractéristiques suivantes : 

• un terrain avec une pente naturelle de 3% orientée vers le sud-sud-est en direction du 

vallon boisé et du ruisseau temporaire qui s’y écoule, affluent du ruisseau du Breuil. 

• un terrain situé en zone non inondable. 

 

Figure 1 – Localisation géographique du terrain étudié 

 Extrait de la carte IGN 2031 E « LIMOGES » au 1:25000  

 

L’implantation cadastrale du site correspond aux parcelles suivantes : n° 20, 381, 382 et 520 

section ZO, pour une surface totale de 2,84 ha environ. 
 

Document IGN extrait du site geoportail.gouv.fr 
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3. DESCRIPTION DU SITE ET DE LA SURFACE ACTIVE  
 

Le site est composé de 2 bâtiments, et d’une zone de voirie et parking en enrobé et de zone 

de stockage, traitement en matériaux compactés. Une zone boisée de 5 685 m² en bordure est du 

site est conservée sans aménagement particulier (cet espace n’est pas concerné par la gestion des 

EP). 

 

Les eaux pluviales collectées correspondent aux eaux de ruissellement du projet sur les sur-

faces aménagées. 

 

Le calcul de la surface active est détaillé dans le tableau suivant à partir du plan de masse. 

 

Type de surfaces Superficie imperméabilisée 
(m²) Capport Surface active (m²) 

Toitures  2 450 0,9 2 205 
Voirie et parking (enrobé) 5 035 0,9 4 531,5 

Plateforme (matériaux compactés) 15 275 0,7 10 692,5 

TOTAL 22 760 0,77 17 429 

Tableau 1 –Calcul de la surface active 

 

4. DIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE  
 

La gestion des eaux pluviales se fera par une rétention enterrée, avec un rejet régulé vers le 

ruisseau.  

 

D’après les renseignements fournis par le service Eau et Assainissement de Limoges Métro-

pole : 

- la période de retour à prendre en compte pour le dimensionnement est T=10 ans  

- le débit de fuite maximal est de 40 l/s/ha sur ce secteur. 

 

Le volume à stocker est calculé par la méthode des pluies. Le débit de rejet est régulé par un 

système d’ajutage (orifice calibré), il est donc nécessaire d’appliquer un coefficient correcteur Ω au 

volume de rétention calculé, avec Ω égal à 1,5 (1/b-1) (b : coefficient de Montana) pour compenser la 

variation de débit de fuite liée à la variation de charge hydraulique au cours de la vidange de la réten-

tion.  
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D’après la surface active et le débit de fuite autorisé, le volume à stocker corrigé est de 

266,7 m3 (voir fiche de calcul en annexe 3). 

 

Nous proposons la mise en place d’un bassin de régulation avec les caractéristiques sui-

vantes : 

- Bassin à ciel ouvert, 

- Hauteur de stockage : 1,00 m, 

- Volume de stockage utile : 300 m3 

Les eaux pluviales seront collectées par un fossé périphérique. Ce bassin sera implanté en li-

mite de parcelle et collectera l’ensemble des eaux de ruissellement du projet.  

 

Le volume de stockage est supérieur ou égal au volume à stocker corrigé, calculé par la mé-

thode des pluies. Ainsi, le bassin pourra gérer (stocker et rejeter à débit régulé) les eaux pluviales 

d’un événement pluvieux d’une période de retour de 10 ans. La localisation du bassin est présentée 

sur le plan de masse (annexe 2). 

 

Le rejet vers le milieu aval se fera gravitairement via le regard d’ajutage. Le diamètre 

d’ajutage sera de 205 mm (pour un débit maximal de 91,04 l/s et une hauteur de stockage de 1,00 m 

- voir fiche de calcul en annexe 4).  

 

Nous préconisons la mise en place d’une vanne de fermeture en cas de déversement acci-

dentel, afin de pouvoir stocker les éventuelles pollutions avant rejet au ruisseau, en attendant une 

prise en charge adaptée. 

 

La figure ci-dessous présente un schéma de principe du bassin de régulation.  

Vanne de fermeture 
en cas de pollution

Grille
Evacuation à débit régulé

vers la partie basse du projet
(exutoire cours d'eau)

Regard de contrôle
et d'entretien de l'ajutage

Schéma de principe du bassin de régulation

Orifice calibré

Arrivée EP 

Trop-plein en 
surverse si

ajutage colmaté
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5. CONCLUSION 
 
Le présent dossier concerne l’aménagement d’un bassin de rétention du site CEAPL, dans le 

cadre d’une mise en conformité du site, situé au lieu-dit les Fonts, sur la commune de Verneuil-sur-

Vienne (87).  

 

La société CEAPL, par l’intermédiaire du cabinet ECOSAVE, a contacté le bureau d’études 

EGEH pour réaliser la note de calcul hydraulique de dimensionnement des ouvrages de gestion des 

eaux pluviales du projet. 

 

Le volume à stocker est d’au moins 266,7 m3 (volume corrigé si régulation par ajutage). 

 

Nous proposons le stockage des eaux pluviales dans un bassin de régulation d’un volume de 

300 m3. 
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Cécile Potot

Objet: TR: Demande de débit de fuite

De : EAU‐BRANCHEMENTS <eau‐branchements@limoges‐metropole.fr>  
Envoyé : vendredi 22 novembre 2019 15:18 
À : Cécile Potot <c.potot@egeh.fr> 
Objet : Demande de débit de fuite 
 

Bonjour 

 

Suite à la demande que vous aviez effectué concernant un débit de fuite sur le secteur de la commune de 
Verneuil, parcelles cadastrées Section ZO, n°20 et 381, je vous informe que le zonage d'eaux pluviales de 
Limoges Métropole préconise, dans ce bassin versant, un débit régulé de 40 l/s/ha pour une pluie de 
période de retour 10 ans (bien entendu dans la mesure où localement, l'exutoire ne pose pas de 
problèmes). 

  

Cordialement, 
 
Olivier BLOIS 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cellule branchements et renseignements d'urbanisme  

Direction du Cycle de l'Eau / Pôle Qualité de Vie 

Limoges Métropole ‐ Communauté urbaine 

19, rue Bernard Palissy ‐ 87031 Limoges cedex 1  

05 55 45 62 30 

Contact mail uniquement sur: 

eau-branchements@limoges-metropole.fr 
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Méthode des pluies 
Calcul par les coefficients de Montana

Calcul surface active :
surface coeff d'apport : Sa (m²)

Toitures 2450 m² 90% 2205
Voirie et parking (enrobé) 5035 m² 90% 4531,5

Plateformes (empierrement) 15275 m² 70% 10692,5
Total 22760 m² 77% 17429

Surface active = 1,7429 ha

Infiltration 0,0 mm/h non pris en compte

Débit de fuite :
Infiltration - qfi = 0 m3/s

0 l/s

Rejet - qfr = 40 l/s/ha Valeur fournie par Limoges Métropole
91,04 l/s 

0,09104 m3/s

TOTAL - qftot = 0,09104 m3/s

Débit spécifique de fuite

qs = 360 * qf / Sa
= 18,80 mm/h

Temps de remplissage
Tr = [ qs / (60 * a*(1-b) ) ] ^(-1/b)

= 17,10 min

Données climato Limoges - T = 10 ans (statistiques 1982 - 2016)

durée t a b Tr (min)
domaine de 
validité ?

intervalle 
utilisée ?

pour 6 min < t <192 h 7,962 0,707 17,10 OUI OUI

Hauteur maximale à stocker

hauteur max = Tr*qs /60 *(b/(1-b))

= 12,93 mm

Volume à stocker :
V à stocker = 10*h max*Sa

= 225,43 m3

Si rejet par ajutage
coefficient de correction du volume

Ω = 1,5 * ^(1/b-1)
= 1,1830

Volume corrigé = V  * Ω

= 266,67 m3

Dimensionnement des volumes de rétention

CEAPL - Les Fonts, Verneuil-sur-Vienne (87)
dimensionnement ouvrage EP

janvier-20
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Débit de rejet Q : 91,04 l/s

Coef dépendant de la forme de l'orifice m : 0,62

Accélération de la pesanteur g : 9,81 m/s²

Charge hydraulique sur l'orifice h : 1 m

Diamètre du dispositif d'ajutage

D= 205 mm

novembre-19

Dimensionnement des dispositifs d'ajutage 

CEAPL - Les Fonts, Verneuil-sur-Vienne (87)
Bassin de régulation des EP
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