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LEGENDE
L2430 DETAILS TERRAIN
COURBES DE NIVEAU TERRAIN LEVE EN MARS 2010
EQUIDISTANCE 2 M
Janvier 2018| Premiére édition PF.Dupic | U.André | G.Porche | A
Date Suivi du plan Auteur Veérif. Valid.

COURBES DE NIVEAU TERRAIN ENVIRONNEMENT DU SITE
DIGITALISATION EN MAI 1992 EQUIDISTANCE 2M

ENVIRONNEMENT ISSU DU FOND CADASTRAL

Orano Etablissement de Bessines
2, route de Lavaugrasse
orano 87250 BESSINES SUR GARTEMPE

LIMITE DE LA PROPRIETE FONCIERE

®  PIEZOMETRE
O BORNE DE CONTROLE DU TASSEMENT

@S SONDAGE DE RECONNAISSANCE
A, REPERETOPO
Clotures nouvelles - ZAC- H= 2.40 m

A
‘,‘Ii RESEAU ELECTRIQUE AERIEN

RESEAU TELEPHONIQUE AERIEN

Ce plan est notre propriété et ne peut &tre reproduit ou communiqué sans notre autorisation préalable
COMMUNE DE BESSINES-SUR-GARTEMPE
Site Industriel de Bessines
ENSEMBLE DU SITE
Janvier 2018
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LEGENDE DES CLOTURES

Clotures existantes - H=2.00 m
Ref. Fournisseur: SIB131A.pdf

Clotures existantes ZAC - H= 2.00 m

Clotures des bassins

SYSTEME DE COORDONNEES LAMBERT Il — ALTIMETRIE RATTACHEE AU NGF (ALTITUDE DRTHOMETRIQUE)
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