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Point de vue et photomontage - Ostwind

P h o t o m o n t a g e  1 3

Carte de repérage du montage - source : fond ign 1/100 000ème - Ostwind

Point de vue initial : sortie est de Morterolles-sur-Semme sur la D63a - Éolienne la plus proche : 5.280 km.
Intérêts : habitat proche - vallée principale.
Angle de vue : 172.7° 

Montage avec éoliennes contrastées

Justification du point de vue :
La vallée de la Semme fait partie des deux vallées potentiellement les plus sensibles vis à vis de l’éolien avec la Gartempe.

Rapport avec d’autres parcs éoliens ou interactions avec des éléments patrimoniaux :
La croix de Morterolles, inscrite aux monuments historiques n’est pas visible depuis l’extérieur du village.
Les projets de Magnac-Laval et les Portes de Brâme-Benaize ne sont pas perceptibles contrairement au projet de La Longe dont le bout des pales peut être aperçu. Le cumul d’impact est faible.

Niveau d’impact du projet / phénomènes de densification par l’éolien :
Les éoliennes des Landes des Verrines sont toutes visibles dans leur quasi intégralité. Elles se superposent pour former un enchevêtrement. Leur hauteur perceptible est très inférieure à la profondeur de la vallée ce 
qui évite les phénomènes de domination visuelle. On peut donc conclure à un impact modéré sur la vallée et sur l’habitat qui l’accompagne.



é t u d e  d ’ i m p a c t  v o l e t  p a y s a g e r  /  L a n d e s  d e s  V e r r i n e s  ( 8 7 )  -  O s t w i n d  -  E p u r e  p a y s a g e   -  1 8 5  -    

Montage 60° - éoliennes renforcées

0°-15°-30° +15° +30°



 -  1 8 6  -  É t u d e  d ’ i m p a c t  v o l e t  p a y s a g e r  /  L a n d e s  d e s  V e r r i n e s  ( 8 7 )  -  O s t w i n d  -  E p u r e  p a y s a g e    

Point de vue et photomontage - Ostwind
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Carte de repérage du montage - source : fond ign 1/100 000ème - Ostwind

Point de vue initial : entrée ouest de Saint-Amand-Magnazeix (hameau le Got) - Éolienne la plus proche : 4.150 km.
Intérêts : habitat proche - monument historique.
Angle de vue : 138.3° 

Montage avec éoliennes contrastées

Justification du point de vue :
La lanterne des morts de Saint-Amand-Magnazeix fait partie des monuments historiques les plus proches du projet des Landes des Verrines. Le but du photomontage était de confirmer l’absence de covisibilité 
entre le projet et le monument.

Rapport avec d’autres parcs éoliens ou interactions avec des éléments patrimoniaux :
La lanterne des morts est clairement identifiable au coeur du cimetière. 
Aucun cumul d’impact, les nombreux parcs et projets éoliens n’étant pas perceptibles.

Niveau d’impact du projet / phénomènes de densification par l’éolien :
Les éoliennes ne sont pas visibles depuis ce point de vue en raison d’un masque créé par la topographie et le couvert végétal qui l’accompagne. Les impacts sont nuls pour le village et le monument historique.
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Point de vue et photomontage - Ostwind
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Carte de repérage du montage - source : fond ign 1/100 000ème - Ostwind

Point de vue initial : N145 en sortie de l’autoroute A20 - Éolienne la plus proche : 6.411 km.
Intérêts : infrastructure principale.
Angle de vue : 124.0° 

Montage avec éoliennes contrastées

Justification du point de vue :
La N145 fait partie des trois axes routiers principaux permettant la visualisation du projet et la sortie d’autoroute est la principale porte d’entrée nord du territoire d’étude.

Rapport avec d’autres parcs éoliens ou interactions avec des éléments patrimoniaux :
Aucun monument historique n’est visible depuis ce point de vue.
Aucun cumul d’impact, les projets des Terres noires et des portes de Brâme-Benaize n’étant pas perceptibles.

Niveau d’impact du projet / phénomènes de densification par l’éolien :
Les éoliennes des Landes des Verrines sont entièrement occultées de la perspective par les boisements formant un horizon proche. Les impacts sont de ce fait nuls.
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Point de vue et photomontage - Ostwind

P h o t o m o n t a g e  1 6

Carte de repérage du montage - source : fond ign 1/100 000ème - Ostwind

Point de vue initial : entrée est de Villefavard depuis la D93a, au coeur du site inscrit - Éolienne la plus proche : 6.080 km.
Intérêts : site inscrit - urbanisme proche.
Angle de vue : 173.3° 

Montage avec éoliennes contrastées

Justification du point de vue :
La vallée de la Semme en amont du moulin de Villefavard est l’un des sites inscrits les plus proches de la zone de projet.

Rapport avec d’autres parcs éoliens ou interactions avec des éléments patrimoniaux :
Le site inscrit n’est pas impacté par les éoliennes du projet grâce au vallonnement accompagnant la Semme.
Aucun cumul d’impact, le projet des Terres noires n’étant pas perceptible.

Niveau d’impact du projet / phénomènes de densification par l’éolien :
Les éoliennes n’étant pas visibles depuis ce point de vue, les impacts sont nuls.
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Carte de repérage du montage - source : fond ign 1/100 000ème - Ostwind

Point de vue initial : place de Morterolles-sur-Semme - abords de la croix inscrite - Éolienne la plus proche : 5.024 km.
Intérêts : monument historique - urbanisme proche.
Angle de vue : 110.0° 

Montage avec éoliennes contrastées
Justification du point de vue :
La croix de Morterolles fait partie des monuments historiques les plus proches du projet des Landes des Verrines. 

Rapport avec d’autres parcs éoliens ou interactions avec des éléments patrimoniaux :
Bien que la place permette d’élargir les perspectives, les éoliennes du projet sont masquées intégralement par l’urbanisme.
Aucun cumul d’impact, les autres projets étant également masqués par l’habitat.

Niveau d’impact du projet / phénomènes de densification par l’éolien :
Les éoliennes n’étant pas visibles depuis ce point de vue, les impacts sont nuls.
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Point de vue et photomontage - Ostwind

P h o t o m o n t a g e  1 8

Carte de repérage du montage - source : fond ign 1/100 000ème - Ostwind

Point de vue initial : place de Bessines-sur-Gartempe - abords de l’église inscrite - Éolienne la plus proche : 7.866 km.
Intérêts : monument historique - urbanisme proche.
Angle de vue : 148.8° 

Justification du point de vue :
L’église de Bessines-sur-Gartempe fait partie des monuments historiques les plus proches du projet des Landes des Verrines. 

Rapport avec d’autres parcs éoliens ou interactions avec des éléments patrimoniaux :
Bien que la place permette d’élargir les perspectives, les éoliennes du projet sont masquées intégralement par l’urbanisme.
Aucun cumul d’impact, les autres projets étant également masqués par l’habitat.

Niveau d’impact du projet / phénomènes de densification par l’éolien :
Les éoliennes n’étant pas visibles depuis ce point de vue, les impacts sont nuls.

Montage avec éoliennes contrastées
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Point de vue et photomontage - Ostwind

P h o t o m o n t a g e  1 9

Carte de repérage du montage - source : fond ign 1/100 000ème - Ostwind

Point de vue initial : place de Rancon à proximité de la lanterne des morts - Éolienne la plus proche : 9.313 km.
Intérêts : monuments historiques.
Angle de vue : 178.6° 

Justification du point de vue :
Le square de la lanterne, l’église et le pont des bonhommes enjambant la vallée de la Gartempe sont trois monuments historiques formant un petit pôle patrimonial couplé au tourisme lié à la vallée.

Rapport avec d’autres parcs éoliens ou interactions avec des éléments patrimoniaux :
Les trois monuments visibles depuis l’une des extrémités du square ne se trouvent pas impactées par les éoliennes entièrement cachées par les contreforts de la vallée.
Aucun cumul d’impact, les autres projets étant également masqués par la topographie et le couvert végétal.

Niveau d’impact du projet / phénomènes de densification par l’éolien :
Les éoliennes n’étant pas visibles depuis ce point de vue, les impacts sont nuls.

Montage avec éoliennes contrastées
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