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Les Terres du Loubier

87420 SAINT VICTURNIEN

L'entreprise Saint Victurnien Stockage prévoit d'étendre un parc à grumes existant sur la commune de Saint-Victurnien (87) pour atteindre une capacité de stockage
d'environ 42 000 m3.
Ce projet de stockage de grumes à l'air libre est prévu sur un terrain localisé au lieu-dit « Les Petite Granges » sur une superficie totale de 3,15 ha.
Le parc de stockage initial a fait l'objet d'une déclaration au titre de la rubrique 1532 alinéa 3 (stockage de bois ou de matériaux combustible) de la réglementation sur les
ICPE en novembre 2020 pour une capacité de stockage de 19 999 m3.
Un dossier de déclaration loi sur l'eau a été déposé en octobre 2021 au titre de la rubrique 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement).

Le projet final comprendra les éléments suivants :
-> un bâtiment principal en entré de site abritant les bureaux de la société et un atelier de maintenance de poids lourds.
-> un pont bascule
-> une bâche incendie
-> une zone de stockage de bois sous aspersion et un bassin de 800 m3 d'eau d'arrosage.
-> un bassin de collecte des eaux de pluie d'une capacité de 250 m3
-> 5 îlots de stockage de bois sur une surface totale de 6 850 m²
-> une zone de décantation et d'infiltration des eaux de pluie dans la partie basse du site d'une capacité de 100m3.
-> une réseau de voies de circulation (voiries interne de livraison et voiries en périphérie pour l'accès pompier)

Le site est utilisé comme stockage tampon pour des installations industriels utilisant des grandes quantités de bois (papeterie, ...) afin de pouvoir amortir les variations
importantes du marché du bois (aussi bien en matière de capacité d'approvisionnement que de variation de prix). Le temps de stockage du bois sur site peut donc varier
de plusieurs mois à un an.
La circulation sur le site sera donc variable en fonction des périodes. La circulation des poids lourds sera plus intense lors des périodes de remplissage du site et des
périodes ou le bois sera transféré vers l'unité industrielle.





Stockage de bois ou de matériaux
combustibles analogues
"..... le volume susceptible d'être stocké
étant :
a) Supérieur à 20 000 m ³

Capacité maximale de stockage de 42 000 m ³ :
surface de stockage de 6 850 m² sur 6 m de haut.

Enregistremen
t

1532

2930 Ateliers de réparation et d'entretien de
véhicules et engins à moteur

Atelier de maintenant des poids lourds de la société pour une surface totale de
475 m²

Non classable

1531 Stockages, par voie humide (immersion
ou aspersion), de bois non traité
chimiquement

Quantité maximale stockée : 900 m3 Non classable



2.1.5.0 - 1° Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles .....
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20
ha

Le bassin versant naturel intercepté par le projet correspond à l’emprise du projet
d’aménagement, qui est d’environ 3,15 ha.

Déclaration



La commune de Saint-Victurnien est couverte par le plan de prévention du risque inondation (PPRI)
de la vallée de la Vienne d’Aixe-sur-Vienne à Saillat-sur-Vienne, approuvé le 12 octobre 2007.
Le projet se trouve en dehors du zonage réglementaire du PPRI de la vallée de la Vienne.



Le projet prévois la réalisation de 2 forages qui permettront d'alimenter une réserve d'eau
d'arrosage. Cette apport a pour but de compenser les pertes de la réserve due à
l'évaporation. La quantité d'eau nécessaire (en tenant compte des eaux météoriques qui
seront collectées) est estimée par l'exploitant à 2 300 m3 par an, soit sur les 8 mois de
fonctionnement un besoin journalier de 9,5 m3

Le site est localisé sur l'emprise d'une zone d'activité le long d'une route nationale (4 voies).
La présente demande d'enregistrement se fait dans le cadre d'une augmentation d'activité.
Le site est donc déjà aménagé. Il n'y aura pas de perte de milieu présentant un valeur
patrimoniale.



Le projet est une augmentation d'activité sur un site existant.

Le projet générera une augmentation ponctuelle du trafic de poids lourds pendant les
période de stockage ou de déstockage des grumes.

Le site est accolé à la route nationale 141 et se situe dans sa zone de bruit.



Rejet des eaux de pluie dans un fossé de la zone d'activité.

Déchet non dangereux : chutes de bois, écorces issus du nettoyage des pistes et des zones
de stockage. Ce bois est éliminé dans une chaudière biomasse.



Plusieurs éléments sont mis en place afin de s’assurer de la qualité des eaux rejetées :
•Un décanteur/ déshuileur est implanté sur le réseau d’eaux pluviales pour traiter les eaux provenant des parkings et de l’aire de lavage.
•Un moine est utilisé pour évacuer les eaux excédentaires du bassin d’arrosage. Ceci permet de prélever l’eau évacuée dans le fond du bassin et ainsi de ne pas
envoyer dans le réseau une eau chargée en matière organique (bois flottant plus ou moins grossier, tanins…).
•La zone de décantation et d’infiltration située au nord-ouest du site, d’un volume de 100 m3, collecte gravitairement les eaux de ruissellement de la plateforme de
stockage des grumes.

SAINT VICTURNIEN







PJ complémentaire n°1 - Modelisation des flux thermiques FLUMILOG
PJ complémentaire n°2 - Prise en compte de la conduite de gaz




