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1 AVIS GRTGAZ POUR LA CONSTRUCTION DU BATIMENT 
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2 COPIE DU MAIL TRANSMIS PAR GRTGAZ 

 

 

Photo 1 : vue de merlons implantés de part et  d'autre de la canalisation 
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3 PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE LIE A LA CANALISATION DE GAZ 

Pour la canalisation traversant le site, dans le cas d’une rupture et d’un incendie, la zone soumise à un 

flux thermique de plus de 8 Kw/m² correspond à un périmètre de 35 mètres depuis le point de rupture. 

 

La carte ci-dessous présente la zone de risque lié à un incendie sur la conduite de gaz. 

Note : Il est important de rappeler qu’en cas d’une rupture de la canalisation de gaz, l’incendie sera 

concentré uniquement au point de rupture et ne se propagera pas de façon linéaire. La zone 

représentée sur la carte ci-dessous représente l’ensemble des zones pouvant être affectées. 
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On peut voir sur la simulation ci-dessus qu’aucun bâtiment accueillant du publique sur le site ne sera 

affecté par les conséquences d’un incendie sur la canalisation de gaz. 

Les zones pouvant être affectées par un incendie de la canalisation de gaz seront les îlots de stockage 

de bois brute n°2, 3 ,4 et 5. L’étude de flux thermique a montré qu’en cas d’incendie de ces îlots les 

flux thermiques de plus de 8kW/m² (provoquant des effets dominos) de sont pas atteints et les flux de 

5 kW/m² resterons dans les limites de propriété du site. 

On peut donc conclure que les effets d’un incendie de la canalisation de gaz ne provoqueront pas 
d’effet sur les personnes et les effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie 
humaine » resteront dans les limites du site. 
 

 

 

 


