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Elringklinger 

PJ n°B : SDIS et Notice Incendie 
Chamborêt (87) 





Demande d’enregistrement au 
titre des ICPE

Usine de fabrication de joints de caoutchouc 
et métallique pour l’automobile
Elringklinger – Site de Chamborêt (87)

DECI - Défense Extérieure Contre l’Incendie

Société d’Action et de Veille Environnementale

ESTER Technopole

Immeuble Antarès - BP 56 959

22 rue Atlantis - 87 069 Limoges Cedex

T. +33 (0)5 55 35 01 38

E. ecosave@orange.fr

www.ecosave.fr

Date : 30 mai 2022

M7000 Le Betout
87 140 CHAMBORET

mailto:ecosave@orange.fr


Activité – contexte ICPE
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Projet :
• Augmentation d’activité liée à un nouveau marché  dépassement du seuil de l’enregistrement pour la rubrique 2940 2.
• Pas de modification du site actuel : ni construction, ni extension

2017 Courrier acte 
classement Déclaration

2022 Enregistrement

Désignation Rubrique Intitulé
Niveau 
2016

Régime
Niveau 
2022

Régime 
applicable

AMPG Commentaires

Sérigraphie 2940-2

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) 
sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile)
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » 
(pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible 
d’être mise en œuvre est :
a) supérieure à 100 kg/j : Enregistrement
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j : Déclaration + CP

98 kg/jour
DECLARATION 

+ CP
225 

kg/jour
ENREGISTREM

ENT
12/05/2020

Augmentation du 
niveau d’activité : 
calcul à finaliser

Chaudière au 
gaz

2910- A- 2

Combustion 
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds, de la … si la puissance thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW  : Enregistrement
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW : Déclaration + CP

1,75 MW
DECLARATION 

+ CP
1,75 MW

DECLARATION 
+ CP 

03/08/2018

Récépissé 
antériorité 
31/01/2020
Pas d'évolution

Situation ICPE actuelle :
• 2002 : arrêté d’autorisation au titre des ICPE
• 2017 : actualisation du classement ICPE  régime de la déclaration au titre de la rubrique 2940-2b avec maintien 

de l’arrêté préfectoral d’Autorisation 12 août 2002 comme un arrêté préfectoral de « prescriptions spéciales ».

• 2020 : demande d’antériorité sur la rubrique 2910 A, soumise à déclaration .

• Activité principale : Conception et fabrication de joints métalliques et en caoutchouc pour l'étanchéité moteur.
• Etapes de la sérigraphie :

 Préparation de produit de dissolution = élastomère (mélange méthyl isobutyl cétone (MBK), d’acétate d’iso octyle (AIO) et 
de granule de caoutchouc.)  bâtiment dissolution (cf. plan joint)

 Sérigraphie : ligne constituée d’un module de chargement, d’un module de sérigraphie, d’une pompe de mélangeage et 

d’apport produit, d’un système de climatisation, d’un module de cuisson du dépôt.  Atelier sérigraphie (cf. plan joint)



Localisation du site
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accès

accès

accès

2. Freudenberg Sealing Technologie

3. Agriconseil

4. Bar restaurant

Parcelle 1210 – 13 500 m² – classée en zone Ue, tissu urbain à vocation économique

Site Elringklinger
2 bâtiments :
• Bâtiment principal avec bureaux et atelier 

sérigraphie – 3210 m²
• Bâtiment connexe « dissolution » - 360 m²
Construction : structure métallique
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Bâtiment « dissolution » - Manipulation 
et stockage de solvants - zone ATEX

2 Etuves dans atelier « sérigraphie »

Zone de dépotage - cuve CHBT 
propane  < 6 tonnes 

Stockage déchets chimiques –
armoire fermée avec rétention

Zone de dépotage solvants – 2 cuves enterrées

Nouvel incinérateur à COV 
(brûleur alimentation gaz)

Stockage carton, bois

Stockage Matières 
Premières

Site Elringklinger - Localisation des zones à risque
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Bâtiments Elringklinger

Surfaces et dispositions 
constructives

Bâtiment
Structure

Surface 
en m²

Locaux Parois
Surface en 

m²

Bâtiment principal

Structure 
métallique

Toiture bac acier

Trappes de 
désenfumage 

latérales

3210

Locaux techniques 
(chaufferie, compresseur, 
magasin maintenance, 
Transfo HT)

Mur CF 2h 200

Atelier sérigraphie
Paroi interne : 

parpaing
Paroi externe : 

métallique 
double peau

2150

Local picking, emballage 70

Local logistique 140

Réfectoire, sanitaire 115

Locaux administratifs 295

Quai 240

Bâtiment 
Dissolution

Structure 
métallique

Toiture bac acier

Trappes de 
désenfumage en 

toiture

360

Entrée

Parpaings

14

Local stockage produits 42

Local "Préparation" 75

Local dissolution 170

Local pompes 16

Local groupes froids 16

Local stockage fifo Mur CF 2h 27

5
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Bâtiments Elringklinger - Plan détecteurs incendie

Local chaufferie

Local compresseur

Magasin de 
maintenance

Local Transfo HT

Bâtiment Dissolution : 360 m²

Quai

Porte CF asservie 
à la détection

Porte CF non asservie 
à la détection

Logistique

Atelier Sérigraphie : 2150 m²
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Bâtiments Elringklinger - Plan Désenfumage

L’atelier de sérigraphie est équipé de 30 trappes 
de désenfumage latérales :
• 23 avec ouverture manuelle
• 7 avec thermofusible

Surface 
utile 

d’ouverture 

Nombre 
d’ouvertures

Surface de 
désenfumage

Superficie à 
désenfumer

% 
désenfumage

1 m2 30 30 m² 2150 m² 1,4%

Le local de dissolution est équipé de 3 trappes de 
désenfumage en toiture avec thermofusible

Surface 
utile 

d’ouverture 

Nombre 
d’ouvertures

Surface de 
désenfumage

Superficie à 
désenfumer

% 
désenfumage

0,8 m2 3 2,4 m² 170 m² 1,4 %

Longueur = 80 m
5 commandes
15 trappes dont :
• 12 manuelles
• 3 thermofusibles

Longueur = 80 m
5 commandes
15 trappes dont :
• 11 manuelles
• 4 thermofusibles



8

accès

accès

accès

Bâtiment dissolution
• Local stockage : 6000 L de 

produits
• Sprinklage : tête thermique 

+ déclenchement manuel 
(mousse - réserve de 200L)

• Rétention : cuve enterrée 
de 3000 L

Nouvel 
incinérateur 

à COV

Bâtiments Elringklinger
Plan d’intervention
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Calcul besoin en eau – bâtiment dissolution 360 m²
Document Technique D9 - Edition 09.2001.0

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Désignation des bâtiments, locaux ou zones 

constituant la surface de référence

Bâtiment M7000 - Dissolution - L=30 m et l = 12 m

Bâtiment avec 6 locaux : 4 d'activité, 2 de stockage des produits

Par de murs CF séparatifs entre les locaux

Locaux stockage produit = 42 m² et 27 m²

Surface de référence en m² 360

Principales activités
Fascicule F : Industrie métallurgiques et mécaniques

07 - Impressions sur métaux

Stockages (quantité et nature des principaux 

matériaux combustibles/inflammables)
liquides inflammables – stockage 6 000L

CRITERES
COEFFICIENT RETENU 

POUR LE CALCUL

COMMENTAIRES/

JUSTIFICATIONS

Activité Stockage

RISQUE SPRINKLE (OUI ou NON) NON OUI

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)(2)(3)

jusqu'à 3 m 0 0

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

Résistance mécanique de l’ossature < R 30 0,1 0,1

MATÉRIAUX AGGRAVANTS

Présence d’au moins un matériau aggravant (5) 0 0

TYPES D'INTERVENTION INTERNES

Accueil 24h/24 (présence permanente à l’entrée) Oui hors we

DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au 

poste de secours 24h/24 lorsqu’il existe, avec des consignes 

d’appels (6)

Société de 

gardiennage

Service de sécurité incendie ou équipe de seconde intervention 

avec moyens appropriés en mesure d’intervenir 24h/24 (7)
Oui hors we

Catégorie de risque (9) 1 1
Fascicule F - 07

Activité et stockage  : 

risque 1

Surface (S en m²) 291 69

Risque 1 : Q1 = Qi x 1 19 5

Risque protégé par une installation

d’extinction automatique à eau (10) : QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2
Non

DEBIT CALCULE (11) (Q en m3/h) 24

DÉBIT RETENU (12) (13) (14)
La valeur issue du calcul doit être

arrondie au multiple de 30 m3/h le plus proche
30

Précisions
Zone ATEX
Local stockage :
• 6000 L de produits
• Sprinklage :
 tête thermique + 

déclenchement manuel 
(mousse). 

 Réserve de 200L
• Rétention : 
 résine étanche au sol,
 cuve enterrée de 3000 L

Calcul volume rétention
• Volume : 62 m3

• Rétention délimitée par le 
bâtiment 
 surface disponible /2 = 180 m²
 Seuil = 34 cm



10

Calcul besoin en eau – Atelier sérigraphie 2150 m²
Document Technique D9 - Edition 09.2001.0

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Désignation des bâtiments, locaux ou zones 

constituant la surface de référence
Bâtiment M7000 - Local lignes sérigraphie

Surface de référence en m² 2150

Principales activités

Fabrication des joints mécaniques d'étancheité pour l'automobile

Fascicule F : Industrie métallurgiques et mécaniques

07 - Impressions sur métaux

Stockages (quantité et nature des principaux 

matériaux combustibles/inflammables)
Elastomères : stockage pour production

CRITERES
COEFFICIENT RETENU 

POUR LE CALCUL

COMMENTAIRES/

JUSTIFICATIONS

Activité

RISQUE SPRINKLE (OUI ou NON) non

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)(2)(3)

jusqu'à 3 m 0

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

Résistance mécanique de l’ossature < R 30 0,1

MATÉRIAUX AGGRAVANTS

Présence d’au moins un matériau aggravant (5) 0

TYPES D'INTERVENTION INTERNES

Accueil 24h/24 (présence permanente à l’entrée) Oui hors we

DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste 

de secours 24h/24 lorsqu’il existe, avec des consignes d’appels (6)
Société de gardiennage

Service de sécurité incendie ou équipe de seconde intervention avec 

moyens appropriés en mesure d’intervenir 24h/24 (7)
Oui hors we

Surface (S en m²) 2150

Fascicule F - 07

Activité  : risque 1
Catégorie de risque (9) 1

Risque 1 : Q1 = Qi x 1 142

Risque protégé par une installation d’extinction automatique à 

eau (10) : QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2
Non

DEBIT CALCULE (11) (Q en m3/h) 142

DÉBIT RETENU (12) (13) (14)
La valeur issue du calcul doit être

arrondie au multiple de 30 m3/h le plus proche

150



Ressources en eau et voies de circulation 
Plan des 2 sites : Elringklingker et Freudenberg
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Bâtiment Elringklinger – convention 
utilisation réserve d’eau (cf. doc joint)

distance 300 m












