Projet ceolien de Bussi€re-Poitevine (87)

Compl 1 - Depuis Les Glayolades

Coordonnées (France Lambert 93)

N 538144 ; E 6576552

Altitude (IGN 69)

220m

Date et heure (j/mm/aaaa - hh:mm)

07/09/2016 - 11h46

Depuis le lieu-dit Les Glayolades, les perceptions sur le projet éolien sont fortes et concernent
principalement quatre des sept éoliennes. Le bois intercalé entre le lieu-dit et le projet masque les
bases des éoliennes visibles mais également les éoliennes les plus éloignées.
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Compl 2 - Depuis Les Rimpaudieres

N 538824 - E 6576350 Aux abords du lieu-dit Les Rimpaudiéres, le paysage slouvre vers le projet éolien. Les éoliennes
slinscrivent dans un contexte bocager marqué. Les haies masquent les parties inférieures des éo-
077092016 - 11h07 liennes voir deux des €oliennes du projet.
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Abn de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent étre imprimées au format A3 et étre regardées a environ 35 cm
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Compl 3 - Depuis La Gimbretiere

Coordonnées (France Lambert 93) N 539834 ; E 6576356

Altitude (IGN 69)
Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 07/09/2016 - 09h52
E7:1259m

E1:2067km

Distance a l!éolienne la plus proche (m)

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m)

Nombre d!éoliennes visibles

Depuis les abords du lieu-dit La Gimbetiére, le parc éolien est quasiment visible dans son ensemble.

Le contexte valloné et bocager complexi be la lecture du paysage. Les éoliennes apparaissent avec
des hauteurs différentes en dépassant des lignes végétales actuelles.
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Compl 4 - Depuis Chez Périguet

Coordonnées (France Lambert 93) N 539631 ; E 6577162
Altitude (IGN 69)

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 07/09/2016 - 08h25
E7:644m

E1l:1444km

Distance a l!éolienne la plus proche (m)

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m)

Nombre d!éoliennes visibles

Depuis le lieu-dit Chez Périguet, le parc €olien est visible dans son ensemble. Les éoliennes s!im-

posent a llobservateur et dominent les structures paysageres actuelles.
Llorganisation du parc en deux lignes se lit depuis ce point de vue.
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Compl 5 - Depuis La Barre du Defend

N 539446 ; E 6577828

Coordonnées (France Lambert 93)
Altitude (IGN 69)

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 07/09/2016 - 09h00

Depuis la Barre du Defend le projet est visible quasiment dans son ensemble. Le parc éolien appa-
rait sous la forme de deux lignes aux éoliennes espacées et aérées. Les parties inférieures sont
masquées par le contexte bocager. Les éoliennes possedent une forte prégnance visuelle.
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Nombre d!éoliennes visibles
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Compl 6 - Depuis La Fromenterie

Coordonnées (France Lambert 93) N 539317 ; E 6578653
Altitude (IGN 69)
Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 07/09/2016 - 10h29

Distance a l!éolienne la plus proche (m) E4:893m

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m) E3:1675m

Nombre d!éoliennes visibles

Abn de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent étre imprimées au format A3 et étre regardées a environ 35 cm

Au lieu-dit de la Fromenterie, le projet éolien est visible. Les éoliennes sont en parties masquées
par les arbres du premier plan. L'éolienne la plus proche de la ferme de La Fromenterie est assez
éloignée pour ne pas générer un fort effet de surplomb.

0° 15° 30° 45° 60°

75°

90°

105°

120°

¥ ik f° 7

72

71




Compl 7 - Depuis la RD10 au lieu-dit La Jordonniére

ConT TS (Feee (e ) N 536798 : E 6578618 Depuis la RN10, au lieu-dit La Jordonniére, le paysage slouvre en direction du projet éolien. Le  des éoliennes. Depuis la RN10, au niveau du nord-ouest du projet, les éoliennes apparaissent grou-
: - - B .
Alitude (IGN 69) champ wsugl zorte sur dgs dllst?nces SULDSZNFS' pot:jr v0||r'l.fensembclie dcl; pam‘;'cf.f ll_a tramz pe;ysagere pées.
vy r———— 071092016 - 12he2 masque un a deux tiers des éoliennes. Llondulation du relief engendre des différences de hauteur
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Abn de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent étre imprimées au format A3 et étre regardées a environ 35 cm




Compl 8 - Depuis la RD155, au lieu-dit Sévres

ConT TS (Feee (e ) N 540272 : E 6578369 Depuis la RD155, aux abords du lieu-dit Sévres, le champ visuel slouvre en direction du projet. Les
Alitude (IGN 69) Sollennes s.|r|1_scr|vent sur I? r’)la:e;iau en ar:jler;e plan du paysage. Ellles sgre‘ljevem la Ilgng dg) force
vy r———— P ——— u paysage. Le contexte végétal du second plan masque en partie le projet depuis ce point de vue.
Distance a l!éolienne la plus proche (m) E4:1545m
0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m) E3:2140 m | 1 1 1 | 1 | | 1
Nombre d!éoliennes visibles
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Abn de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent étre imprimées au format A3 et étre regardées a environ 35 cm




Compl 9 - Depuis la RD10

Coordonnées (France Lambert 93) N 538619 ; E 6579533
Altitude (IGN 69)

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 07/09/2016 - 10h47
E4:1545m

E3:2140 m

Distance a l!éolienne la plus proche (m)

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m)

Nombre d!éoliennes visibles

Abn de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent étre imprimées au format A3 et étre regardées a environ 35 cm

Au nord du projet, depuis la RD10, le parc éolien est visible dans son ensemble. Compte tenu du
contexte bocager, les deux tiers des éoliennes sont masqués. Leur prégnance visuelle est atténuée
malgré la proximité du point de vue.
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Impacts

Parc éolien de Bussiere-Poitevine (87)

4.2.7 Impacts cumulés

L’approche théoriq ue sur la visibilité cumul ée s’est fait e en deux étapes : d’'une part la pri se en compte du parc
de Terre Froide dont cinq éoliennes sont déja construites et cing autres sont en cours de construction et
d’'autre part le parc éolien de Basses Marcles autorisés mais dont le permis fait I'objet d’'u n recours.

4271 Analyse avec le par ¢ éolien de Terre Froid e

La carte suivante montre le rés ultat de I'é tude de visibilité théori que rajouté e du projet de BussiérePoitevine
sur le parc de Terre Froide.

Il ressort de cette a nalyse que :

es éoliennes du projet d e Terre Froide sont visibles sur environ 54% de l'aire d’étud e éloignée ;

e parc de Terre Froide est visible de maniére groupée. Qur 39 % de l'aire d'ét ude éloignée, les 10
éoliennes seront visible s simultané ment ;

e projet éol ien de Bussere-Poitevine rajoute e nviron 17 % de visibilit é. Les secteurs rajoutés; sont les

suivants :
f Le tracé de la vallée de la Gartempe de Montmorillon & Bellac ;
f Les abords nord de I aire d’étude éloignée autour de Montmorillon ;
f La partie sud-est vers Le Dorat et suivant la RD942.
42.7.2 Analyse avec le pro jet éolien d e Basse Marche

La carte ci-aprés montre le rés ultat de I'ét ude de visibilité théori que rajoutée du projet de Bussiere-Poitevine
sur le projet de Basse Marche.

Il ressort de cette a nalyse que :

es éoliennes du parc de Basse Mache sont visibles sur environ 68 % du territoi re de I'aire d'étude
éloignée ;
e projet éoli en de Bussere Poitevin e rajoute en viron 9 % de visibilité su r des éoliennes ;
es visibilités rajoutées concernent | es secteurs suivants :
fD’une maniere générale, le proj et de Bussiere-Poitevine étend les visibilités déja bien
présentes du parc de Basse Mrche. En effet, I'éten due de ce dernier couvre quasi
totalem ent la parti e est du territoire. Le projet de Bu ssiere-Poitevine vient c ompléter
et affin er les perceptions sur les éoliennes dans la partie ouest de l'aire d'étude
éloignée ;
fLe rebord de la vallé e de la Vienne est concerné par des visibilités ra joutées du projet de
BussiérePoitevine, il en est de méme pour les abords d'Adriers, la vallée de la
Gartempe et autour de Montmorillon.

Les cartes d'influen ce visuelle montrent qu e les projet s éoliens de Basse Marcle et de Terre Froide influencent
nettem ent le paysage de la zone d'étude. Le projet d e Bussiére Poitevine co mpléte les e spaces concernés par
des visibilités dans | a partie cen trale et nor d de I'aire d ' étude éloig née.

Dans le cadre de la visibilité raj outée sur le s parcs éoliens construits, le projet rajoute envi ron 17% devisibilité,
contre 9% de visibilité rajoutée par rapport au projet d e Basse Marte.

L’énergie éolienne constitue peu a peu un élément structurant d u paysage local. L'éoli enne est en cours de
devenir un élément courant du territoire.

4.2.7.3Ana lyse avec le projet éoli en des Landes, sur les communes de Saint-Martial-sur-Iso p et
Saint-Bonnet-d e-Bellac

Le projet éolien de s Landes a &¢é autorisé le 1* juin 2 016. Le proj et retenu e st un parc d e six éoliennes d’une
hauteur de 200 m en bout de pale. Il s’inscr it a environ 12 km au sud-ouest du projet de Bu ssiere-Poitevine.

D’apres I'étude de visibilité d u projet de Bussiére-Poitevine, le secteur dans lequel s’inscrit le projet des
Landes est considéré comme impact faibl e. Il sera donc difficile de voir les éoliennes de Bussiereoitevine

depuis ce projet éolien. Les éoliennes seront percues comme des objets de petites tailles et le contexte
bocager masque les vues sur de longues distances depuis ce secteur.

Le projet des Landes couvre 43% du erritoire de [laire d'ét ude éloignée d'aprés I'analyse de' visibilité
théorig|ue. Les éoliennes sont pergues essentiellement dans la partie sud. Les visibilités s’ atténuent e n direction
du nord.

Le proj et éolien d e Bussiére-Roitevine vie nt rajouter 28% de visiblité sur des éoliennes sur ce territ oire (carte
en page suivante). Les visibilit &s rajoutées concernent les secteurs suivants :

La partie centrale de I' aire d’étud e éloignée : le projet é olien de Bussiére est perceptible d e maniere
rapprochée. Lorsque des perceptions sont possibles \ers le parc des Landes, celles-ci sont plus
éloignées ;

La partie nord de l'aire d'étude él cignée autour de Montmorillon, Lat hus-Saint-Rény ou encore Lussac-
les-Chateaux.

Vis-a-vis du parc des Landes, le projet d e Bussiere-Foitevine va étendre les; territoires investis par I'énergie
éolienne au nord sur une vingtaine de kilometres. Compte tenu de I'é loignement des deux parcs, les
intervi sibilités sont difficiles a avoir. Les deux parcs n’interférent pas dans le méme champ de vision.
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Parc éolien de Bussiéere-Poitevine (87)

Impacts

Carte 20 : Visibilité rajouté e du projet de Bussiére-Poitevine sur le parc éolien construi t

Volet paysager
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Parc éolien de Bussiéere-Poitevine (87)

Impacts

Carte 21 : Visibilité rajouté e du projet de Bussiere-Poitevine sur le parc de Basse Marclte

Volet paysager
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Parc éolien de Bussiéere-Poitevine (87)

Impacts

Carte 22 : Visibilité rajou tée du projet de Bussiere-Poitevine sur le parc des Landes

Volet paysager
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Parc éolien de Bussiere-Poitevine (87)

4.2.7.4 Simulati ons visuell es des effets cumulés

Les simulations visuelles suivantes permettent d'illu strer les in ter-visibilit és possibles entre le p rojet de
Bussiére-Poitevine, le parc en construction de Terre Froide et le pr ojet de Basse Marche.

Il en ressort les observations suivantes :

es inter-visi bilités sont difficiles a a voir en raison de la distance entre chaque parc identifié d ans I'aire
d’étude éloi gnée et sur la difficulté d’avoir un champ de vision dégagé sur de grands angles ;

proximité d u projet de Bussiére-Pdtevine, les inter-visibil ités sont principalement avec le parc éolien
de Terre Froide. Les vues sont modérées a faibl es en fonction de la loc alisation de | 'observateur ;

epuis des points de vues éloignés, comme Le Dorat, c’est a vec le proj et éolien de Basse Marte que le
projet a des inter-visibil ités.

Impacts Volet paysager
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IMPACTS CUMULES

Llanalyse des impacts cumulés a pris en compte les parcs éoliens Le nombre d!éoliennes visibles et les distances
suivants : aux éoliennes ont été calculées avec le projet de
- Parc éolien Terre Froides Bussiere-Poitevine.

- Parc éolien Basses Marches

LISTE DES PHOTOMONTAGES

A - Depuis la RD5
B - Depuis Theix
C - Depuis Le Dorat, les remparts

D - Depuis la RD729, a l'entrée du parc éolien Terre
Froide

E - Depuis le parc éolien Terre Froide







A - Depuis la RD5, vue sud-est

ConT TS (Feee (e ) N 6581921 ; E 536610 Depuis la RD5, le paysage est trés ouvert. Les haies sont basses et la topographie trés plane. Les Situées en arriere du cordon boisé dlarriere-plan, les éoliennes de Basses Marches ne sont pas
Alitude (IGN 69) Tosm V|S|b|II|tes sur I: péOJet'(\ie B:sge(e Pclntevmle sont fortgs. ’L(?'rsqu.'on’rggarde en zl.rectl'on du syd C(iest, visibles.
D T~ Py —— \'iers e projet de Bussiere-Poitevine, le seul autre projet €olien situé dans cette direction (projet de
I Marches) est trop éloigné pour étre apercu.
Distance a l!éolienne la plus proche (m) E4:4510m
0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m) E7:5214m | 1 | 1 | 1 1 | 1

Nombre d!éoliennes visibles m
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A! - Depuis la RD5, vue sud-sud-est

Coordonnées (France Lambert 93) N 6581921 ; E 536610

Altitude (IGN 69)
Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 08/04/2015 - 17h35

Distance a l!éolienne la plus proche (m) E4:4510m

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m) E7:5214m

Nombre d!éoliennes visibles

Depuis le méme point de vue que précédemment, en direction du sud-sud-est, seul le projet éolien

de Bussiére-Poitevine est visible dans le paysage.
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Al - Depuis la RD5, vue sud-ouest

Cette simulation slinscrit dans la continuité des deux précédentes, mais elle présente la vue en rentes : les éoliennes ne sont pas vues de la méme taille. Celles de Bussiere-Poitevine, plus proches,
direction du sud-ouest. Dans cette direction, on observe un inter-visibilité entre le projet éolien attirent le regard, tandis que celles de Terre Froide sont plus éloignées et créent un lointain effet
de Bussiére-Poitevine et le parc en cours de construction de Terre Froide. Ce dernier se décompose de résonnance avec les premieres.

en deux groupes dont un est déja en activité. Les deux parcs sont situés a des distances tres diffé-
0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°
[} 1 1 1 1 1 1 |

Coordonnées (France Lambert 93) N 6581921 ; E 536610
Altitude (IGN 69)
Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 08/04/2015 - 17h35

Distance a l!éolienne la plus proche (m) E4:4510m

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m) E7:5214m

Nombre d!éoliennes visibles
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B - Depuis Theix, commune de Darnac

Coordonnées (France Lambert 93) N 6575052 ; E 542498

Altitude (IGN 69)
Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 08/04/2015 - 11h50

E7:4152m

Distance a l!éolienne la plus proche (m)
Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m) E1:4981m

Nombre d!éoliennes visibles

on peut y apercevoir le parc éolien de Terre Froide, de maniére partielle liée au grand éloignement.
Quelques pales et rotors dépassent la ligne d!horizon formée par le rebord de la vallée. Llinter-vi-
sibilité entre les deux parcs est tres faible. .

Depuis le rebord opposé de la vallée de la Gartempe, des ouvertures visuelles sont possibles en di-
rection du projet. Depuis le lieu-dit Theix, on apergoit les éoliennes du projet de Bussiére-Poitevine
entre les arbres. On a un point de vue dégagé sur le reste de la vallée. Au sein de cette ouverture,
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C - Depuis Le Dorat, au niveau des remparts

Coordonnées (France Lambert 93)
Altitude (IGN 69)

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

Distance a l!éolienne la plus proche (m)

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m)

Nombre d!éoliennes visibles

N 6570150 ; E 551926

08/04/2015 - 14h15
E7:14,7 km
E1:155km

Le Dorat est une ville implantée en hauteur. Elle possede un large panoramique sur les paysages en-
vironnants. Le projet éolien de Bussiere-Poitevine est perceptible, mais également celui de Basses
Marches. Quatre éoliennes de ce projet sont visibles simultanément avec celles de Bussiere. Plus

proches, les éoliennes de Basses Marches ont davantage visibles. Les inter-visibilités sont modérées

: les deux parcs soulignent la ligne d'horizon et créent des points d!appels visuels au loin.
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D - Depuis la RD 729, au niveau du parc éolien de Terre Froide

Coordonnées (France Lambert 93)
Altitude (IGN 69)

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

Distance a l!éolienne la plus proche (m)

Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m)

Nombre d!éoliennes visibles

N 6573855 ; E 529215

08/04/2015 - 16h00
E1:9,8km
E7:10,5 km

Depuis la RD729 en amont d!Adriers, les ouvertures visuelles se dégagent et on peut observer les re-
bords de la vallée de la Gartempe en arriere-plan du paysage. Il est possible de voir les éoliennes de
Bussiere-Poitevine surélevée la ligne d!horizon. Cette simulation a été prise au niveau de l'entrée
du parc de Terres Froides. Ainsi, il y aura inter-visibilité en ce point entre les deux projets.
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E - Depuis le parc éolien de Terre Froide

ConT TS (Feee (e ) N 6575838 ; E 526816 Depuis les éoliennes déjé cons@ruites du parc éolien de Terre Froide, le paysage est ouvert et per- Ie_s‘g'oliennes de 3ussiére-Poitevine en arri{ere-plan. La prégnance visuelle est faible et les inter-vi-
Alitude (IGN 69) met de longues perspectives visuelles. Le maillage bocager est trés lache. Cette caractéristique  sibilités restent faibles compte tenu de I'éloignement entre les deux parcs.
tattal : p } .
vy r———— 031042015 - 16n30 permet d!atteindre visuellement le rebord de la vallée de la Gartempe. Il est alors possible de voir
Distance a l!éolienne la plus proche (m) E1:11,6 km
0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°
Distance a l!'éolienne la plus éloignée (m) E7:12,2 km | 1 | 1 | 1 1 | 1

Nombre d!éoliennes visibles

Vue panoramique
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Parc éolien de Bussiere-Poitevine (87)

et du parc é olien de Bussiere-Poitevine est visible sur environ 62% duterritoire él oigné. L'out il CAVE a
notamment permis d'identifier les zones les plus impactées par le projet. |l s’agit notamment d’un rayon
d’environ 1 km autour des éoliennes qui inclut des lieux dits La Liardiére, La Berguerie, Chez Milange, la Barre
du Défend. La prégnance visuelle est forte, bien qu'a cette échell e, I'observa teur n’ait p as forcément le recul
nécessare pour voir I'ensemble des éoliennes, elles occupent une | arge place dans le champ visuel.

De l'analyse cartographique, il en ressort qu'entre 3 et 6 km, les impacts visuels sont marqués. Les simulations
visuelles présentées ont permis d'illustrer e t de préciser ces impacts théoriques. L'intensit é des impacts visuels
varie de tres fort a fort, méme si certains secteurs n'ont pas de visibilité. A p roximité du projet, les éléments
bocagers jouent un role de couverture et de découverte des éoliennes. lls peuvent constituer des masques
visuels totaux (dans le cadre d’ une haie arborée) ou partiels (dans | e cadre d’'u ne haie bass).

Au-dela, entre 6 et 10 km, I'an gle vertical est fort et le s perceptio ns sont nombreuses. Ainsi, les impac ts visuels
restent modérés a forts. A cette échelle, | es éléments de premier et de second plan peuvent limiter le champ
visuel. Les parties inférieures des éoliennes sont d’'une maniére générale peu visible. Les visibilités v ont alors
porter sur les partie s supérieures.

A partir de 10 km, les impacts visuels se réduisent nettement. En effet, a cet te échelle, | 'ondulation du relief
surmontée par la végétation constitue des masques visuels réguliers. Les visibilités sont rares. La distance
réduit | a taille des éoliennes et lorsqu’elles sont visibles se fondent dans le décor paysager en arriere-p lan.

Le projet éolien de Bussiere-Poievine est en situation d 'inter-visibi lité avec :

La tour de la Céte au Chapt, a 3,5 km au sud-est de I'éoli enne E7, a une inter-vis ibilit¢ mod érée avec
projet ;

Le site inscrit de la v allée de la Gartempe, a 2 km au nord-est de I' éolienneE5, a une inter -visibilité
te avec le projet ;

La ville de Le Dorat, a 15 km au sud-est de I'é olienne E7, renfermant plusieurs monuments historiques
sédant une AVAP, a uneinter-visibil ité modérée avec le projet.

Le projet est également en situation d'in ter-visibilité avec des territoires e mblématiqu es identifiés dans les
SRE Pdiou-Charentes et Limousin suivants :

Le site emblématique de Montmorillon, & 2 km au nord-est de 'éolie nne E4 au pus prés, s'étend sur
prés de 20 ha. Les visibilités se concentrent a ux abords les plus proches et sont d’intensité m odérée a
faible. A n oter que les impacts sont inexistants depuis la ville méme de Montmorill on ;

Depuis le site emblém atique de la vallée de la Gartempe, a 2 km au nord-est de I'éolienne E5 au plus
prés, les visibilités sont possibles depuis plusieurs lieux dit s et sont de nature forte .

et éolien de Bussiere-Poitevine est en inter-vis ibilité avec le parc éolien en cours de construction de
Terre Froide et avec le projet é olien de Basse Marche. Les inter-visibilités sont d’une maniére générale difficile
a avoir étant donné la distance de chaque par cet/ou projet. Lors qu’elles sont possibles, elles sont de nature
faible avec le proje t éolien de Biasse Marcle et modéré e a faible av ec le parc d e Terre Froide.

Impacts
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L'esprit de | 'étude d'im pact étant d'intégrer | es impacts au fur-et-a- mesure de la définition du projet, la partie
Mesures ne traitera pas du choix des variantes d’implantatio n.

On rappeller a simplement que pour le parc éolien de Bussi&e-Poitevine :
éoliennes du parc sont identiques ;
pacement des éoliennes le plus régulier possible a été appli qué ;

ux lignes du projet s'ins crivent en p arallele de la RD5, axeanthropique structurant .

On précisera ci-apres les mesures prises « au pied des éoliennes », c’est-a-dire en ce qui concerne le raccordement
électrique, | es pistes d’accés, le poste de livrai son, les plateformes et les éventuelles modalit és de stationnement
ou de fréqu entation du site.

5.1.1 Le raccord ement

Le raccordement électri que (entre éoliennes, le raccordement au poste de livraison, puis du poste de livrai son vers
I’extérieur) se fait en so uterrain, le s cables ne sont donc pas visibles.

Les transformateurs étant installé s dans les mats des éoliennes, ceux-ci ne générent aucun impact visuel
supplémentaire.

5.1.2 Le s acces

L'importanc e des chemins d’acces a créer a été réduite au maximum te chnique en fonction des accords fonciers et
des enjeux environnementaux identifiés : les seuls chemins nouveawux concernent un linéair e d'environ 1 km et
assurent I'acces terminal a chacune des sept éoliennes. L'utilisation des chemins existants a été privil égiée de
fagon a limit er au maximum les terr assements & les ouvertures de voies.

Les haies gu seront dét ruites pour I'implantati on du projet seront repl antées. Les modificatio ns consistent le plus
souvent en un élargissement des pistes et un renforcement de la chaussée pour permettre le p assage des engins de
chantier et de maintenance.

La partie suivante sur |'élargissement des chemins est également val able pour la modificati on des virages pour
accéder au site (reprise de virage si I'angle de giration n’est pas suffisant).

5.1.2.1 Elargissement de chemins e xistants

Quand un chemin existe déja, les co nduites a te nir pour I'él argissement sont les suivantes :

x balisage du chemin, en lie n éventuel avec les contraintes n aturalistes (présence d espéces protégées,
etc.) ;

x élagage minimal des végétaux « génants » pour permettre le pa ssage des ergins ;

x évacuation des déchets verts apres broyage in situ ; ces déchets peuvent ét re utilisés sur site si be soin ou a
proximité sur la commune (paillage, etc .). Aucun brdlis ne doit avoir lieu sur le site.

S la topogr aphie ne permet pas le passage desengins, une reprise des chemins es nécessaire. La conduite a tenir
pour éliminer les végétaux avant I'interventio n sur le talus est la méme que précédemment. Les souches non
génantes devront étre | aissées sur k talus pour faciliter la r eprise et la tenue du talus dans la durée. De méme, les
végétaux a la créte du talus seront conservés pour le maintien de celui-ci. Terres végétale et non végétale seront
séparées. La terre végétale réutilis able sera conservée sur site. La terr e non végétale sera util isée ailleurs; sur site
(mais pas ensurface) ou sur la commune (entret ien de rout es, de chemins...).

5.1.2.2 Renforcementd e la structur e du chemin

Une fois que I'emprise du chemin a été créée, le chemin nouvellement créé (ou élargi) doit avoir une structure
permettant d'éviter le ravinement. Pour cela, des rigoles transversales peuvent étre install ées en cas de forte

pente. Les busagesdoivent étr e évités au maximum, sauf en cas de nécessité absolue (passage d'un cours d’eau ou
autre). Enfin, les bordures des chemins devront conserver une bande de terre végétale (qui se revégétalisera) pour
d’'une part éviter le ravinement et d'au tre part pour ne pas créer un tr op gros contraste entr @ un chemin
nouvellement créé et les abords agricoles et végétalisés.
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5.1.3 Le s platefo rmes

La premiére mesure a prendre concernant les pl ateformes e st de choisir leur localis ation pour minimiser les; travaux
de terrassement.

Le but est d’ artificialise r les sols au minimum to ut en perm ettant un ac ces aisé pou I'entretien .

Les principes généraux sont les mémes que pour I'élargiss ement des chemins (balisage, élagage, évacuation des
déchets, séparation de | a terre végé tale, etc.).

Une fois la fondation coulée, il fau dra atténuer le talus éventuel résultant du cre usement de la platefor me. Pour
cela, il conviendra de réutiliser la terre issue des déblais surfacée avec de la terre végétale issue des mémes
remblais. Le reste de la platefor me sera également surfacée avec un mélange terre-pier re, qui per met une
meilleure in tégration aux abords (moins de contraste entre cette platef orme et les environs agricoles).

lesures Volet paysager
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5.1.4 Le poste de livraiso n

Les principes de terrassement pour | a mise en place des poges électriq ues
sont les mémes que pour 'élargiss ement des chemins (balisage, élagage,
évacuation des déchets, séparation de la terre v égétale, etc .).

Le présent projet prévo it 'aménag ement d'un poste de livraison au pied
de I'éolienn e E4.

Une attentio n particulie re a été apportée a I'in tégration de ce poste dans
son environnement : le s panneaux préfabriqué s qui le composent seront
habillés de bois de teinte claire, bois posé \erticalement (ce type de
traitement de l'aspect permet non pas d'intégrer le poste au paysage
environnant mais signale le poste et le relie au x éoliennes tout en évit ant
le traiteme nt trées brut de ces poges en sortie d’'usine). Les armatures
métalliqgues seront & pei ndre de couleur vert fo ncé. Ce trai tement per met
de donner un aspect plus « naturel » au poste et d'évi ter des points
d’appels visuels avec des couleurs trop brutes. La photographie ci-dessous
montre un e xemple de réalisation souhaitée pour ce projet :

Concernant l'implantati on du poste de livraison, il convi ent d'éviter la
suppression de haies existantes. Deux propositions paysageres ®nt
présentées pour insérer cet élément au sein de la trame exi stante :

sition 1: | mplanter le poste de livraison en arriere de la
grande haie arborée, ce qui limiterait t out impact visuel depuis la
RD5;

sition 2 : Im planter le p oste de livraison en avant de la grande
haie arborée et compléter son insertion a l'aide d'une haie
plantée suivant le modele des existantes.

La zone n'ayant pas de vocation touristique ou de fréquentation
particuliére, aucun trait ement spécifique des abords ne sera fait (exce pté
pour la prop osition 2).

La carte ci- contre locali se les deux propositions de mesures pour le poste
de livraison.

lesures

En dehors de I'habillag e du poste, les mesures de préservation du paysage sait intégrées; aux travaux et ne représentent aucun surcolt. Ce sont
essentiellem ent des mesures de « bonne pratiqu e » qu'’il con viendra de r especter pour laisser un aménagement propre a prés le chantier et sur | e long terme.
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5.1.5 Propositio n d'amén agement des acces au proj et
éolien de Bussiére-Poi tevine

Le projet é olien s'inscrit de part- et-d'autre d e la RD4. Les différentes
pistes d’acces sont connectées a cet axe routier reliant Bussiere-Poitevine
a Saint-Rémy en Montmorillon.

Des aménagements seront nécessaires pour le passage desconvois et des
engins de chantier, not amment I'aménagement de virages permettant la
giration des engins.

Compte-ten u du context e bocager et du réseau de haie bien marqué sur le
site du proj et, il convie ndrait de r econstituer des bosquets sur ces zones
de virages.

Apres la période de chantier, ces zo nes seraient laissées a découvert, sans
utilité parti culiére. Plan ter un bosquet en repre nant les espéces végétales
du site limi tera les impacts sur I'ambiance bocagere et les effets sur la
trame existante.

lesures
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Le contexte végétal du territoire étudié est diversifié. On identifie les
haies arborées, arbustives, mais également les bosquets et les arbres
isolés.

Dans le cadre de certai nes pistes dépourvues de haies, le champ visuel
sélargit et atteint le s bases des éoliennes. lls seraient judici eux
d’agrémenter ces pistes par des alignements d'arbres. Ces alignements
auront un ro6le de renforcement de la ligne bocagere existante et
permettront de rompre ponctuelle ment les vues trés rapprochées surles
éoliennes. Les feuillus sont a privil égier, nota mment des chénes, afin de
respecter I'i dentité loca le du site.

Cette mesur e s’adapte particuliere ment a I'acc es des éoliennes E6 et E/.

Le plan ci-c ontre localis e les propositions paysageres pour I’aménagement
des pistes aux abords de la RD4.

lesures
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Le terri toire étudié est caractéristique des paysages types de campagne-parc du Limousin. C’est un paysage rural trés vert et aménagé par 'homm e
que I'on retrouve ici. Il s'agit d "un plateau monotone incliné vers | e nord-ouest au relief f aiblement a ccusé dans Iensemble. Les vallées sintroduise nt
dans ce paysage encréant du relief et de s changements d’ambiances. Le plateau est structuré par les mailles du bocage encore préservées sur ce
territoir e. Les prairies et les paturages sontnombreux et typiques d u paysage.

Les trois aires d'ét ude paysagére sont concernées par ce paysage bocager. Les éléments naturels du paysage resortent dans le context e et imposent
une ambiance parti culiére, pro pre au territ oire. Les haies arborées, arbustives et autres b osquets sort des éléments majeurs dans l'ident ité locale. La
topographie, a I'éc helle interm édiaire, est marquée par le tracé d es vallées de I'’Anglin, d e la Franche Doire, de | a Petite Blourrde et de la Brame. Elles
créent des éléments de relief significati fs dans le paysage local. Les structures paysagéres locales conditionnent les relations visuelles. Les
particul arités de ce territoire f ont que le c hamp visuel se referme trés vite. Au final, on r etiendra les secteurs de rebords de vallées et le s lieux de vi e
comme les principaux points sensibles. Au sein du paysage rgpproché, on retrouve |es éléments naturels décrits au niveau de I'aire d'étud e
intermé diaire, avec I'omniprése nce de I'ar bre sous la forme de haies basses et/ou hautes et de bosquets.

Les sensbilités patr imoniales et touristique s sont jugées peu denses. Seulement trois monuments historiques sont recensés amoins de 3 km de I'AIP. Le
tourisme porte essentiellement sur le patri moine naturel : vallée, sentiers de randonnées...et sur le patrimoine culturel : vil les et patri moine. Douze
monuments sont considérés comme sensibles.

Le projet éolien de Bussiere-Poievine est organisé de la maniére suivante :

- 7 éoliennes identiques ;
- Desespacementsinter-éolie nnes les plus réguliers possibles ;
- Deuxlignes en paralléle de | a RD5.

Le projet s'insére d ans une zone compatibl e du SchémaRégional Edien en dehors des zones de sensibilités.

L’analyse cartographique du projet éolien d e Bussiere-Poitevine a montré une Vvisibilité pot entielle sur les éoliennes d’environ 62% du territoire éloign é.
L'outil CAVE a pemis d'identi fier les zones les plus impactées par le projet . Il s'agit n otamment d’'un rayon d’environ 1 km autour des éoliennes
incluant les lieux dits La Liardiére, La Berguerie, Chez Milange, la Barre du Défend. La prégnance visuelle est forte, bien qu'a cette échell e,
I'observateur n'ait pas forcément le recul n écessaire pour voir I'en semble des éoliennes, elles occupent une large place dans le champ visuel.

De l'analyse quantitative, il en ressort qu’entre 3 et 6 km les impacts visuels sont marqués. Les simulations visuelles présentées ont permis d'illustr er
et de préciser ces impacts théoriques. L'i ntensité des impacts visuels varie de trés fort a fort, mé me si certains secteurs n‘ont pas de visibilité. A
proximité du projet , les éléments bocagers jouent un role de couverture et d e découverte des éoliennes. lls peuvent constituer des masques visuds
totaux ( dans le cadre d’une hai e arborée) ou partiels (d ans le cadre d’'une haie basse).

Au-dela, entre 6 et 10 km, I'a ngle vertical est fort e t les perceptions sont nombreuses. Ainsi, les impacts visuels restent modérés a forts. A cette
échelle, les éléments de premier et de second plan peuvent limite r le champ visuel. Les parties inféri eures des éoliennes sont d'une maniére générale
peu visible. Les visibilités vont alors porter sur les parti es supérieures.

A partir de 10 km, les impacts visuels se réduisent nettement. En effet, a cet te échelle, I'ondulation du relief s urmontée par la végétation constitu e
des magyjues visuels Les visibilités sont rares. La distance réduit la taille des éoliennes et | orsqu’elles sont visibles se fondent dans le décor paysager en
arriére- plan.

Le projet éolien de Bussiere-Poievine est en situation d 'inter-visibi lité avec :

La tour de la Cote au Chapt, a 3,5 km au sud-est de I'éoli enne E7, a une inter-visi bilit¢ modér ée avec le projet ;

Le site inscrit de la val 1ée de la Gartempe, a 2 km au nord-est de I'éol ienneES5, a une inter-vis ibilité forte avec le proj et

La ville de Le Dorat, a 15 km au sud-est de |’ éolienne E7, renferma nt plusieurs monuments historiques et possedent une AVAP, a une inter-
bilit¢ modé rée avec le projet.

Le projet est égale ment en situ ation d'inte r-visibilité a vec les terri toires emblématiques identifiés dan s les SRE Pidou-Charentes et Limousin suivants :

Le site emblématique de Montmorillon, a 2 km au nord-est de I'éolie nne E4 au pus prés, ce site s’étend sur prés de 20 ha. Les visibilités sie
concentrent aux abords les plus proches et sont d'inten sité modéré e a faible. A noter que les impacts sont inexistants depuis la ville d e
Montmorill on ;

Le site emblématique de la vallée de la Gartempe, a 2 km au nord-est de I'é olienne E5 au plus prés, les visibili tés sont possibles depuis
plusieurs lieux dits et s ont de natur e forte.

et éolien de Bussiére-Patevine est en inter-visi bilit¢ avec le parc éolien en cours de construction de Terre Froide et avec le projet de Basse
Marche. Les inter-visibilités sont d’'une m aniere générale difficil e a avoir étant donné la distance de chaque par cet/ou projet. Lor squ’elles sont
possibles, elles sont de nature f aible avec | e projet éoli en de BasseMarche et modérée a faible avec le parc de Terre Froide.

Pour faciliter I'inse rtion du proj et, le poste de livraison sera bardé de bois et i nsérer dans la trame bo cagere locale. Des préconisations ont été émis es
pour I'a ménagemert des acceset des plate formes.

Le tableau suivant récapitule I' analyse paysagére du projet :

Conclusion générale
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Eloignée
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Unités paysaceres de la Basse Marcheet des
Terres Froides

r ¢léments bocagers et des rapports d'é chelle entre les
différents élé ments du paysage.

Milieu physique et végétal

dela d'une dizaine de kilometres, | es impacts visuels du
r rapports d'éche lle avec les vallées et | es points hauts ¢ éolien sont peu significatifs. La tr ame bocager

concentrés dans le sud de I'aire d’étu de éloignée ; dulation du e ue visuel majeur dans
adre de visibilité éloign ée.

r paysage bocage quant a I'i ntégration d es éléments du
projet et sur | e maintien des trames végétales.

Contexte patri monial

r douze monuments considérés comme snsibles vis-a-vis
de lAIP.

Contexte régl ementaire : SRE Poitou-Charentes

r terr itoires embl ématiques : Montmorill on, chateau de
Chercorat, val lée de la Brame

Interm édiaire

Structure paysagere bocagere

- villes, grands axes routiers et hameaux concernés :
RN147, RI10, RD4, R[107, abords de Plaisance, Thiat, Ad riers

Structure paysagere des vallées

- depuis le rebord opposé de la vallée de | a Gartempe :
plusieurs hameaux concernés

Rapprochée

Paysage de bacage et vall ée de la Gartempe

- les bourgs et hameaux sujets a des visibilités ;
- l'int égration du projet dans | es éléments bocagers ;

- la li sibilité du paysage depuis le rebord opposé e 1o
vallée.

Conclusiongénérale

Tableau 6 : Synthese générale de I'analyse paysagere
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